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"McBuu®" Hebeklemmen
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Die Hebeklemme ist zum horizontalen Heben und Transport von nicht durchbiegenden Stahiblechen
und Stahlblechpaketen.

- stabile Konstruktion

- einsetzbar fur strukturellen Stahl bis HRC30

Tragfahig- .
Artikel- Eeil ’ Greif- R T Gewicht
bereich inmm .
nummer (prq Paar) in mm in kg
int A B c D E F
CHHK100060 1,0 0-60 260 180 80 12 120 25 6,0
CHHK200060 2,0 0-60 295 180 80 16 120 25 7,5
CHHK300060 3,0 0-60 303 220 90 18 145 30 10,0
CHHK400060 4,0 0-60 295 220 90 20 145 30 .5
CHHK500060 5,0 0-60 310 220 110 25 135 30 153
CHHK1000060 10,0 0-60 330 220 130 30 135 40 23,0
mit grosserem Greifbereich
Tragfahig- .
Artikel- Eeit g bGrglf- Mab-Javcle Gewicht
ereich inmm .
nummer (prq Paar) e in kg
int A B C D E F

CHHK1000100 1,0 0-100 330 180 80 12 120 25 7,0
CHHK2000100 2,0 0-100 380 180 80 16 120 30 9,5
CHHK3000100 3,0 0-100 400 220 90 18 145 30 12,0
CHHK4000100 4,0 0-100 400 220 90 20 145 30 14,5
CHHK5000100 5,0 0-100 425 220 110 25 135 40 20,0
CHHK10000100 10,0 0-100 425 235 125 30 145 42 28,0

ACHTUNG: DIESE
HEBEKLEMMEN DURFEN

NUR PAARWEISE

VERWENDET WERDEN !!!

ACHTUNG: Tragfahigkeit bei Schréagstellung - siehe Traglastdiagramm -

Technische Anderungen vorbehalten.
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"Mcsuu®" Hebeklemmen, verstellbar

Die Hebeklemme ist zum horizontalen Heben und Transport von nicht durchbiegenden Stahlblechen
und Stahlblechpaketen.

- stabile Konstruktion

- einsetzbar fur strukturellen Stahl bis HRC30

- mit Steckbolzen zum schnellen verstellen des Greifbereiches

Tragfahig- : .
Artikel- eit ke Mab-Tabcke Gewicht
bereich inmm .
nummer (pro Paar) . in kg
4 in mm
int A B C D E F G H J
CHHKV3000180 3.0 0-180 -182| 278 | 360 | 25 30 [ 103 ] 20 | 160 | 70 19,0
CHHKV4500240 4,5 0-240 -242| 290 | 500 | 25 34 1123 ] 20 | 160 | 75 26,0
CHHKV6000240 6,0 0-240 -242 1300 | 450 | 30 | 40 | 173 | 22 | 175 ] 88 40,0
CHHKV8000240 8,0 0-240 -242| 300|520 | 60 | 40 | 130 | 25 | 200 | 90 51,0
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ACHTUNG: Tragfahigkeit bei Schragstellung - siehe Traglastdiagramm -

Technische Anderungen vorbehalten.

Stand 10.2018
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"McBult®" Blechgreifer mit 45° Schwenkbuge

~ ACHTUNG:

Tragfahigkeit bei Schragstellung
- siehe Traglastdiagramm -

Artikel- Tragfghlg- Gre}f~ Maﬁ-TabeIIe Gewicht
keit bereich inmm .
nummer : . in kg
int in mm
A B C D E F G H
CBG50015 0,5 0-15 ©30| 43 [345] 15 [ 103 10 | 212 | 36 2,0
CBG100020 1.0 0-20 048 | 63 51 20 | 138 12 | 294 | 50 4,8
CBG200025 2,0 0-25 Q68| 76 59 25 | 164 16 | 370 | 52 6,5
CBG300030 3,0 0-30 Q74| 85 56 30 | 193 | 20 | 418 | 78 15,0
CBG500050 5,0 0-50 080 90 65 50 | 240 | 22 | 450 | 88 23,0

Die Blechgreifer mit Schwenkbuigel kénnen zur sicheren Handhabung von Platten in verschiedenen Winkeln eingesetzt werden

- mit Sicherheitsarretierung gegen unabsichtliches 6ffnen unter Last

- einsetzbar fur strukturellen Stahl bis HRC30

- zum senkrechten Heben und 180°-Wenden, sowie seitlichem Anschlagen
- miheloser Austausch der VerschleiBteile

Technische Anderungen vorbehalten. Stand 10.2018 Seite 25-3
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"McBull® " Krangabeln

Krangabeln sind far den sicheren

Transport von palettierten Lasten.
- wahlweise mit manuellen oder

automatischen Gewichtsausgleich
- Nutzhohe verstellbar
- Zinken verstellbar

e ACHTUNG:
[ -ﬂK Der automatische Gewichtsausgleich
| S N N o ) .
% 5 Q = erfordert eine Mindestbelastung
P oo Sy — von 20 % der Tragfahigkeit
- =
R N
¢ RSN ®
—
Arikel- |19 | Gewichts- RE-Tabhe Gewicht
fahigkeit . inmm .
nummer e ausgleich inkg
A B C D E
CLG15VM 1.5 manuell 350-900 | 1300-2000 1000 100x40 1600-2300 150,0
CLG15VA 1.5 automatisch | 350-900 | 1300-2000 1000 100x40 1650-2350 165,0
CLG20VA 2,0 automatisch | 400-900 | 1300-2000 1000 120x40 | 1655-2355 220,0
CLG30VA 3,0 automatisch | 450-900 | 1300-2000 1000 120x50 1720-2420 280,0

Technische Anderungen vorbehalten.

Stand 10.2018
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