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31,1
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@1-10mm

1x19

mm

kg/100 m
0,49
1,94
437
7.76

121
175
238
31,0
393
48,5
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M
1

0,56
2,25
5,07
9,02
14,1
203
27,6
36,1
45,7
56,4

MBK MBK
1570 1770
kN kN

083

3,30

743
13,2
20,6
29,7
40,5
52,8
66,9
82,6

BK MBK
570 1770
kN kN

064

2,54

572
10,2
159
229
311
40,7
515
63,5

093

372

838
149
233
335
45,6
59,6
754
931

Weitere Durchmesser und Sonderausfiihrungen maglich.
Bitte beachten Sie auch unsere Hinweise zur Seilauswahl unter Technische Anmerkungen”.

@3-10mm

6 x 19M-WSC

mm

O o NOWm AW

MBK MBK
1570 1770
kN kN

kg/100 m
343
6,10
9,53

13,7
187
24,4
30,9
38,1

@3-10mm

17 x 7-WSC

Y e NOwm AW

MBK MBK
1570 1770
kN kN

kg/100 m
361
6,42

10,0
144
19,6
25,7
325
40,1

512

9,09
14,2
20,5
278
364
46,0
56,8

4,63

8,24
129
185
252
330
41,7
51,5

577
10,3
16,0
23,1
314
41,0
519
64,1

523

9,29
14,5
209
284
37,2
47,0
58,1

Technische Anderungen vorbehalten.
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