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/&:"“
hochfeste Schékel, gerade Form, mit Augbolzen Q’r

- Bugel feuerverzinkt ; - Bolzen rot lackiert ; - mit eingeschlagener Tragfahigkeit ; - 6fache Sicherheit

et *
\ 4

. Artikel- MaB-Tabelle in mm Tragiahig- | o icht
NenngroBe keit .
nummer e inkg
A B Cc D

3/16" SHO033 25 5 21 6,3 0,33 0,02
1/4" SHO5 11,9 6,4 24,6 8 0,5 0,06
5/16" SHO75 1315 7,9 27,2 9,5 0,75 0,11
3/8" SH1 16,8 9,6 32,5 11 1 0,15
716" SH15 19 11,2 37,6 12,7 1,5 0,21
12" SH2 20,6 12,7 40,7 16 2 0,37
5/8" SH325 27 16 50 19 3;25 0,65
3/4" SH475 31,8 19 59,5 22,2 4,75 1,06
7/8" SH65 36,6 22 71 25,4 6,5 1,56
1" SH85 43 25 80,5 28,5 8,5 2,23
11/8" SH95 46 28 90 31,7 9,5 3,28
11/4" SH12 51,5 32 100 35,1 12 4,51
13/8" SH135 57 35 111 38 135 5:.93
11/2" SH170 60,5 38 124 41,5 17 7,89
13/4" SH250 73 45 145,5 | 50,8 25 13,4
2 SH350 82,5 51 169,50| 571 35 18,85
212" SH55 105 65 202 69,8 55 37,86

"MCB!!u(B)"'
hochfeste Schékel, gerade Form, mit Mutter und Splint

- Bugel feuerverzinkt ; - Bolzen rot lackiert ; - mit eingeschlagener Tragfahigkeit ; - 6fache Sicherheit

) Artikel- MaB-Tabelle in mm Tragfe_)hlg- Gewicht
NenngroBe keit .
nummer int inkg
A B & D

1/4" SHO05S 11,9 6,4 24,6 8 0,5 0,07
5/16" SHO75S 13,5 7.9 21,2 9,5 0,75 0,13
3/8" SH1S 16,8 9,6 32,5 i 1 0,18
716" SH15S 19 11,2 37,6 12,7 1,5 0,24
1/2" SH2S 20,6 12,7 40,7 16 2 0,37
5/8" SH325S 27 16 50 19 3,25 0,65
3/4" SH475S 31,8 19 59,5 22,1 4,75 1,06
7/8" SH65S 36,6 22 71,5 251 6,5 1,56
1" SH85S 43 25 82 28,5 8,5 2,32
11/8" SH95S 46 28 90 31,7 9,5 3,28
11/4" SH12S Sl 32 100 30 12 4,51
13/8" SH135S 57 35 111 38 13,5 5,93
11/2" SH170S 60,5 38 124 41,5 17 7,89
13/4" SH250S i3 45 1455 | 50,8 25 13,4
2" SH35S 82,5 51 169,5 | 57.1 35 18,85
21127 SH55S 105 65 201 69,8 55 37,86
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"McBULL"" -
hochfeste Schakel, geschweifte Form, mit Augbolzen

- Bugel feuerverzinkt ; - Bolzen rot lackiert ; - mit eingeschlagener Tragféahigkeit ; - 6fache Sicherheit

) Artikel- MaB-Tabelle in mm Tragfahig- | G eicht
NenngréBe keit :
nummer int in kg
A B C D E
3/16" SHGO033 9,7 | 48 |224( 6,3 |152 0,33 0,04
1/4" SHGO5 119 64 | 287] 8 | 198 0,5 0,07
5/16 " SHGO75 | 13,5] 7.9 31 9,50]21.3 0,75 0,13
3/8" SHG1 16,8 9.6 | 366 | 11 | 26,2 1 0,17
716" SHG15 N98|SNZN 43 8 [ N12,70(529,5 1.5 0,25
12" SHG2 206 12,7 48 | 16 | 33 2 0,44
5/8 " SHG325 27 16 60 19 42 3,25 0,79
314" SHG475 | 31,8| 19 71 | 222] 51 4,75 1,26
7/18" SHG65 36,6 | 22 84 | 254 | 58 6.5 1,88
1" SHG85 43 25 95 | 285| 68 8.5 2,78
11/8 " SHG95 46 28 | 107 | 31,7 | 74 9.5 3,87
11/4 " SHG12 [ 515] 32 | 119 [ 351 | 82 12 5,26
13/8" SHG135 a7 35 | 131 38 89 13,5 6,94
11/2 " SHG17 [60,5] 38 | 148 [ 41,5| 98 17 8,79
13/4 " SHG25 73 45 | 177 | 50,8 | 127 25 14,99
2" SHG35 [ 825]| 51 | 197 | 57,1 [ 146 35 20,65
21/2" SHG55 105 [ 65 | 264 | 69,8 | 179 55 41,05

"McBULL®" -
hochfeste Schikel, geschweifte Form, mit Mutter und Splint

- Bugel feuerverzinkt ; - Bolzen rot lackiert ; - mit eingeschlagener Tragfahigkeit ; - 6fache Sicherheit

) Artikel- MaB-Tabelle in mm Tragfahig- | - G eicht
NenngroBe keit :
nummer int in kg
A B C D E
14" SHGO5S [ 11.9]| 6,4 | 28,7 8 19.8 0.5 0,07
516" SHGO75S | 135 7.9 | 31 [ 95 | 21.3 0,75 0,13
38" SHG1S 16,8 | 9.6 | 36,6 | 11,1 | 26,2 1 0,17
716" SHG15S 19 | 11,2 43 [ 12,7 ] 29,5 1,5 0,25
12" SHG2S 20,6 [ 12,7 | 48 16 33 2 0,44
5/8" SHG325S | 27 | 16 [ 60 | 19 | 42 3,25 0,79
3/4" SHG475S | 31,8 19 71 | 22,1 ] 51 4,75 1,26
7/18" SHG65S [ 36,6 22 | 84 | 251 | 58 6,5 1,88
1" SHG85S 43 25 95 | 28,1 | 68 8.5 2,78
11/8 " SHG95S 46 | 28 | 107 [ 31,7 74 9,5 3,87
114" SHG12S [ 51,5 32 | 119 | 351 | 82 12 5,26
13/8" SHG135S | 57 | 35 [ 131 | 38 | 89 13,5 6,94
112" SHG17S [ 60,5 38 | 148 | 41,5| 98 17 8,79
13/4 " SHG250S | 73 45 | 177 | 50,8 | 127 25 14,99
20 SHG35S [ 82,5 51 197 [ 57.1 | 146 35 20,65
21/2" SHG55S 105 | 65 | 264 | 69,8 | 179 55 41,05
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