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STOBITEX - PU Beschichtungen

* Erweiterung der Einsatzmoglichkeiten
textiler Hebebander

e Schutz des Gewebes vor mechanischen
und chemischen Einflissen

* Verlangerung der Lebensdauer

* durch transparente Beschichtung
Kontrolle des Gewebes maéglich

o hochste Arbeitssicherheit, da Schutz
nicht entfernt werden kann

eingeitig beidseitig

STOBITEX - PU Beschichtungen werden direkt auf Hebegurte

aufgebracht. Material und Eigenschaften entsprechen denen der

STOBITEX - PU Schutzschlauche.

So ist hochste Sicherheit beim Heben der Giter gewahrieistet. Die Beschichtung kann fir alle Gurtbreiten bis 300 mm erfolgen. Es kann sowohl
einseitig als auch beidseitig beschichtet werden. Um einen guten Schnittschutz zu erhalten, solite die Beschichtungsstarke 5 mm nicht
unterschreiten. Ein Vorteil der Festbeschichtung liegt darin, daf ein Einsatz des Bandes ohne Schutz nicht méglich ist. Das Matenal ist das gleiche
hochwertige PU Elastomer, welches auch fur die Schutzschiauche Verwendung findet.

Es besteht auferdem die Moglichkeit, den empfindlichen Schlaufen- bzw. Hakenbereich zu schitzen. So kann bei Schlaufenbandem die
Beschichtung bis an das Verstarkungsgewebe ausgefuhrt werden. Auerdem kénnen Haken unterschiedlich eingegossen werden:

Biigel eingieRen: Die Schiaufen im Bugelbereich werden durch Bandbreite b |Gewicht |Gewicht |Mindest-
eine dunne PU Schicht geschutzt (Der Bugel bleibt prom prom schicht
hierbei jedoch beweglich). B e = s 5 F

Biigel starr eingieRen: wie Biigel eingiefen, jedoch kann sich einseitig |beidseitig |dicke PU
der Bigel nicht mehr bewegen (wichtig, wenn das Band bis 30 mm | 0,25 Kg* | 0,70 Kg 5 mm
unter Lasten hindurchgeschoben werden muB). 2 N

Folgendes ist zu beachten: bis40 mm | 0,35Kg" | 0,90 Kg 5 mm

- Durch die feste Verbindung der PU Schicht mit dem Gewebe,  kann keine bis 60 mm | 0,85Kg | 1,20 Kg 5mm

Relativbewegung zwischen Schutzschicht und Gurt stattfinden (was bei bis80mm | 1,00Kg | 1,50 Kg 5mm

Einsatz von PU Schutzschlduchen gegeben ist). Die Folge ist, daf es zum Auftreten =

von Anpassungsschiiben beim Hebevorgang kommen kann (die bis 100 mm | 1,25Kg | 1,70 Kg 5 mm

scharfkantige Last verklemmt® sich im Polyurethan und rutscht unkontrolliertin eine | bis 120 mm | 140 Kg | 2,10 Kg 5mm

andere Position). Bei diesem ,Ruckvorgang® treten sehr hohe Krafte auf. Das =

Ansetzen der Last muB also sehr sorgfaltig erfolgen. be 160 mm | 1,85Kg | 2,80 Kg 5mm

- Speziell bei stark impragnierten Geweben kommt es vor, da sich das PU vom bis 180 mm | 2,00 Kg | 3,60 Kg 5mm

Tragermaterial lost. Dieser Effekt tritt unter Last auf, bis 240 mm | 2,80 Kg 5,30 Kg 8 mm

wobei der Polyestergurt gestreckt wird. Das unterschiedliche Dehnverhalten bis 300 mm | 4,40Kg | 6,80Kg 8 mm

von PU und Gewebe kann in seltenen Fallen zu partiellem Ablosen fuhren.
* = Beschichtung ohne Seiten - und Rickenwulst

Eine Abhilfe bieten weie Hebebander, die nur thermofixiert, nicht aber impragniert sind. Nicht unerwahnt bleiben solite, dal ein beidseitig
beschichtetes Band hervorragend gegen das Eindringen von Flussigkeiten geschutzt ist. Das Polyurethan besitzt auRerdem eine stark
rutschhemmende Wirkung (z.B. Transport glatter Rohre etc.). Es ist fir besondere Einsatzfalle moglich, diese Rutschfestigkeit weiter zu
erhohen (Aufbringen von Gummigranulat oder Holzspanen, Anrauhen der Oberflache, Beschaumen der Oberflache).

Material: Polyurethanelastomer ca. 80 Shore A, ReiRdehnung 450 % (DIN 53 504).

Weiterreifestigkeit 20 N/mm (DIN 53 515), Abrieb 60 mg (DIN 53 516).

Aufbau: PU Elastomer unlésbar auf textile Hebebander oder Stahlseilbander kaschiert.

Anmerkung: Wahrend der Abriebschutz auch schon bei geringen Schichtdicken gewahrieistet ist, steigt

die Schnittfestigkeit mit zunehmender Starke der PU Schicht. Eine gute Schnitifestigkeit ist ab 5 mm Schichtdicke gewahrieistet.

Alle MaRe sind ca. Angaben.

Technische Anderungen vorbehalten. Stand 10.2018 Seite 35-1
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STOBITEX -PU Beschichtungen mit Nut
auf Polyestergewebe zum Aufnidhen

PU ca. 5 dick

Bandbreite br

Dies ist die STOBITEX PU Festbeschichtung zum Aufndhen!
Bestens geeignet zur Vorratshaltung.

Sie schicken uns Gurtband, welches in der skizzierten Weise PU beschichtet wird.
Durch die beiden Nuten kénnen Sie dieses beschichtete Gewebe dann auf das
Gurtband aufndhen.

Das spart Zeit und Frachtkosten!

Beschichtungsldngen: Standard: 4 m bis 8 m.

Es ist aber auch eine Beschichtung von Rollenware bis zu einer Lange von

20 m maéglich.
Bandbreite b Gewicht der PU Schicht
pro m ca.
50 mm 0,35 Kg
60 mm 0,43 Kg
75 mm 0,54 Kg
90 mm 0,65 Kg
100 mm 0,72 Kg
120 mm 0,87 Kg
150 mm 1,08 Kg

Andere GréRen auf Anfrage.
Alle MaRe sind ca. Angaben, technische Anderungen vorbehalten

Technische Anderungen vorbehalten. Stand 10.2018 Seite 35-2
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STOBITEX - PU Schutzschlauche

o hohe Strukturfestigkeit

¢ hohe VerschleiRfestigkeit

e extreme Schnittfestigkeit

e sehr gute Elastizitat

e gute Chemikalienbestandigkeit

¢ keine Alterung

o der optimale Schutz fiir textile Hebegurte,

Zurrgurte und Rundschlingen

Pobyurethan- Schulzschiauch

einseiti beidseitig

Mit Hilfe von STOBITEX - PU Schutzschlauchen werden

Hebegurte, Rundschlingen, Seile etc. vor Verletzungen beim Heben von scharfkantigen Gitern geschitzt.
STOBITEX - PU Schutzschlauche bestehen aus transparentem Polyurethan-elastomer, einem Material, welches
sich durch seine extreme Abriebbestandigkeit und Schnittfestigkeit auszeichnet. Sie bieten somit einen optimalen
Schutz des textilen Gurigewebes. Die sehr gute Haftung auf glatten Oberflachen verhindert ein Verrutschen der
Last. Eine textile Gewebeeinlage gewahrleistet, dal® der eingezogene Gurt im Schutzschlauch leicht gleiten kann.
Dadurch werden Materialiberlastungen beim Heben vermieden. Fir besonders harte Einsatze (Coiltransport etc.)
kénnen die Schlauche zusatzlich mit einer widerstandsfahigen Glasfasereinstreuung ausgestattet werden.

Die Schlauche haben sich unter hartesten Einsatzbedingungen bewahrt. Sie verlangern die Lebensdauer der
textilen Anschlagmittel um ein Vielfaches.

Technische Anderungen vorbehalten. Stand 10.2018 Seite 35-3
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STOBITEX - PU Schutzschlauche
farbcodiert nach DIN EN 1492-1/2

* hohe Strukturfestigkeit

¢ hohe VerschleiRlfestigkeit

« extreme Schnittfestigkeit

sehr gute Elastizitat

« gute Chemikalienbestandigkeit

sehr gute Erkennbarkeit

der optimale Schutz fiir 2 lagige Hebegurte

nnnnn

cinseitig beidseitig

-
e
3
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- !

Die bewahrten STOBITEX PU Schutzschlauche gibt es jetzt auch farbcodiert

fur 2 lagige Hebebander von 1 bis 10 to. Farben analog zu DIN EN 1492-1/2 zur Kennzeichnung

der Tragfahigkeit von 2 lagigen Hebebandern bis 10 to.

Vorteil: durch die Farbgebung ist auch schon von weitem erkennbar, welche Tragkraft das eingezogene
Hebeband hat. Dadurch ergibt sich fir den Anschlager eine héhere Sicherheit.

Die Gefahr, dass ungeeignete Hebebander verwendet werden, wird verringert.

Bezeichnung fiir 2 lagige Tragfihigkeit i pro m einseitig icht pro m beidseitig 1 seitige
- Glasfasereinstreuung
Hebebinder lieferbar*
STOBITEX - PU [mm] (to) Kg Kg
alilhiw

14SH3SM2US f

1706025 f

*Anm.:
durch die Glasfasereinstreuung wird das farbige Gewebe auf der Nutzflache zum Teil iberdeckt.
Die Seiten sind weiterhin farblich hervorgehoben.

Alle MaRe sind ca. Angaben.

Technische Anderungen vorbehalten. Stand 10.2018 Seite 35-4
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STOBITEX - PU Schutzschlauche
Hyperflex®

beste Flexibilitat

hohe VerschleiRfestigkeit

extreme Schnittfestigkeit

\
N

sehr gute Elastizitat

gute Chemikalienbestandigkeit

« hohe Strukturfestigkeit

Den bekannten STOBITEX PU Schutzschlauchen wird von nun an eine Weiterentwicklung

nebengestellt, welche die schon sehr guten Eigenschaften der bisherigen Ausfiihrung weiter verbessert.
Durch die seitlichen Abrundungen ergibt sich bei den neuen STOBITEX Hyperflex ®
Schutzschldauchen eine Geometrie, die ein Knicken der Schlauche weitgehend

verhindert, wodurch das Gurtband nicht mehr eingeklemmt wird. Verschleil infolge von Anpassungsschiben,
verursacht durch eingeklemmtes Gurtband gehort damit der Vergangenheit an.

Willkommener Nebeneffekt: Eine bessere Flexibilitat im Vergleich zur Standardausfiihrung.

Die Schlauche sind in 4 m Langen fir 1 — 10 to Bander (30er Standardbreiten) lieferbar.

Bezeich I breite | I hohe | PU Gewicht
Schicht- pro Meter
dicke

STOBITEX -PU

Schutzschlauch

HYPERFLEX

60 70 mm 12 mm 5mm 1,60 Kg
90 100 mm 12 mm 5 mm 2,10 Kg
120 135 mm 12 mm 5mm 2,80 Kg
150 160 mm 12 mm 5mm 3,40 Kg
180 190 mm 12 mm 5mm 3,80 Kg
240 250 mm 15 mm 8 mm 6,60 Kg
300 320 mm 15 mm 8 mm 7,20 Kg

Material: Polyurethanelastomer ca. 80 Shore A,

Reiltdehnung 450 % (DIN 53 504).

Weiterreitfestigkeit 20 N/mm (DIN 53 515),

Abrieb 60 mg (DIN 53 516)

Aufbau: Polyurethan Schutzschlauch mit Textileinlage . Anmerkung: Wahrend der Abriebschutz auch schon bei geringen Schichtdicken
gewahrleistet ist, steigt die Schnittfestigkeit mit zunehmender Starke der PU Schicht. Eine gute Schnitifestigkeit ist ab 5 mm Schichtdicke
gewahrleistet.

Lieferung in Langen von 2 und 4 m. SondergroBen und - ausfiihrungen auf Anfrage.

Alle MaRe sind ca. Angaben!

Technische Anderungen vorbehalten. Stand 10.2018 Seite 35-5
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STOBITEX - PU Schutzschlauche
fur Ketten, Faser- und Stahlseile

e hohe Strukturfestigkeit

¢ hohe Verschleiffestigkeit

* extreme Schnittfestigkeit

o sehr gute Elastizitat

* gute Chemikalienbestindigkeit

* keine Alterung

Schutzschiouch fiir Faser
und Stohlseile

gu:de Sc—#le und Ketten konnen mit diesen STOBITEX PU Bezeichnung | InnenmaR | AuBenmaRe | fiir Kette | Gewicht
chutzschlauchen versehen di a* b
. prom
werden. Sowohl Anschlagmittel als auch das Hebe- oder STOBITEX —
Verzurrgut sind so optimal geschitzt. B
Der Innendurchmesser dieser Schlauche sollte T
immer einige mm gréfRer als der Durchmesser 4
des Anschlagmittels gewahlt werden, so dal® das Seil oder - = 050K
die Kette im Schlauch leicht gleiten kann.Diese STOBITEX ~ |22/12/5 Lomn, | 22722 NG|
PU Schutzschlauche sind 2411415 Amm | 24*24 0,65 Kg
auBen eckig, das heilt mit glatten Oberflachen 2511515 15mm | 25+25 0,75Kg
ausgefuihrt. Hierdurch ergibt sich eine optimale 28/18/5 18 mm 28*28 0,80 Kg
Kraftverteilung, die auch ein Wenden von Lasten 32/22/5 22 mm 32+32 1,00 Kg
mittels Ketten oder Seilen erlaubt. 3472475 - 24034 1,10 Kg
36/26/5 2%mm | 36*36 Ser 1,20 Kg
Material: Polyurethanelastomer S012915 28 - 1'25 Ko
ca. 80 Shore A, 4213215 32 mm 42*42 8er 1,50 Kg
ﬁm%hgggg 450 % 45/35/5 Bsmm | 45*45 1,65 Kg
WeiterreiRfestigkeit 20 N/mm 5214215 £2mm | S2°52 10er 2,05Kg|
(DIN 53 515), 55/45/5 45 mm 55*55 2,35Kg|
Abrieb 60 mg (DIN 53 516) 60/50/5 somm | 60*60 13er 2,65 Kg
Aufbau: Polyurethan Schutzschlauch ohne Textileinlage . Anmerkung: : 340K
Wahrend der Abriebschutz auch schon bei geringen Schichtdicken 7378315 B3mm | 73*73 16 er B g
gewahrieistet ist, steigt die Schnitifestigkeit 85/75/5 75 mm 85+85 20er 4,30 Kg
oy Zs‘gr‘ﬁchr:?eg;‘:’ ;}fe"‘e der 105/85/10 85Smm | 105°105 |22er 7,70 Kg
Schnittfestigkeit ist ab 5 mm Schichtdicke 140/120/10 | 120mm | 140*140 11,00 Kg|

gewahrieistet.

Lieferung in Langen von 2 m

Auch mit Trenn - und Fahrungsnut lieferbar
Sondergrofen und - ausfiihrungen

auf Anfrage.

N

o
NN

Alle MaRe sind ca. Angaben.

Technische Anderungen vorbehalten. Stand 10.2018 Seite 35-6
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STOBIPREG - PU Emulsionsbeschichtung

* Erweiterung der Einsatzmaoglichkeiten
textiler Hebebander

e Schutz des Gewebes vor
Beschadigungen durch Abrieb

Verlangerung der Lebensdauer

NN EN

P

-

hohe Flexibilitat des beschichteten
Gewebes
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hervorragende Rutschfestigkeit

Die neuartige STOBIPREG PU

Emulsionsbeschichtung ist der PU Emulsionsbeschichtung
bekannten Spruhbeschichtung
ahnlich.

inseiti
Aufgrund ihrer Struktur dringt sie S Belisabg

jedoch ti_ef in das _Ge\_lvebe ein =*W =*W
uns versiegelt somit die Faser.

Die Schichtdicke ,w* betragt l—b_l P :
daher nur 1/10 — 2/10 mm. u

Vortell: hervorragende Flexibilitat bei gutem Abriebschutz des Gewebes, sowie erhohte
Rutschfestigkeit im Vergleich zur STOBIPREG Spruhbeschichtung.

Typische Anwendungsbeispiele sind das Heben von glatten Artikeln (z.B. dlige Rohre)
Eine gute Saure — und Laugenbestandigkeit ist gewahrleistet.

STOBIPREG - PU Emulsionsbeschichtungen kénnen einseitig und beidseitig ausgefuhrt
werden.

Beschichtet werden sowohl! fertig konfektionierte Gurte als auch Rohgewebe (Rollenware:
diskontinuierliche Fertigung, Rollenlange max. 50 m), welches erst nach der Beschichtung zu
Gurten vernaht wird.

Material: PU Elastomer Farbe transparent.
Schichtdicke ca. 0,1 — 0,2 mm.

Technische Anderungen vorbehalten. Stand 10.2018 Seite 35-7
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STOBIPREG - PU Spriihbeschichtungen

Erweiterung der Einsatzmoglichkeiten
textiler Hebebander

Schutz des Gewebes vor
Beschadigungen durch Abrieb

Verlangerung der Lebensdauer

hohe Flexibilitat des beschichteten
Gewebes

hochste Arbeitssicherheit, da Schutz
nicht entfernt werden kann

= . ) Polyurethan - Spriihbeschichtung
Uberall dort, wo es weniger auf die

Schnittfestigkeit als vielmehr auf den Schutz des

Gewebes vor Abrieb, Feuchtigkeit etc. ankommt, einseitig beidseitig
kdonnen unsere STOBIPREG - PU 3z e
Spruhbeschichtungen eingesetzt werden. o
Es handelt sich ebenfalls . b 3 Ve

um ein PU Elastomer, wie es auch fur die ' ' Gurt

Beschichtung von Gurten sowie fir die Herstellung von Schutzschlauchen verwendet wird.

Vorteil: hervorragende Flexibilitat bei gutem Abriebschutz des Gewebes. Die Beschichtungsstarke ,w*
betragt 0,5 - 1 mm.

Typische Anwendungsbeispiele sind das Heben von rauhen Artikeln (z.B. Betonrohre,
Marmorblocke, kleinere Flachstahlbiindel etc), oder der Einsatz der Binder im Stralenbau
(Abriebschutz, Feuchtigkeitsschutz).

STOBIPREG - PU Sprihbeschichtungen kénnen einseitig und beidseitig ausgefiihrt werden.

Beschichtet werden sowohl fertig konfektioniete Gurte als auch Rohgewebe (Rollenware:
diskontinuierliche Fertigung, Rollenlange max. 50 m), welches erst nach der Beschichtung zu Gurten
vernaht wird.

Die Herstellung der STOBIPREG - PU Spruhbeschichtung erfolgt mittels einer hydraulisch arbeitenden
PU - Airless Hochdruckanlage.

Die auBerordentlich hohen Verarbeitungsdriicke garantieren eine ausgezeichnete Durchmischung des
Materials und somit eine hervorragende Qualitat des Endproduktes.

Material: PU Elastomer ca. 75 - 80 Shore A, Farbe transparent bis opak,
Schichtdicke ca. 0,5 - 1 mm.

Anmerkung: Diese Art der Beschichtung dient ausschlieBlich dem mechanischen Schutz des
Gewebes, sowie dem Schutz gegen Feuchtigkeit. Eine flissigkeitsdichte Versiegelung wird mit der
Spruhbeschichtung nicht erreicht. Soll das Gewebe gegen Fliussigkeiten (Saure- oder Laugebader etc.)
geschitzt werden, empfehlen wir unsere beidseitige STOBITEX - PU Beschichtung

Technische Anderungen vorbehalten. Stand 10.2018 Seite 35-8
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STOBITEX - PU Kantenschutzplatten ,,DF*

.d Langsschlitz
" "(optional)

STOBITEX -PU Kantenschutz-platten ,DF* aus Polyurethanelastomer werden tberall
dort eingesetzt, wo Ecken zu schitzen sind, bzw. wo Anschlagmittel vor
Beschadigungen bewahrt werden missen. Die Kantenschutzplatten werden speziell bei
der Ladungssicherung (Verzurrung) eingesetzt. Der Verzurrgurt wird dabei durch die
beiden Aussparungen gefiihrt, so dass die Platte auf dem Gewebeband verschiebbar ist.
Beim Verzurrvorgang kann der Gurt auf der Platte entlanggleiten, wobei Beschadigungen
durch direkten Kontakt zwischen Zurrgurt und Ecke ausgeschlossen werden. Die
Mindestdicke der Platten "d" sollte 4 mm betragen, um einen ausreichenden Schnittschutz
zu gewabhrleisten.

Die Platten sind in allen gewiinschten GroRen herstellbar.

Die StandardgréRen entnehmen Sie bitte der Liste.

Bezeichnung |Lange’Breite [Aussparung| Gewicht pro
(mm ) a*b (mm) | Stiick ca.

DF 25 |[250* 80 25*10 0,11 Kg
DF 35 |[2s50* 80 35*10 0,12 Kg
DF 55 | 300+*100 55* 10 0,17 Kg
DF 60 |[450*100 60* 30 0,26 Kg
DF 70 |4s50+120 70* 30 0,30 Kg
DF 80 |[4s0+120 80*30 0,31 Kg
DF 90 |470+130 90* 40 0,33 Kg
DF 110 | 470*150 110* 40 0,40 Kg
DF 130 | 470+170 130 * 40 0,43 Kg
DF 160 |[470+200 | 160*40 0,48 Kg
DF 200 |470+240 | 200*40 0,54 Kg
DF 220 |[470*240 | 220*40 0,57 Kg
DF 250 |[500*280 | 250*40 0,70 Kg |
DF 320 |[e00+400 | 320*40 1,33 Kg
DF 420 | 600+ 500 420* 40 1,93 Kg|

Schichtdicke d ca. 5 mm
Andere GrofRen auf Anfrage.
Alle Malde sind ca. Angaben.

Technische Anderungen vorbehalten. Stand 10.2018 Seite 35-9
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STOBIFORM - PU Kantenschutzwinkel ,, KW*

R100

Draufsicht

STOBIFORM - PU Kantenschutz-winkel ,KW* werden zum Heben extremer, scharfkantiger
Lasten wie z.B. Blechcoils eingesetzt. Durch Magnete (optional) sind sie einfach an Ecken
anzubringen. Die Kanten-schutzwinkel kénnen fiir Hebebandbreiten von 65 bis 300 mm, oder fur
Seile bis 40 mm Durchmesser geliefert werden. Die Kantenschutzwinkel kénnen auRerdem (als

Sonderausfuhrung) mit einem Radius auf der Lastseite bestiickt werden, der dem
Innendurchmesser der zu hebenden Blechcoils entspricht. Hierdurch wird eine dulerst

gleichmaRige Kraftverteilung erreicht.

Bezeichnung | fur Gewicht | Gewicht Anzahl
Bandbreite | pro St | pro St. m. | Magnete
b bis 0. Magn. | Magn.
(Kg) (Kg)
KW 25 25mm 0,6 0,7 2
KW 40 40 mm 0,7 0,8 2
KW 65 65 mm 08 1,0 2
KW 75 75 mm 0,9 1,2 4
KW 100 100 mm 1.1 15 4
KW 125 125 mm 1.3 1,6 4
KW 150 150 mm 1,5 1,9 4
KW 200 200 mm 21 26 6
KW 300 300 mm 28 3,5 8

andere GroRen und Ausfihrungen auf Anfrage

Ausfihrung mit Lochblechwinkel als Einlage ebenfalls lieferbar

Alle MaRe sind ca. Angaben.
Technische Anderungen vorbehalten.

Technische Anderungen vorbehalten.

Stand 10.2018

Seite 35-10
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STOBIFORM - PU Kantenschutzwinkel KWL

Unterseitige /

Lochblecheinlage

| T

Die PU Kantenschutzwinkel KWL sind konzipiert fur die Verwendung mit Polyesterhebebandern.
Sie sind flacher als die Kantenschutzwinkel KW. Die Formstabilitat resultiert aus dem Einsatz eine

Lochblechwinkels,

der in der Polyurethanmatrix vergossen ist. Durch die oberseitige Trenn - und Fihrungsnut lassen sich

die Polyesterhebebéander leicht in die Kantenschutzwinkel KWL einfihren.

fiir L B Ba H Ha Gewicht ca.
Gurtbreite | (mm) | (mm) | (mm) |(mm) | (mm)

30 mm 100 40 50 10 20 0,30 Kg

60 mm 100 70 80 12 30 0,45 Kg

90 mm 100 100 110 12 30 0,60 Kg
120 mm 100 135 145 12 30 1,00 Kg
150 mm 150 160 170 12 30 1,40 Kg
180 mm 150 190 200 12 30 1,70 Kg
240 mm 200 280 300 15 40 3,00 Kg
300 mm 200 320 340 20 45 4,50 Kg

andere Ausfihrungen und GroRen auf Anfrage.
Alle MaRe sind ca. Angaben.

Technische Anderungen vorbehalten.

Technische Anderungen vorbehalten.

Stand 10.2018

Seite 35-11
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STOBIFORM - PU Kantenschutzwinkel

KWL mit Gelenk und Magnet

Gelenk

\

Magnet

Lochblech

Der KWL mit Gelenk stellt eine Sonderform des Kantenschutzwinkels KWL dar.
Uberall dort, wo nicht rechtwinklig angeschlagen werden kann, kénnen die KWLG zum Einsatz

kommen

Sie sind auBerdem mit Magnet erhaltlich.

Bezeichnung fur Bandbreite bis Anzahl Magnete Gewicht ca.
KWLG 60 60 mm 2 1,0 Kg
KWLG 90 90 mm 2 1,3 Kg
KWLG 120 120 mm 4 1,8 Kg
KWLG 150 150 mm 4 27 Kg
KWLG 180 180 mm 4 3,6 Kg
KWLG 240 240 mm 6 49Kg
KWLG 300 300 mm 8 6,3 Kg

Ausfiihrung ohne Magnete ebenfalls lieferbar

andere Ausfihrungen und GroRen auf Anfrage

Innenhéhe ca. 12mm

Technische Anderungen vorbehalten.

Stand 10.2018

Seite 35-12



bema GmbH

WiebelsheidestraRe 20

59757 Arnsberg

E-Mail: info@bema-gmbh.com
Telefon: 02932 — 9738-41

bema

1

Equipment fiir Betrieb und Materialfluf}

STOBIFORM - PU Kantenschutzwinkel ,, KWS*

P
P

7

e SN
" ™\
N
&

Eine weitere Sonderausfiihrung der STOBIFORM - PU Kantenschutzwinkel stellen die Kantenschutzwinkel fur
Faser - und Stahlseile ,KWS* dar, die in 2 GroRen lieferbar sind. Sie besitzen runde Offnungen, durch welche die
Seile hindurchgezogen werden. Punktformige Lasten werden so auf eine Flache verteilt. Hierdurch werden sowohl
das Anschlagmittel, als auch die Last geschont. Die Flexibilitdt des Elastomermaterials gewahrieistet, dass der
KWS auch an nicht rechtwinkeligen Ecken einsetzbar ist.

Bezeichnung | Durchmesser Lange Gewicht pro
D L St. ca
KWS 25 30 mm 80 mm 0,3Kag
KWS 40 50 mm 125 mm 1,0 Kg

andere Ausfuhrungen und GroRen auf Anfrage.
Alle Male sind ca. Angaben.

Technische Anderungen vorbehalten

Technische Anderungen vorbehalten.

Stand 10.2018
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STOBIFORM - PU Kantenschutzwinkel , KWS*

Eine weitere Sonderausfihrung der STOBIFORM - PU Kantenschutzwinkel stellen die Kantenschutzwinkel fur
Faser - und Stahlseile ,KWS* dar, die in 2 GroRen lieferbar sind. Sie besitzen runde Offnungen, durch welche die
Seile hindurchgezogen werden. Punkiformige Lasten werden so auf eine Flache verteilt. Hierdurch werden sowohl
das Anschlagmittel, als auch die Last geschont.

Bezeichnung | Durchmesser Lange Gewicht pro
D E St.ca
KWS 25 30 mm 80 mm 0.3 Kg
KWS 40 50 mm 125 mm 1,0Kg

andere Ausfuhrungen und GroRen auf Anfrage.
Alle Matte sind ca. Angaben.
Technische Anderungen vorbehalten

Technische Anderungen vorbehalten. Stand 10.2018 Seite 35-14
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STOBIFORM - Stahlkantenschutzwinkel ,,KWE*

mit PU Beschichtung

ca. @30 ;

\
PU 10 mm dick

Magnete @ S0 (opifé;\al)

p =

Die Schwerlastkantenschutzwinkel KWE finden dort Anwendung, wo, aufgrund der
Begebenheiten, der Einsatz anderer Kantenschoner nicht méglich ist. Durch die
durchgehende 6 mm starke Stahleinlage ist ein hohes Sicherheitspotenzial gewahrleistet

Bezeichnung g;;dbreite Tragfahig- a b c d e ":/Igzgitzte gtt[a]vzll(c:;?ro
bis keit
to mm | mm | mm | mm | mm |(optional)
KWE 30 40 | (45)|100| 90 | 6 2 0,85 Kg
KWE 60 70 |(75)|100| 90 | 6 2 1,20 Kg
KWE 90 90 mm 3 110 |(120)] 100 | 90 | 6 2 1,60 Kg
KWE 120 120 mm 4 130 |(140)] 100 | 90 | 6 4 2,05Kg
KWE 150 170 |(180)] 100 | 90 | 6 4 2,50 Kg
KWE 180 190 |(200)] 100| 90 | 6 - 2,80 Kg
KWE 240 250 |(260)| 100| 90 | 6 6 3,60 Kg
KWE 300 310 |(320)| 100| 90 | 6 8 4,40 Kg
KWE 600 600 mm - 620 |(650)| 100| 90 | 6 16 8,50 Kg

andere Groften und Ausfuhrungen auf Anfrage.
Die Stahleinlage ist unlackiert.
Auch lieferbar: oberseitige Lackierung in den Farben der entsprechenden Tonnage gem. DIN EN 1492 -1/2 : 9%

Technische Anderungen vorbehalten.

Stand 10.2018
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STOBITEX Biigelschutzklammer =¥

e Material robustes PU Elastomer

* Gewebe im Bligelbereich optimal
geschutzt

e Verlangerung der Lebensdauer von
Bugelbandern

* Polyester Verstarkungsschlauch
kann entfallen

e dadurch Einsparung von Herstell-
kosten

STOBITEX Bugelschutzklammern bieten einen
optimalen Schutz des Polyestergewebes im
Biugelbereich. Insbesondere beim  Hinterher-
schleifen® von  Bugelbandern kommt es zu
Beschadigungen des Gewebes. Der schwere
Bugel druckt auf das Gewebe, welches dann
regelrecht aufgeschmirgelt wird.

Bisher wurde dieser Bereich mit einer
Gewebeverstarkung versehen, die aufgenaht
werden multe.

Die neuartige Bugelschutzklammer spart diesen
Arbeitsgang.

Das Gurtgewebe wird einfach durch die Offnung
geschoben und die Bugelschutzklammer um den
Bugel gelegt.

Danach wird der Gurt wie bisher vernaht.

Diese Bugelschutzklammer besteht aus dem
bekannten, extrem verschleiRfesten

STOBITEX PU.

Sie ist nahezu unverwistlich.

Die Bugelschutzklammern sind fur Standard
Bugel fur Bandbreiten bis 150 mm lieferbar.

Technische Anderungen vorbehalten. Stand 10.2018 Seite 35-16
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STOBITEX - PU Schwerlastprallschutz mit Lochblecheinlage

- optimales Dampfungsverhalten
speziell bei groRen Lasten

- larmmindernd

- kostensenkend

- durch Lochblecheinlage einfache
Anbringungsmoglichkeiten

- speziell fiir dynamische Lasten

- durch Lochblecheinlage Erhéhung
der Strukturfestigkeit

Diese Art von Schutzartikeln besteht aus einem transparenten
PU Elastomer in den unterschiedlichsten Dicken und Breiten, in
welches eine Lochblecheinlage eingebettet ist. Ein
Schwerlastprallschutz verhindert Schaden und Larm an
,2aufprallenden” Teilen. Beispiele: Absetzen von Blechcoils und anderen schweren Gegenstanden, Schittung von
Druckgussteilen, Eckenschutz im Fahrbereich von Gabelstaplern etc. Das eingebettete Lochblech dient dabei zur
Stabilisierung der PU Schicht (Verhinderung ubermaBiger Dehnung oder Stauchung). Aulerdem lasst sich der

Prallschutz durch Schrauben oder Nieten leicht befestigen.
lieferbare Abmessungen und Gewichte Standardiange 2 m ; Standardabmessungen sind hervorgehoben

Dicke h (mm)/ 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Breite b (mm)

10 0,20 Kg/m 0,25 Kg/m 0,30 Kg/m 0,35 Kg/m 0,45 Kg/m 0,50 Kg/m 0,55 Kg/m 0,60 Kg/m 0,65 Kg/m

20 0,40 Kg/'m 0,50 Kg/m 0,60 Kg/m 0,75 Kg/m 0,85 Kg/m 1,00 Kg/m 1,10 Kg/m 1,20 Kg/m 1,35 Kg/m

30 0,60 Kg/m 0,75 Kg/m 0,90 Kg/m 1,10 Kg/m 1,30 Kg/m 1,45 Kg/m 1,65 Kg/m 1,85 Kg/m 2,00 Kg/m

40 0,75 Kg/m 1,00 Kg/m 1,25 Kg/m 1,50 Kg/m 1,70 Kg/m 1,95 Kg/m 2,20 Kg/m 2,45 Kg/m 2,70 Kg/m
_ 0,95 Kg/m 1,25 Kg'm & 1,85 Kg/m 2,15 Kg/m 2,45 Kg/m 2,75 Kg/m 3,05 Kg/m 3,35 Kg/m
60 1,15 Kg/m 1,50 Kg/m 1,85 Kg/m 2,20 Kg/m 2,60 Kg/m 2,95 Kg/m 3,30 Kg/m 3,65 Kg/m 4,00 Kg/m

70 1,30 Kg/m 1,75 Kg/m 2,15 Kg/m 2,60 Kg/m 3,00 Kg/m 3,45 Kg/m 3,85 Kg/m 4,25 Kg/m 4,70 Kg/m

80 1,50 Kg/m 2,00 Kg/m 2,50 Kg/m 2,95 Kg/im 3,45 Kg/m 3,90 Kg/m 4,40 Kg/m 4,90 Kg/im 5,35 Kg/m

90 1,70 Kg/m 2,25 Kg/m 2,80 Kg/m 3,35 Kg/m 3,85 Kg/m 3,85 Kg/m 4,95 Kg/m 5,50 Kgim 6,05 Kg/m
[R50 Kom | 250Kom 490 Kgm | 55 Kgm | 610Kgm | 6,70 Kgm
110 2,10 Kg/m 2,75 Kg/m 3,40 Kg/m 4,05 Kg/m 4,75 Kgim 5,40 Kg/m 6,05 Kg/m 6,70 Kg/m 7,35 Kg/m

120 2,30 Kg/m 3.00 Kg/m 3.70 Kg/m 4,45 Kg/m 5,15 Kg/m 5,90 Kg/m 6,60 Kg/m 7,30 Kg/m 8,05 Kg/m

130 2,45 Kg/m 3,25 Kg/m 4,05 Kg/m 4,80 Kg/m 5,60 Kg/m 6,35 Kg/'m 7,15 Kg/m 7,95 Kg/m 8,70 Kg/m

140 2,65 Kg/m 3,50 Kg/m 4,35 Kg/m 5,20 Kg/m 6,00 Kg/m 6,85 Kg/m 7,70 Kg/m 8,55 Kg/m 9,40 Kg/m

150 2,85 Kg/m 3,75 Kg/m 4,65 Kg'm 5,55 Kg/m 6,45 Kg/m 7,35 Kg/m 8,25 Kg/m 9,15 Kg/m | 10,05 Kg/m

160 3,05 Kg/'m 4.00 Kg/m 4,95 Kg/m 5,90 Kg/m 6,90 Kg/m 7,85 Kg/m 8,80 Kg/m 9,75 Kg/m | 10,70 Kg/m

170 3,25 Kg/m 4,25 Kg/m 5,25 Kg/m 6,30 Kg/m 7,30 Kg/m 8,35 Kg/m 9,35 Kg/m [ 10,35 Kg/m | 11,40 Kg/m

180 3,40 Kg/m 4,50 Kg/m 5,60 Kg/m 6,65 Kg/m 7,75 Kg/m 8,80 Kg/m 9,90 Kg/m | 11,00 Kg/m [ 12,05 Kg/m

190 3,60 Kg/m 4,75 Kg/m 5,90 Kg/m 7,05 Kg/m 8,15 Kg/m 9,30 Kg/m | 10,45 Kg/m | 11,60 Kg/m | 12,75 Kg/m
[P 50 Koim | 5.00 Ko/m | INSSONGIIN 7,40 Ko/m —[ISSOKEIIN] 550 Kom [HRSORGRIN 12.20 Kym | 13,40 Kgm
210 4,00 Kg/m 5,25 Kg/m 6,50 Kg/m 7,75 Kg/m 9,05 Kg/m [ 10,30 Kgim | 11,55Kg/m | 12,80 Kg/m [ 14,05 Kg/m

220 4,20 Kg/m 5,50 Kg/m 6,80 Kg/m 8,15 Kg/m 945Kg/m [ 10,80 Kg/m | 12,10 Kg/m | 13,40 Kg/m [ 14,75 Kg/m

230 4,35 Kg/m 5,75 Kg/m 7,15 Kg'i 8,50 Kg/m 990 Kg/m [ 11,25Kgim | 12,65 Kg/m | 1405Kg/m [ 15,40 Kg/m

240 4.55 Kg/m 6.00 Kg/m 7,45 Kg/m 8,90 Kg/m | 10,30 Kg/m [ 11,75 Kg/m | 13,20 Kg/m [ 14,65 Kg/m | 16,10 Kg/m
_Wgﬁ 6,25 Kgm [ 9.25Kgm _| 15,25 Kg/m | 16,75 Kg/m
260 4,95 Kg/m 6,50 Kg/m 8,05Kgm | 9,60 Kgim |11,20Kg/m | 12,75Kg/m | 14,30 Kgm | 15,85 Kg/m | 17,40 Kg/m

270 5,15 Kg/m 6,75 Kg/m 8,35 Kg/m | 10,00 Kg/m [ 11,60 Kg'm [ 13,25Kg/m | 14,85Kg/m | 1645Kg/m | 18,10 Kg/m

280 5,30 Kg/m 7.00 Kg/m 8,70 Kg/m |10,35Kg/m |12,05Kg/m |13,70Kg/m | 1540 Kg/m |17,10Kg/m [ 18,75 Kg/m

290 5,50 Kg/m 7,25 Kg/m 9,00 Kgm [10,75Kg/m | 12,45Kg/m | 14,20 Kg/m [ 1595Kg/m [ 17,70 Kg/m | 19,45 Kg/m

300 5,70 Kg/m 7.50 Kg/m 9.30 Kgim | 11,10 Kg/m | 12.90 Kg/m _ | 14,70 Kg/m _| 16,50 Kg/m _| 18,30 Kg/m _| 20,10 Kg/m

Technische Anderungen vorbehalten. Stand 10.2018 Seite 35-17
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STOBITEX - PU Puffer
Schwerlastprallschutz ohne Lochblecheinlage

- optimales Dampfungsverhalten speziell
bei groRen Lasten

- larmmindernd

- kostensenkend

- ohne Lochblecheinlage optimale
Anpassung an den Untergrund

- speziell fiir statische Lasten

Diese Art von Schutzartikeln besteht aus einem
transparenten PU Elastomer in den
unterschiedlichsten Dicken und Breiten, welcher
unverstarkt ist. Ein Schwerlastprallschutz ohne
Lochblecheinlage wird beispielsweise als
Maschinenunterlage verwendet wund verhindert
Schwingungslarm aber auch Schaden, die durch
Schwingungen verursacht werden. Das Dampfungs-
verhalten nimmt mit der Materialdicke zu.

lieferbare Abmessungen und Gewichte Standardidnge 2 m ; Standardabmessungen sind hervorgehoben

Dicke h
mm) »
o 10 15 20 2 30 35 4 45 50
(mm) ¥
10 0,12Kgim | 0,18Kg/m | 0,24Kgim | 0,30Kg/m | 0,36 Kgm | 0,42Kg/m | 0,48Kgim | 0,54Kg/m | 0,60 Kgm
20 024Kg/m | 0,36Kgim | 0,48Kg/m | 0,60 Kgim | 0,72Kg/m | 0,84Kg/m | 0,96 Kgm | 1,08 Kg/m | 1,20 Kg/m
30 036Kgm | 054Kgim | 072Kg/m | 0.00Kgm | 1,08Kgm | 126 Kg/m | 144Kg/m | 1.62 Kg/m | 1,80 Kg/m
40 0,48Kg/m | 0,72Kg/im | 0,96Kg/m | 1,20 Kgim | 1,44Kgm | 1,68Kg/m | 1,92Kgm | 2,16Kg/m | 2,40 Kgm
| S0 0,60 Kg/im | 0,90 Kg/m | i20K@imN 1,50 Kgm | 1,80 Kgm | 2,10Kg/m | 2,40Kgim | 2,70 Kg/m | 3,00 Kg/m
60 0,72Kgim | 1,08Kg/m | 1,44Kgm | 180Kg/m | 2,16Kgm | 252Kg/m | 2,88Kgim | 324Kg/im | 3,60 Kgim
70 084Kgm | 1,26Kgm | 1,68Kg/m | 210Kgm | 252Kgm | 294Kg/m | 3,36 Kgm | 3,78 Kg/m | 4,20 Kg/m
80 096Kg/m | 1.44Kgim | 1,92Kg/m | 240Kgm | 2,88Kgm | 3,36Kgm | 3,84Kgm | 4,32Kg/m | 4,80 Kgm
90 1,08Kgim | 1,62Kg/m | 2,16Kg/m | 2,70 Kgm | 324Kgm | 3,78Kgm | 432Kgm | 4,86 Kgim | 540 Kgim
|0 120 Kgm | 1,60 Ko/m |IZMONG@INN 3.00 Kg'm |ISGOM@INN 4.20 Kgm | 480 Kgm | 540 Kgm | 6,00 Kgim |
110 1,32Kgm | 1,98Kg/m | 264Kgm | 3,30 Kgm | 396Kgm | 4,62Kgim | 528Kgm | 594Kgim | 6,60 Kg/m
120 144Kgm | 2,16 Kgm | 288Kgm | 3,60 Kgm | 432Kgm | 504Kgim | 576Kgm | 6,48 Kgm | 7,20 Kg/m
130 1,56 Kgm | 2,34Kg/m | 3,12Kgm | 3,90Kgm | 468Kgm | 546Kgm | 624Kgm | 7,02Kgim | 7,80 Kg/m
140 1,68Kgm | 252Kg/m | 3,36Kgm | 4,20Kgim | 504Kgm | 588Kgim | 672Kgm | 7,56 Kgim | 8,40 Kg/m
150 1,80Kgm | 2,70Kgim | 3,60 Kg/m | 450 Kgim | 540Kgm | 6,30 Kgm | 7,20Kg/m | 8,10 Kgim | 9,00 Kg/m
160 192Kg/m | 2,88Kgm | 3.84Kg/m | 480Kgm | 576Kgm | 6.72Kgm | 7,68 Kgm | 8.64Kg/m | 9,60 Kg/m
170 204Kg/m | 3.06Kg/m | 408Kg/m | 510Kgm | 6.12Kgm | 7.14Kg/m | 8,16 Kgm | 9,18 Kg/m | 10,20 Kgm
180 216Kg/m | 3.24Kgim | 4,32Kg/m | 540Kg/m | 648Kgm | 7,56Kg/m | 8,64Kgm | 9,72 Kg/m | 10,80 Kgm
190 228Kgm | 342Kgim | 456Kg/m | 570Kgm | 684Kgm | 7,08 Kgim | 9,12 Kg/m | 10,26 Kg/m | 11,40 Kgm
2,40 Kgim [ 3,60 Kg/m 10,80 Kg/m | 12,00 Kg/m
210 252Kg/m | 3,78Kgim | 504Kg/m | 6,30Kgim | 7,56 Kgm | 8,82 Kg/m | 10,08 Kg/m | 11,34 Kg/m | 12,60 Kg/m
220 264Kgm | 3,96Kgim | 528Kg/m | 6,60 Kgm | 7,02Kg/m | 9,24 Kg/m | 10,56 Kg/m | 11,88 Kg/m | 13,20 Kg/m
230 276Kg/m | 414Kgm | 552Kg/m | 600 Kgm | 828 Kgm | 9,66 Kg/m | 11,04 Kg/m | 12,42 Kg/m | 13,80 Kg/m |
240 2,88Kg/m | 432Kgim | 576Kg/m | 7,20 Kg/m | 8,64 Kgm | 10,08 Kg/m | 11,52 Kg/m | 12,96 Kg/m | 14,40 Kg/m
| 2500 3.00Kgm | 4,50 Kgm 13,50 Kg/m | 15,00 Kg/m
260 312Kgim | 468Kg/m | 6,24Kgim | 7,80 Kg/m | 9,36 Kg/m | 10,92 Kg/m | 12,48 Kg/m | 14,04 Kg/m | 15,60 Kg/m
270 324Kgm | 4,86Kgim | 648Kg/m | 8,10 Kgm | 9,72Kg/m | 11,34 Kg/m | 12,96 Kg/m | 14,58 Kg/m | 16,20 Kg/m
280 336Kg/m | 504Kgim | 6,72Kg/m | 840 Kg/m | 10,08 Kg/m | 11,76 Kg/m | 13,44 Kg/m | 15,12 Kg/m | 16,80 Kg/m
290 348Kgm | 522Kgim | 6,96 Kgm | 8,70 Kgm | 10,44 Kg/m | 12,18 Kg/m | 13,92 Kg/m | 15,66 Kg/m | 17,40 Kg/m
300 360 Kgm | 540Kgm | 7,20 Kgm | 9,00 Kg/m | 10,80 Kg/m | 12,60 Kg/m | 14,40 Kg/m | 16,20 Kg/m | 18,00 Kg/m

alle anderen Gréften auf Anfrage]

Technische Anderungen vorbehalten. Stand 10.2018 Seite 35-18
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STOBITEX - PU Magnetpuffer

(Schwerlastprallschutz ohne Lochblecheinlage mit Magnetstreifen)

Magnetstreifen 15 mm breit.
Magnetkraft ca. 0,65 N/cm? Magnetflache

optimales Dampfungsverhalten speziell
bei groRen Lasten

larmmindernd

kostensenkend

ohne Lochblecheinlage optimale
Anpassung an den Untergrund

speziell fir statische Lasten

schnell anzubringen und zu entfernen
guter Verrutschschutz wegen
magnetischer Unterseite

lieferbare Abmessungen und Gewichte Standardlange 2 m ; Standardabmessungen sind hervorgehoben

Anzahl
Breite b (mm) ¥ | Magnet- Gew./m (Kg)
streifen
Dicke 10 mm
20 1 0,24 Kg/m
30 1 0,36 Kg/m
40 1 0,48 Kg/m
60 2 0,72 Kg/m
70 2 0,84 Kg/m
80 2 0,96 Kg/m
90 2 1,08 Kg/m
110 3 1,32 Kg/m
120 3 1,44 Kg/m
130 3 1,56 Kg/m
140 3 1,68 Kg/m
150 4 1,80 Kg/m
160 4 1,92 Kg/m
170 4 2,04 Kg/m
180 4 2,16 Kg/m
190 4 2,28 Kg/m
210 5 2,52 Kg/m
220 5 2,64 Kg/m
230 5 2,76 Kg/m
240 5 2,88 Kg/m
[ 7 ¢ [ seokom |
260 6 3,12 Kg/m
270 6 3,24 Kg/m
280 6 3,36 Kg/m
290 6 3,48 Kg/m
300 6 3,60 Kg/m

Technische Anderungen vorbehalten.

Stand 10.2018
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STOBITEX - PU Prallschutz , weich”
(mit Lochblech und Flockenverbundschaumeinlage)

extrem flexibel

widerstandsfahige PU Elastomeroberflache
einfache Handhabung

hervorragendes Dampfungsverhalten
umweltgerechter Flockenverbundschaum
(Recyclingschaum)

Aufbau: PU Elastomerschicht ca. 5 mm, Flockenverbundschaum 10 mm oder 20 mm, PU Elastomerschicht ca. 5 mm

mit Lochblecheinlage 2 mm

PU Elastomer 5 mm \,\
P
Flockenverbundschaum P
10 mm oder20 mm dick_____ i /,/
Lochblecheinlage ____ /Lénge
-
L Breite N\

Lieferbar in Breiten von 30 mm bis 300 mm

Schaumdicke 10 mm oder 20 mm

Technische Anderungen vorbehalten. Stand 10.2018 Seite 35-20
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STOBITEX - PU Prallschutz ,,Hohlprofil*

sehr flexibel bei hoher Strukturfestigkeit
widerstandsfahige PU Elastomeroberflache
einfache Anbringung durch Lochblecheinlage
hervorragendes Dampfungsverhalten

hohe Pufferwirkung

hohe Variabilitat durch modularen Aufbau

Der STOBITEX PU Prallschutz ,Hohlprofil* vereint die Vorziige des

STOBITEX PU Prallschutz mit Lochblecheinlage und die des

STOBITEX PU Prallschutz mit Flockenverbundschaum.

STOBITEX Prallschutz ,Hohlprofil® ist ahnlich nachgiebig wie der

STOBITEX PU Prallschutz mit Flockenverbundschaum, dabei aber so strukturfest wie der
STOBITEX PU Prallschutz mit Lochblecheinlage.

Hohlprofil Quadrat

PU

Breoo

Modulbreite

Hohlprofil rund

max2 m

Aufbau: PU Elastomerschicht ca. 5 mm, Hohlprofil rund oder Quadrat 10 mm, 20 mm oder 30 mm, PU Elastomerschicht
ca. 5 mm mit Lochblecheinlage 2 mm

pezeichnung | MOUTUTR"® | M Breiteca | " Hohoca | proMetorca.
HPQ 20 Quadrat 20 * 20 25 mm 30 mm 650 gr.
HPQ 30 Quadrat 30 * 30 35mm 40 mm 900 gr.
HPQ 40 Quadrat 40 * 40 45 mm 50 mm 1200 gr.
HPR 20 Rund @ 20 25mm 30 mm 750 gr.
HPR 30 Rund @ 30 35 mm 40 mm 1200 gr.
HPR 40 Rund @ 40 45 mm 50 mm 1600 gr.

Maximalabmessungen: Linge 2 m , Breite: 5 Module
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STOBIFORM PU Formteile

e Formteile aus Hartschaum

e Formteile aus Weichschaum

* Formteile aus Integralschaum

e Formteile aus Elastomeren

e Formteile aus Duromeren

Der Werkstoff Polyurethan (PU) zeichnet sich durch seine sehr hohe Anwendungsvielfalt aus.
Formeile aus Weich- Hart- oder Integralschaum sind ebenso aus PU herstellbar, wie Werkstiicke aus
Elastomeren oder Duromeren.

Polyurethan hat eine Vielzahl von Vorteilen:

- trotz der Anwendungsvielfalt immer das gleiche Herstellungsverfahren
- geringe Formenkosten

- dadurch preiswerte Fertigung auch kleiner Stiickzahlen méglich

- unerschopfliche Formenvielfalt

Wir fertigen : 1) Hartschaumteile bis 5 Kg
2) Integralschaumteile als Puffer oder Formteil
3) Elastomerschaumteile
4) Ausschaumungen von Spritzgu® oder Blasformteilen
5) Elastomerformteile STOBITEX fur unterschiedlichste Anwendungen
6) Harte Duromerformteile

aus Integral Hohlkdrperausschaumung Feder und Rihrarmschoner

aus Elastomerschaum

Siebboden aus PU Elastomer Kopfschutz aus Integralschaum Laufrolle aus Integralschaum
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STOBITEX - PU Beschichtungen und
Schutzschlduche (unterschiedliche Oberflichen)

Die sehr glatte Oberflache der STOBITEX PU Beschichtung (und der STOBITEX PU Schutzschlauche)
lasst sich durch unterschiedliche Behandlungen rutschfester machen.

Die Gummigranulatauflage bietet Vorteile hinsichtlich des Transportes von dligen Gegenstanden.
Durch die Oberflachenstruktur der
Gummigranulateinstreuung
entstehen unter Druckbelastung
viele kleine Saugnapfe, die den
sicheren Transport der Giiter
unterstutzen.

Die Gummigranulatauflage ist
zudem mit einer Shore Harte von 65
A weicher als die PU Tragschicht,
was zu einer weiteren Verbesserung
des Reibwertes fihrt.

Bitte beachten Sie: bei fabrikneuen Schutzartikeln mit Gummigranulateinstreuung kommt es bei den
ersten Einsatzen zu Ablésungen von lose aufliegendem Granulat. Dieser Effekt verliert sich mit
zunehmender Einsatzdauer.

Die Holzspanoberflache
besitzt saugende und
rutschhemmende Eigenschaften.

Eine Oberflache mit Schaumstruktur bietet ahnliche Vorteile hinsichtlich der Rutschhemmung

von Hebegut, wie die Gummi-
granulatoberflache. Sie sollte jedoch
nur far kleine bis mittlere Lasten zum
Einsatz kommen.

Auch die mechanische Anrauung der Oberflache verbessert das Rutschverhalten.

Jedoch fehlt der ,Saugnapfeffekt”
den die Gummigranulatauflage
bietet.

Oberflaichenbehandlung mit Gummigranulat, Schaumstruktur
oder Holzspanen nur einseitig lieferbar.
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STOBITEX - PU Staplerzinkenschutz

-hoch verschleifest
-stark dampfend
-larmmindernd

-kostensenkend

-optimaler Schutz
der Last

STOBITEX - PU Zinkenschutz schitzt Last und Staplerzinken vor
Beschadigungen.

STOBITEX - PU Zinkenschutz besteht aus einem hochwertigem PU
Elastomer mit einer Harte von ca. 80 Shore A.

Er ist weich genug, um Larm zu dampfen (Transport von Gitterboxen etc.),
so strukturfest, da® er selbst unter extremer Belastung nicht
zerquetscht oder zerschnitten wird und auerdem durch den elastomeren
Charakter stark rutschhemmend.

Diesen idealen Schutz gibt es als unlésbare Festbeschichtung (hierzu
missen die Zinken allerdings ins Werk eingeschickt werden) und als
aufsteckbaren Schuh, welcher auferdem mit einem rickseitigen Haken
versehen werden kann, um ein Herunterrutschen vom Zinken zu verhindern.
Ein eingegossenes, U - formiges Lochblech fixiert den Schuh auf dem
Staplerzinken. Es verhindert auBerdem eine UbermaRige Dehnung bzw.
Stauchung des Polyurethans.

Als Gabelrickenschutz empfehlen wir einen magnetischen Prallschutz aus
widerstandsfahigem PU Elastomerschaum (Abmessungen ca.
425mm*70mm*30mm). Durch 2 eingebettete Rundmagnete ist er jederzeit Haken
leicht anzubringen und wieder zu entfernen. Bei Nichtgebrauch fixiert man
ihn einfach an magnetischen Teilen am Stapler, so daB er standig parat ist.
Typische Anwendungsbeispiele:
Transport von - Drehteilen
- GuRteilen
- Edelstahlblechen
- lackierten oder emaillierten Behaltern
- allen Teilen, die vor Kratzern und Beulen beim
Transport geschiitzt werden mussen.
Material: Polyurethanelastomer ca. 80 Shore A,
ReilRdehnung 450 % (DIN 53 504).
WeiterreiRfestigkeit 20 N/'mm (DIN 53 515),
Abrieb 60 mg (DIN 53 516).
Ausfiihrung: Festbeschichtung oberseitig 10 mm dick oder
Schuh m. Lochblech U - férmig gekantet, oberseitig PU 10 mm dick

Gabelriickenschutz
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STOBIFORM - PU Prallschutzprofile

- Vermeidung von Verletzungen
durch Anprall

- hohe Signalwirkung

- universell einsetzbar

-montagefreundlich, da
selbstklebend

Uberall dort, wo es gilt Ecken, Kanten, Regale, Tische etc. vor Beschadigungen durch
Anprall zu schitzen, konnen die STOBIFORM PU Prallschutzprofile eingesetzt
werden. Besonders scharfe Ecken oder hervorstehende Kanten sollten mit diesen
Profilen entscharft werden, um StoRverletzungen (z.B. Kopfanprall an Regalecken) zu
vermeiden. Besonders in Materiallagern finden STOBIFORM Prallschutzprofile lhre
Anwendung. Sie verhindern zuverlassig StoRRverletzungen.

STOBIFORM Prallschutzprofile bestehen aus einem nachgiebigen Polyurethan-
integralschaum und sind zur besseren Signalwirkung mit gelben Streifen versehen. Es
sind 3 Ausfiihrungen lieferbar:

a) Eckschutzprofil EP zum Entscharfen von 90° Ecken

b) Kantenschutzprofil KP, zur Verkleidung von vorstehenden Kanten (T-Trager)

c) Flachenschutzprofil FP, zum Schutz von Flachen, Rundungen etc.

Die Profile sind selbstklebend ausgestattet (Profil EP und FP) oder lassen sich einfach
auf vorstehende Teile (z.B. T- Trager oder Glastischplatten) aufstecken (Profil KP).

Die Profile werden in Langen von 1 Meter geliefert und lassen sich ,nahtlos"
aneinanderfugen. Fur das Eckschutzprofi EP sind aulRerdem spezielle 90°
Schutzecken mit zwei bzw. drei Abzweigen lieferbar, wodurch z.B. an Tischecken ein
luckenloser Schutz erzielt werden kann.

Material: PU Integralschaum schwarz mit auflackierten signalgelben Streifen.
Stand 01/12
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STOBIFORM - PU Schutzklemmenprofil

fir extreme Lasten geeignet

Schutz des Hebegutes und des Hebezeuges

einfache Handhabung, kann vor Ort konfektioniert werden
Einsatzgebiet tiberall dort, wo aus Platzgriinden der Einsatz von
Kantenschutzwinkeln nicht méglich ist

Hervorragend in die Coilaugen z.B. von Spaltbanderrn zu klemmen
Insbesondere auch als Rundschlingenschutz geeignet

?////
d ////
17%/ 7/

g
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o

Beim Heben von relativ

dunnwandigen Platten, Bezeichnung Far 5 b . d | [|Gewichtpro
Formteilen oder Profilen Materialstarke Meter
gelingt oft der Einsatz bis mm mm mm mm mm

;?c’;“" U Kantenschutzwinkeln [™gy¢) pg 5mm 6 35 10 6 | 2000 | 0,80Kg
S ke B SKLP10 10 mm 12 50 10 6 | 2000 | 1,00Kg
Sghupschléuchen nicht SKLP15 15 mm 17 60 10 6 2000 1,20 Kg
209222 - Z.B. aufgrund SKLP20 20 mm 22 | 80 10 | 6 | 2000 | 160Kg
Platees, empfielt sich die SKLP25 25 mm 28 | 80 | 10 | 6 | 2000 165Kg
Verwendung des PU SKLP30 30 mm 32 80 10 6 2000 1,70 Kg
Schutzklemmenprofils. SKLP35 35 mm 38 100 | 10 6 | 2000 | 2,00Kg
Dieses U — formige Profil

lasst sich mit dem speziellen |_SKLP40 40 mm 44 100 | 10 6 | 2000 | 2,10Kg

Elastomermesser leicht auf

die jeweils erforderliche Lange schneiden und vor dem Anschlagen auf das zu schitzende Hebegut aufklemmen. So
geschutzt wird das Anheben von scharfkantigen Stahlplatten, T Tragern, L und U Profilen sicherer.

Nach Gebrauch einfach abziehen zur nachsten Verwendung.

andere GroRen und Ausfiihrungen auf Anfrage.

Alle MaRe sind ca. Angaben.
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STOBITEX - PU Bohrungskantenschutzclip

fir extreme Lasten geeignet
Schutz des Hebegutes und des Hebezeuges
einfache Handhabung, nur in die Bohrung clipsen

Hervorragend fiir die Verwendung in Coilaugen oder Spaltbandern
Insbesondere auch als Rundschlingenschutz geeignet

Standardgrofen

Beim Heben von relativ -
dannwandigen Platten, Formteilen Bezeichnung Far Gewicht/ St. (gr)
oder Profilen gelingt oft der Einsatz Bohrungs @
von PU Kantenschutzwinkeln nicht. b=30 mm| b=40mm | b=50mm | weitere 10 mm
Sollite auch der Einsatz von BKSC 50 50 mm 90 105 120 15
Schutzschlauchen nicht maéglich
sein, z.B. aufgrund zu geringen BKSC 75 75 mm 130 155 180 25
Platzes, empfielt sich die BKSC 100 100 mm 175 205 240 35
SEsdimacs . BKSC125 | 125mm | 220 260 300 40
Bohrungskantenschutzclips.
Dieser runde Kantenschutz lasst BKSC 150 150 mm 260 310 360 50
sich einfach in die Bohrung BKSC 200 200 mm 350 410 480 65
clipsen.. So geschiitzt wird das 1 1
Anhefien thirch scharfiadiige BKSC 300 300 mm 520 620 710 00
Bohrungen problemlos.
Nach Gebrauch einfach wieder entfernen zur nachsten Verwendung.
andere GroRen und Ausfihrungen auf Anfrage.
Alle MaRe sind ca. Angaben.
Technische Anderungen vorbehalten.

Technische Anderungen vorbehalten. Stand 10.2018 Seite 35-27



bema GmbH bema b |
[}

WiebelsheidestraRe 20 °

59757 Arnsberg () ®e PY

E-Mail: info@bema-gmbh.com

Telefon: 02932 — 9738-41 Equipment fiir Betrieb und Materialfluf}

STOBITEX-PU-Beschichtungen aus PU Elastomer

Mechanische Eigenschaften

Eigenschaft MeBwert Dimension Priifvorschrift
Shore-A-Hirte 80 +3 DIN 53505
Zugfestigkeit 20 N/mm’ DIN 53504
ReiBdehnung 450 % DIN 53504
WeiterreiBfestigkeit 20 N/mm DIN 53515
Abrieb 60 mg DIN 53516
Riickprallelastizitat * ca. 40 %

Einsatztemperaturen kurzzeitig -40°C - +100°C, dauerhaft -20°C - + 70°C
max. zul. Flichenprssung 30 N/mm?

* In Anlehnung an DIN 53 512
Die mechanischen Eigenschaften wurden an 1im Labor hergestellten Priifplatten nach
7 tagiger Aushirtung im Normalklima gemessen..

Chemische Eigenschaften
Chemikalienbestindigkeit von Stobitex-PU Beschichtungen

gemessen an Priifkérpern nach 200 Std. Lagerung bei 20° C. Kurzfristige Benetzung ist grundsitzlich ohne Bedeutung
und nicht Basis fiir die nachstehende Emordnung.

1)= Abfall der mechanischen Werte 0 - 5 %

2)= Abfall der mechanischen Werte 5 -15 %

3)= Abfall der mechanischen Werte > 15 %

Ameisensdure 2 % 1) Milchséure 45 % 2)

5 % 2) Natronlauge 10 % 2)

10 % 2) 40 % 2)
Ammoniak 5 % 1) 50 % 3)
Borsdure 4 % 1) Phosphorsdure 25 % 2)
Chlorlauge 3 % 1) 50 % 2)
Essigsdure 2 % 1) Salzsdure 10 % 1)

5 % 2) Salpetersdure 10 % 3)

10 % 2) Schwefelsdure 10 % 1)

50 % 3) 25 % 2)
Formaldehyd 37 % 3) 50 % 3)
Gerbsdurelsung 20 % 1) Sodalésung 20 % 2)
Kalilauge 20 % 3) Superbenzin 3)
Kochsalzlésung 10 % 1) Wasserstoffperoxyd 10 % 1)
Leinélfettsédure 1) Xylol 3)
Methanol 3) Zitronensdure 10 % 3)
Methylenchlorid 3) Zuckerlésung 30 % 1)

Lagerfihigkeit:
3 Jahre bei trockener Lagerung be1 Raumtemperatur und guter Beliftung
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