bema GmbH bema b |

Wiebelsheidestrale 20 °

59757 Arnsberg () ®e PY

E-Mail: info@bema-gmbh.com

Telefon: 02932 — 9738-41 Equipment fiir Betrieb und Materialfluf}

Giiteklasse 8

ANSCHLAGKETTEN-BELASTUNGSTABELLE gemaR EN 818-4

gi:t; 1-Strang 2-Strang /4-Strang Sci?iiglf:tte Kranzkette
(
8
(V] h/
Belast- 1 14 1 2,1 1,5 1.6 14 2.1
ungsgrad R = 0-45° R = 45-60° R = 0-45° R = 45-60° R = 0-45° R = 0-45°
6 1120 1600 1120 2 360 1700 1800 1600 2 360
7 1500 2120 1500 3 150 2 240 2 500 2120 3 150
8 2000 2 800 2 000 4 250 3 000 3150 2 800 4 250
10 3 150 4 250 3 150 6 700 4 750 5 000 4 250 6 700
13 5 300 7 500 5 300 11 200 8 000 8 500 7 500 11 200
16 8 000 11 200 8 000 17 000 11 800 12 500 11 200 17 000
18 10 000 14 000 10 000 21200 15 000 16 000 14 000 21200
20 12 500 17 000 12 500 26 500 19 000 20 000 17 000 26 500
22 15 000 21200 15 000 31 500 22 400 23 600 21200 31 500
26 21200 30 000 21 200 45 000 31 500 33 500 30 000 45 000
32 31500 45 000 31 500 67 000 47 500 50 000 45 000 67 000
BELASTUNG-REDUKTIONSFAKTOREN:
Anderung der Tragfihigkeit in % bei verschiedenen Temperaturen
100% 90% 75%
-40 <t <200 °C 200 <t <300 °C 300 <t <400 °C
AUSSERHALB DER GENANNTEN BEREICHE IST DER EINSATZ VERBOTEN !!!
Guteklasse 10
ANSCHLAGKETTEN-BELASTUNGSTABELLE gemaR EN 818-4
(; er;ti 1-Strang 2-Strang 3/4-Strang Sci?iilgos:tte Kranzkette
( [
8
V] D
Belast- 1 1.4 1 2,9 1,5 1.6 1.4 2,1
ungsgrad R = 0-45° R = 45-60° R = 0-45° R = 45-60° R = 0-45° R = 0-45°
6 1400 2 000 1400 3 000 2120 2 240 2 000 3 000
7 1900 2 650 1900 4 000 2 800 3 000 2 650 4 000
8 2 500 3 550 2 500 5 300 3 750 4 000 3 550 5 300
10 4 000 5 600 4 000 8 000 6 000 6 300 5 600 8 000
13 6 700 9 500 6 700 14 000 10 000 10 600 9 500 14 000
16 10 000 14 000 10 000 21 200 15 000 16 000 14 000 21 200
20 16 000 22400 16 000 33 600 24 000 25 600 22 400 33 600
22 19 000 26 500 19 000 40 000 28 000 30 000 26 500 40 000
26 26 500 37 100 26 500 55 650 39 750 42 400 37 100 55 650

BELASTUNG-REDUKTIONSFAKTOREN:
Anderung der Tragfihigkeit in % bei verschiedenen Temperaturen

100% 90% 75%
-40 <t<200°C 200 <t<300°C 300 <t<400°C
AUSSERHALB DER GENANNTEN BEREICHE IST DER EINSATZ VERBOTEN !!!

ACHTUNG:
Unsere SONDERGUTE-Ketten nicht auRerhalb des Temperaturgebietes von -40°C und +200°C verwenden.
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E-Mail: info@bema-gmbh.com
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1-Strang-Kettengehidnge nach EN 818-4 im Baukastensystem Guteklasse 8

- mit schwarz lackierter Kette

X\ je Verkurz-
o4 ungseinheit*
Artikel- ‘ir:;s;de_s Tragfahigkeit o
nummer ge in kg O
ringes
Typ4  Typ5  Typ6  Typ7  Typs |

90° Typ1 Typ2 Typ3
H16SL [ 110x60 mm 1120
| H17SL | 110x60 mm 1500
H18SL | 110x60 mm 2000
H110SL | 135x75 mm 3 150
HT113SL | 160x90 mm 5300
H116SL | 180x100 mm 8 000
hier mit Endbeschlag H120SL | 260x140 mm 12 500
nach Wunsch H122SL | 300x160 mm 15000
(siehe Aufstellung) H126SL | 340x180 mm 21200

mit Sonder-Aufhangering (fir Kranhaken DIN 15401 biS Nr. 8)

je Verkiirz-
Y4 ungseinheit”
) Artikel- | GrOSse des | o anigkeit 2] o
: Aufhange- z
nummer in kg O
ringes
90° TypiK8 Typ2K8 Typ3K8 Typ4KS8 Typ5K8 Typ6KS Typ7K8 Typ8KS

H16SL | 180x100 mm 1120
- H17SL | 180x100 mm 1500
hier mit Endbeschlag | LS KENTSIOING 2000
nach Wunsch H110SL | 180x100 mm 3150
(siehe Aufstellung) HT13SL | 180x100 mm 5300

mit Sonder-Aufhangering (fiir Kranhaken DIN 15401 bis Nr. 161

™ je Verkiirz-
Y ungseinheit*
Artikel- | ST9%%€ 982 | 1ragranigkeit oo
nummer | AuMhange- inkg O
ringes \

90° Typ1K16 Typ2K16 Typ3K16 Typ4K16 Typ5K16 Typ6K16 Typ7K16 Typ8K16
H16SL [ 260x140 mm 1120
H17SL | 260x140 mm 1500
. H18SL [ 260x140 mm 2000

hier mit Endbeschlag H110SL | 260x140 mm 3150
nach Wunsch H113SL | 260x140 mm 5 300
e Il | HT16SL | 260x140 mm 8000

mit Sonder-Aufhangering (fiir Kranhaken DIN 15401 bis NF. 251

™ je Verkiirz-
b ungseinheit*
Artikel- | 87055 9€S | oo tinigkeit o Strany
nummer | AUThange- in kg
ringes

90° Typ1K25 Typ2K25 Typ3K25 Typd4K25 Typ5K25 Typ6K25 Typ7K25 Typ8K25
H16SL | 340x180 mm 1120
H17SL | 340x180 mm 1500
H18SL | 340x780 mm 2000
hier mit Endbeschlag H110SL | 340x180 mm 3150
nach Wunsch H113SL | 340x180 mm 5 300
e Il | HT16SL | 340x180 mm 81000
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WiebelsheidestraRe 20

59757 Arnsberg

E-Mail: info@bema-gmbh.com
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1-Strang-Kettengehdnge nach EN 818-4 im Baukastensystem

- mit galvanisch verzinkter Kette

Giiteklasse 8

e N ? je Verkiirz-
o ungseinheit’
pro Strang
Artikel- | CroSse des | o canigkeit
Aufhange- 4
nummer in kg
ringes
Typ1 Typ2 Typ3 Typ4 Typ5 Typ6 Typ? Typ8
90° "GV" "GV" "GV" "GV" "GV" "GV" "GV" "GV"
H16SL [ 110x60 mm 1120
H17SL [ 110x60 mm 1500
H18SL | 110x60 mm 2000
hier mit Endbeschlag | REELSN IESELD 3150
nach Wunsch HT113SL | 160x90 mm 5300
(siehe Aufstellung) HT16SL | 180x100 mm 8000
. mit Sonder-Aufhangering (fir Kranhaken DIN 15401 b/s Nr.8)
b je Verkurz-
NS ungseinheit*
. Grosse des I pro Strang
Artikel- Aufhange- Traqfamgken é
nummer 4 in kg
ringes
Typ1K8 Typ2K8 TprKB Typ4K8 Typ5K8 TypGKB Typ7K8 Typ8K8
90° "GV"
H16SL [ 180x100 mm 1120
H17SL [ 180x100 mm 1500
hier mit Endbeschlag H18SL [ 180x100 mm 2000
nach Wunsch H110SL | 180x100 mm 3150
(siehe Aufstellung) H113SL | 180x100 mm 5 300
mit Sonder-Aufhangering (fir Kranhaken DIN 15401 biS Nr. 16 )
=
X je Verkiirz-
A\ ungseinheit*
. Grosse des I pro Strang
Artikel- Aufhange- Trag_fahlgkevt é
nummer ¥ in kg
ringes ‘ } é < '
Typ1K16 Typ2K1G Typ3K16 Typ4K16 Typ5K16 Typ6K16 Typ7K16 Typ8K16
90° "GV" "GV" "GV"
H16SL [ 260x140 mm 1120
H17SL_| 260x740 mm 1500
b H18SL | 260x140 mm 2000
hier mit Endbeschlag H110SL | 260x140 mm 3 150
nach Wunsch HT13SL | 260x140 mm 5300
et Ml | HT16SL | 260x140 mm 8000
mit Sonder—Aufhanqerlnq (fL'Jr Kranhaken DIN 15401 bis Nr. 25 )
X je Verkurz-
A4 ungseinheit*
pro Strang
Artikel- | GTOSse s | oo tanigkeit E : é
Aufhange- -
nummer 3 in kg
ringes
Typ1K25 Typ2K25 Typ]K25 Typ4K25 Typ5K25 Typ6K25 Typ7K25 Typ8K25
90°
H16SL [ 340x180 mm 1120
H17SL | 340x180 mm 1500
L H18SL_| 340x180 mm 2000
hier mvt Endbeschlag H110: 340x180 mm 3150
nach Wunsch H113SL | 340x180 mm 5300
otk Ml | HT16SL | 340x180 mm 8000
Technische Anderungen vorbehalten. Stand 10.2018 Seite 44-3
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2-Strang-Kettengehdnge nach EN 818-4 im Baukastensystem Giteklasse 8

- mit schwarz lackierter Kette

N Jje Verkurz-
v ungseinheit*
Artikel- | /0% 9% | rragranigkeit e
nummer it in kg O
ringes
Typ3 Typd

0-45° | 45-60°| Typ1 Typ2 Typ5 Typ6 Typ7 Typ8
H26SL | 110x60 mm | 1600 | 1120
H27SL | 110x60 mm | 2120 | 1500
H28SL | 135x75 mm | 2800 | 2 000
H210SL [ 160x30 mm [ 4250 [ 3 150
H213SL | 180x100 mm | 7 500 | 5 300

s H216SL | 200x110 mm |11 200] 8 000
[Ty ST PY I [ H220SL | 300x160 mm | 17 000] 12 500
nach Wunsch H222SL [ 340x180 mm [21 200[ 15 000
(siehe Aufstellung) H226SL | 350x190 mm [30 000[21 200

mit Sonder-Aufhéngering (fiir Kranhaken DIN 15401 bis Nr. 8)

N je Verkiirz-
v ungseinheit‘
Artikel- | Crosse des | o tahigkeit 2] e

nummer| AuMange- in kg O
ringes

0-45° | 45-60°( Typ1K8 Typ2K8 Typ3K8 Typ4K8 Typ5K8 Typ6K8 Typ7K8 Typ8K8
. . | H26SL [ 180x100 mm | 1600 | 1 120
hier mit Endbeschlag H27SL | 180x100 mm | 2120 | 1 500

nach Wunsch H28SL | 180x700 mm | 2800 | 2 000
| (siehe Aufstellung) H210SL | 180x100 mm | 4250 | 3 150

mit Sonder-Aufhéngering (fiir Kranhaken DIN 15401 bis Nr. 16)

Artikel- | GrOSse des | o fahigkeit

nummer| AuMange- in kg O
ringes \

0-45° | 45-60°| Typ1K16 Typ2K16 Typ3K16 Typ4K16 Typ5K16 Typ6K16 Typ7K16 Typ8K16
H26SL | 260x140 mm [ 1600 1120
: H27SL | 260x140 mm | 2120 | 1 500
: . H28SL | 260x140 mm | 2800 | 2 000
hier mit Endbeschlag H210SL | 260x140 mm | 4250 | 3 150
nach Wunsch H213SL | 260x140 mm | 7 500 | 5 300
(siehe Aufstellung) H216SL | 260x140 mm | 11 200 8 000

0 Stran

} } § P v ¢ ¢ g e

. - mit Sonder-Aufhangering (fur Kranhaken DIN 15401 bis Nr. 251
. je Verkurz:
b ‘.?‘ Artikel- Grosse des Tragfahigkeit } ; ; 9 ? ? 9 g T

Aufhinge- =
nummer in kg O
ringes

0-45° | 45-60°| Typ1K25 Typ2K25 Typ3K25 Typ4K25 Typ5K25 Typ6K25 Typ7K25 Typ8K25
H26SL | 340x180 mm | 1600 | 1120
H27SL | 340x180 mm | 2120 [ 1 500
H w H28SL_| 340x180 mm | 2800 | 2 000
hier mit Endbeschlag H210SL | 340x180 mm | 4250 | 3 150
nach Wunsch H213SL | 340x180 mm | 7 500 | 5300
(siehe Aufstellung) H216SL | 340x180 mm |11 200| 8 000
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2-Strang-Kettengehdnge nach EN 818-4 im Baukastensystem Guteklasse 8

- mit galvanisch verzinkter Kette

N\ je Verkarz-
o ungseinheit*
pro Strangq
Artikel- | Crosse des | oo ranigkeit
Aufhange- ; O
nummer " inkg
ringes

Typ1 Typ2 Typ3 Typ4 Typs Typé Typ7 Typ8
0-45° | 45-60°| "GV~ "GV" "GV" "GV" "GV" "GV" "GV" "GV"
H26SL_| 110x60 mm | 1600 [ 1120
H27SL | 110x60 mm | 2 120 | 1 500
i H28SL | 135x75 mm | 2 800 | 2 000
(T T TGRS EY e | H210SL | 160x90 mm | 4 250 | 3 150

nach Wunsch H213SL | 180x100 mm | 7 500 | 5 300
(siehe Aufstellung) H216SL | 200x110 mm |11 200| 8 000

mit Sonder-Aufhéngering (fiir Kranhaken DIN 15401 bis Nr. 8)

X je Verkarz-
oy ungseinheit*
pro Strang

Grosse des

Artikel- Aufhange- Tragfahlgkelt
nummer b inkg
ringes ' ,

Typ1K8 Typ2K8 Typ3K8 TypdK8 Typ5K8 Typ6K8 Typ7K8 Typ8K8
0-45° | 45-60°| "GV~ "GV" "GV" "GV" "GV" "GV" "GV" "GV"
N H26SL_| 180x100 mm | 1600 | 1120
hier mit Endbeschlag H27SL | 180x100 mm | 2 120 | 1 500

nach Wunsch H28SL | 180x100 mm | 2 800 | 2 000
(siehe Aufstellung) H210SL | 180x100 mm | 4 250 [ 3 150

mit Sonder-Aufhéngering (far Kranhaken DIN 15401 bis NIr. 16)

=
N @ je Verkorz-
AVS ungseinheit*
pro Strang
Artikel- | 6r0SSe des | 1 stanigkeit
Aufhange- A
nummer inkg
ringes
Typ1K16 Typ2K1G Typ3K16 TypdK16 Typ5K16 Typ6K16 Typ7K16 Typ8K16
0-45° | 45-60° "GV" "GV "GV "GV "GV" "GV"

H26SL | 260x140 mm | 1600 | 1 120
H27SL_| 260x140 mm | 2120 | 1 500 |
N | H28SL | 260x140 mm | 2 800 | 2 000
QIR N SN EERT I | H210SL | 260x140 mm | 4 250 | 3 150

nach Wunsch H213SL | 260x140 mm | 7 500 | 5 300
(siehe Aufstellung) H216SL | 260x140 mm [11 200| 8 000

mit SOnder-Aufhanqerinq (fUr Kranhaken DIN 15401 bis Nr. 25)

Artikel- | Crosse des | oo tanigkeit 8 pro Strang
Aufhange- ’ :

nummer ringes inkg

Typ1K25 TypZKZS Typ3K25 Typ4K25 Typ5K25 TypGKZS Typ7K25 Typ8K25
0-45° | 45-60° "GV" "GV" "Gy"
H26SL_| 340x180 mm | 1600 [ 1120
H27SL [ 340x180 mm | 2120 | 1 500 |
Y H28SL | 340x180 mm | 2 800 | 2 000
hier mit Endbeschlag H210SL | 340x180 mm | 4 250 | 3 150

nach Wunsch H213SL | 340x180 mm | 7 500 | 5 300
(siehe Aufstellung) H216SL | 340x180 mm [11 200[ 8 000

je Verkarz-
ungseinheit*

Technische Anderungen vorbehalten. Stand 10.2018 Seite 44-5
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E-Mail: info@bema-gmbh.com
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3-Strang-Kettengehidnge nach EN 818-4 im Baukastensystem Giteklasse 8

- mit schwarz lackierter Kette

XN je Verkiirz-
A ungseinheit*
Artikel- i’:;izd:s Tragfahigkeit Sl
nummer ¥ 9 in kg
ringes
Typ4

0-45° | 45-60°| Typ1 Typ2 Typ3 Typ5 Typ6 Typ? Typ8
H36SL | 135x75 mm | 2360 | 1700
H37SL | 135x75mm [ 3150 | 2240
H38SL | 160x90 mm | 4 250 | 3 000
H310SL [ 1780x100 mm [ 6 700 [ 4 750
H313SL [ 200x110 mm [ 11 200[ 8 000
H316SL | 260x140 mm | 17 000| 11 800
H320SL | 350x190 mm |26 500( 19 000
H322SL [ 350x190 mm [31 500] 22 400
H326SL [ 400x200 mm [45 000[ 31 500

mit Sonder-Aufhéngering (fiir Kranhaken DIN 15401 biS Nr. 8)

; ; ; fF v ¢ ¢ g e

Artikel- | GT055€ 985 | 1o otanigkeit T

Aufhinge- 4
nummer » in kg O
ringes

A 0-45° | 45-60°| Typ1K8 Typ2K8 Typ3K8 TypdK8 Typ5K8 Typ6K8 Typ7K8 TypBKS
hier mit Endbeschlag H36SL | 180x100 mm | 2360 [ 1 700

nach Wunsch [ H37SL [ 180x100 mm | 3 150 | 2 240

(siehe Aufstellung) H38SL_| 180x100 mm | 4 250 | 3 000

mit Sonder-Aufhangering (fir Kranhaken DIN 15401 biS Nr. 16)

b N je Verkurz-
A2 ungseinheit’
Artikel- | 5195 9% | ragtanigieit T
nummer vnge: in kg O
ringes

0-45° | 45-60°| Typ1K16 Typ2K16 Typ3K16 Typ4K16 Typ5K16 Typ6K16 Typ7K16 Typ8K16
: ) FB6SL_| 260x140 mm | 2360 | 1700
‘ : [ HB7SL [ 260x140 mm | 3150 | 2240
hier mit Endbeschlag H38SL | 260x140 mm | 4 250 | 3 000
nach Wunsch H310SL | 260x140 mm| 6 700 | 4 750
(siehe Aufstellung) H313SL | 260x740 mm [ 11 200| 8 000

mit Sonder-Aufhéngering (fir Kranhaken DIN 15401 biS Nr. 25)

je Verkiirz-
AV ungseinheit
= Grosse des S 0 Stran,
Artikel- snge- Tragfahlgkeﬂ
nummer % in kg
ringes
0-45° | 45-60°| Typ1K25 Typ2K25 Typ3K25 Typ4K25 Typ5K25 Typ6K25 Typ7K25 Typ8K25

H36SL | 340x180 mm | 2360 [ 1 700
H37SL | 340x180 mm | 3 150 | 2 240
H38SL_| 340x180 mm | 4 250 | 3 000
[ el | H310SL | 340x180 mm | 6 700 | 4 750

nach Wunsch [ H313SL | 340x180 mm | 11 200| 8 000
| (siehe Aufstellung) H316SL | 340x180 mm | 17 000| 11 800

Technische Anderungen vorbehalten. Stand 10.2018 Seite 44-6
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3-Strang-Kettengehdnge nach EN 818-4 im Baukastensystem Guteklasse 8

- mit galvanisch verzinkter Kette

Sl lree

Grosse des

Artikel- Aufhange- Trag_fahlgkelt O
Typ8

i je Verkurz-
ungseinheit*
pro Strang

nummer 2 in kg
ringes

Typ1 Typ2 Typ3 Typ4 Typ5 Typ6 Typ7
0-45° | 45-60°| "GV" "GV" "GV" "GV" "GV "GV"
H36SL | 135x75 mm [ 2360 | 1700
H37SL [ 135x75mm | 3150 | 2240
i & L | 160x90 mm | 4250 [ 3 000
(g d= e Sl [ H3T0SL | 180x100 mm | 6 700 | 4 750
nach Wunsch H313SL [ 200x110 mm [ 11 200] 8 000
(siehe Aufstellung) H316SL | 260x140 mm [ 17 000] 11 800

=

mit Sonder-Aufhéngering (fir Kranhaken DIN 15401 bis . 82

: je Verkurz-
AV ungseinheit’
Grosse des SO ro Stran

Artikel- Aufhange- Tragfahigkeit
nummer : kg
ringes

Typ1K8 Typ2K8 Typ3K8 Typ4K8 Typ5K8 Typ6K8 Typ7K8 TypBKs

o

ASY § 0-45° | 45-60°| "GvV" "GV" "GV"
hier mit Endbeschlag H36SL | 180x100 mm | 2360 | 1 700
nach Wunsch H37SL [ 180x700 mm [ 3150 | 2240
(siehe Aufstellung) H38SL | 180x700 mm [ 4250 | 3 000

mit Sonder-Aufhéngering (fir Kranhaken DIN 15401 bis Nr. 16)

X je Verkirz-
D ungseinheit*
ro Stran
Artikel- C:°;1s..° €S | Tragfahigkeit
nummer| ~UThange- Kg
ringes

Typ1K16 Typ2K16 Typ3K16 Typ4K16 Typ5K16 TypGK16 Typ7K1G Typ8K16
0-45° | 45-60° "GV"
H36SL | 260x140 mm | 2360 | 1 700
£ g% H37SL [ 260x140 mm | 3150 | 2240
hier mit Endbeschlag H38SL | 260x140 mm | 4 250 | 3 000
nach Wunsch H310SL | 260x140 mm | 6 700 | 4 750
(CAnL S L Il [ H3T3SL | 260x140 mm |11 200( 8 000

o

mit Sonder-Aufhéngering (fir Kranhaken DIN 15401 b/'s Nr. 25)

S
N je Verkirz-
D ungseinheit*
3 ro Stran
Artikel- i’:;i:“s Tragfahigkeit
nummer nange kg
ringes
Typ1K25 Typ2K25 Typ3K25 Typ4K25 Typ5K25 Typ6K25 Typ7K25 TypsK25
0-45° | 45-60°| "Gv" \

H36SL | 340x180 mm | 2360 | 1700
340x180 mm | 3 150 | 2240
H38SL | 340x180 mm | 4250 | 3 000
hier mit Endbeschlag H310SL | 340x180 mm | 6 700 | 4 750
nach Wunsch H313SL | 340x180 mm |11 200] 8 000
(siehe Aufstellung) T6SL | 340x180 mm [17 000[ 11 800

Technische Anderungen vorbehalten. Stand 10.2018 Seite 44-7
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59757 Arnsberg

E-Mail: info@bema-gmbh.com
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oo °
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4-Strang-Kettengehidnge nach EN 818-4 im Baukastensystem

- mit schwarz lackierter Kette

hier mit Endbeschlag
nach Wunsch
(siehe Aufstellung)

hier mit Endbeschlag
nach Wunsch
(siehe Aufstellung)

hier mit Endbeschlag
nach Wunsch
(siehe Aufstellung)

Giiteklasse 8

Artikel-
nummer

Grosse des
Aufhiange-
ringes

Tragfahigkeit
in kg

0-45° | 45-60°

V¥

Typ1

8¢

Typ5  Typ6  Typ7  Typs

Typ3 Typd

Typ2

je Verkiirz-
ungseinheit’
0 Stran

H46SL

135x75 mm

2360 1700

H47SL

135x75 mm

3150 | 2240

H48SL

160x90 mm

4250 [ 3000

H410SL

180x100 mm

6700] 4750

H413SL
H416SL

200x110 mm

11200] 8 000

260x140 mm

17 000 11 800

HA20SL

350x190 mm

26 500( 19 000

H422SL

H426SL

350x190 mm

31 500[ 22 400

400x200 mm

45 000] 31 500

mit S

onder-Aufhangering (fir Kranhaken DIN 15401 biS Nr. 8)

Artikel-
nummer

Groése des
Aufhange-
ringes

Tragfahigkeit
in kg

0-45° | 45-60°

REEREREE

0

TypiK8 Typ2K8 Typ3K8 TypdK8 Typ5K8 Typ6K8 Typ7KS Typ8K8

je Verkurz-
ungseinheit*
0 Stran

H46SL

180x100 mm

2360 1700

HA7SL

180x100 mm

3150 2240

H48SL

180x100 mm

4250 | 3 000

mit Sonder-Auf

hangering (fur Kranhaken DIN 15401 biS Nr. 16)

Artikel-
nummer

AN
Grosse des

Aufhange-
ringes

Tragfahigkeit
in kg

0-45° | 45-60°

6484840

Typ1K16 Typ2K16 Typ3K16 Typ4K16 Typ5K16 Typ6K16 Typ7K16 Typ8K16

je Verkiirz-
ungseinheit*
ro Stran

H46SL

260x140 mm

2360 1700

H47SL

260x140 mm

3150[ 2240

H48SL

260x140 mm

4250 [ 3 000

H410SL

260x140 mm

6700] 4750

H413SL

260x140 mm

11 200] 8 000

mit Sonder-Auf

hangering (filr Kranhaken DIN 15401 bis Nr. 25)

Artikel-
nummer

Grosse des
Aufhange-
ringes

Tragfahigkeit
in kg

0-45° | 45-60°

REERERER

0

Typ1K25 Typ2K25 Typ3K25 Typ4K25 Typ5K25 Typ6K25 Typ7K25 Typ8K25

HA6SL

340x180 mm

2360 1700

H47SL

340x180 mm

3150 | 2240

H48SL

340x180 mm

4250 | 3000

H410SL

340x180 mm

6700 | 4750

H413SL

340x180 mm

11 200[ 8 000

H416SL

340x180 mm

17 000] 11 800

je Verkurz-
ungseinheit*
ro Stran

Technische Anderungen vorbehalten.

Stand 10.2018
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Equipment fiir Betrieb und Materialfluf}

4-Strang-Kettengehidnge nach EN 818-4 im Baukastensystem

- mit galvanisch verzinkter Kette

Giiteklasse 8

™ je Verkurz-
4 ungseinheit*
pro Strang
Artikel- | GroSSe 9€S | 1o oranigkeit
Aufhange- 4
nummer X in kg
ringes
Typ1 Typl Typ3 TypS TypB Typ? Typ8
0-45° | 45-60°| "GV" "GV" "GV"
H46SL | 135x75mm | 2360 | 1700
H47SL [ 135x75 mm | 3150 | 2 240
[ H48SL | 160x90 mm | 4 250 | 3 000
h-ermn(EndbescNag 10SL | 180xT00 mm | 6 700 | 4 750
nach Wunsch H413SL | 200x110 mm |11 200] 8 000
L dain) M [ HAT6SL | 260x140 mm |17 000| 11 800
mit Sonder-Aufhangering (fir Kranhaken DIN 15401 bisS INT. 81
N je Verkiirz-
v ungselnhelt'
: pro Strang
Artikel- | GTOSS€ 985 | 1o einigkeit E
Aufhange- :
nummer » in kg
ringes
Typ1Ks Typ2K8 Typsxa Typ4KB Typ5K8 Typ6K8 Typ7K8 Typ8K8
£ 0-45° [ 45-60°| "GV"
hier mit Endbeschlag H46SL | 180x100 mm | 2360 | 1700
nach Wunsch HA7SL | 180x100 mm [ 3150 | 2 240
(siehe Aufstellung) L | 180x100 mm | 4 250 | 3 000
mit Sonder—Aufh'a‘nqerlnq (fL'Jr Kranhaken DIN 15401 bis Nr. 162
—
N je Verkiirz-
ungseinheit*
’ pro Strang
Artikel- c:o:‘;g s | Tragfahigkeit
nummer| ~UThange- inkg
ringes
Typ1K16 Typ2K16 Typ3K16 Typ4K16 Typ5K16 Typ6K16 Typ7K16 Typ8K16
0-45° | 45-60°
H46SL | 260x140 mm | 2360 | 1 700
i H47SL | 260x140 mm | 3 150 | 2 240
hier mit Endbeschlag H48SL [ 260x140 mm | 4250 | 3 000
nach Wunsch [ H410SL [ 260x140 mm | 6 700 | 4 750
(siehe Aufstellung) H413SL | 260x740 mm |11 200( 8 000
mit Sonder-Aufhénqerlnq (fL'Jr Kranhaken DIN 15401 bis Nr. 25)
AN Je Verkurz-
WD ungseinhe:t'
5 pro Strang
Artikel- i’:;s,.e des | Tragfahigkeit
nummer| AuThange- inkg
ringes
Typ1K25 TypZK25 Typ3K25 Typ4K25 Typ5K25 TypGK25 Typ7K25 TypBK25
0-45° | 45-60°
340x180 mm | 2360 [ 1 700
340x780 mm [ 3150 | 2240
d b 340x180 mm | 4 250 | 3 000
h.erm.tEndbescruag 340x180 mm [ 6 700 [ 4 750
nach Wunsch 340x780 mm [ 11 200[ 8 000
(siehe Aufstellung) 340x180 mm | 17 000] 11 800
Technische Anderungen vorbehalten. Stand 10.2018 Seite 44-9




bema GmbH bema b |
[}

WiebelsheidestraRe 20 °

59757 Arnsberg .. PO )

E-Mail: info@bema-gmbh.com

Telefon: 02932 — 9738-41 Equipment fiir Betrieb und Materialfluf}
1-Strang-Kettengehdnge nach EN 818-4 im Baukastensystem Guteklasse 10

- mit Sondergtite-Kette (ohne H-Stempel)

a' i | \\_\?j H ‘ ‘
¢/ Artikel- G’“i:;:_s Tragfahigkeit
! Aufh, : ! :
S \‘g nummer Finges in kg 6
. Typ3  Typ4  Typ5  Typ6  Typ?  Typ8

90° Typ1 Typ2
110x60 mm 1400
T10x60 mm 1900
110x60 mm 2 500
135x75 mm 4 000
160x90 mm 6 700
180x100 mm 10 000
260x140 mm 16 000
300x160 mm 19 000
340x180 mm 26 500 |

mit Sonder-Aufhangering (fir Kranhaken DIN 15401 bis Nr. 25 ']

Jje Verkurz-
ungseinheit*
0 Stran

|
N je Verkurz-
AV ungseinheit*
g Grosse des e 0 Stran
Artikel- 5 Tragfahigkeit
nummer | Aufhange- in kg & 6 6
ringes
90° Typ1K25 Typ2K25 Typ3K25 Typ4K25 Typ5K25 Typ6K25 Typ7K25 Typ8K25
HX16SL [ 340x180 mm 1400
HX17SL | 340x180 mm 1900
['HXT8SL [ 340x180 mm 2500
(= e I [HXT10SL[ 340x180 mm 4 000
nach Wunsch HX113SL| 340x180 mm 6 700
i) I [HX116SL[ 340x180 mm 10 000
1-Strang-Kettengehdange nach EN 818-4 im Baukastensystem Guteklasse 10
- mit PAS-Kette (mit H-Stempel)
je Verkiirz-
ungseinheit”
o Stran

90°

HPX16SL[ 110x60 mm 1400
HPX17SL[ 110x60 mm 1900
HPX18SL[ 110x60 mm 2500
HPX110SL| 135x75 mm 4000
HPX113SL| 160x90 mm 6 700
HPX116SL| 180x100 mm 10 000

mit Sonder-Aufhangering (fir Kranhaken DIN 15401 bis Nr. 25 )
— _

N
b 4
. Grosse des —
Artikel- | Mange- Tragfahngken
nummer i inkg
ringes z s é

90° Typ1K25 Typ2K25 Typ3K25 TypdK25 Typ5K25 Typ6K25 Typ7K25 Typ8K25
HPX16SL| 340x180 mm 1400

X1 340x180 mm 1900
HPX18SL| 340x180 mm 2 500
HPX110SL| 340x180 mm 4 000
HPX113SL| 340x180 mm 6700
HPX116SL| 340x180 mm 10 000

| \\\\] F F
. Grosse des I
Artikel- fhange- Trag_fahlgkelt
nummer e in kg
ringes ‘ 5 é
Typ1 Typ2 Typ3 Typ4 Typ5 Typ6 Typ7 Typ8

je Verkurz-
ungseinheit*
0 Stran,

Technische Anderungen vorbehalten. Stand 10.2018 Seite 44-10



bema GmbH b b |
WiebelsheidestraRe 20 e m a
)

[ ]
59757 Arnsberg .. PO )
E-Mail: info@bema-gmbh.com
Telefon: 02932 — 9738-41 Equipment fiir Betrieb und Materialfluf}
2-Strang-Kettengehidnge nach EN 818-4 im Baukastensystem Guteklasse 10

- mit Sondergtite-Kette (ohne H-Stempel)

=\ je Verkurz-
- ungseinheit*
Artikel- | GroSSe 95 | 1o oranigkeit hoy s
Aufhange- s E :
nummer : inkg 6
ringes
Typ2 Typ3 Typ4 Typ5 Typ6 Typ? Typ8

0-45° | 45-60°| Typ1
HX26SL | 110x60 mm | 2000 | 1400
HX27SL | 110x60 mm | 2700 | 1900
[ AX28SL | 135x75 mm | 3 550 | 2 500
HX210SL| 160x90 mm [ 5600 | 4 000
HX213SL[ 180x100 mm [ 9 500 | 6 700
2 2 HX216SL| 200x110 mm | 14 000 10 000

L s R [HX220SL] 300x160 mm [22 400( 16 000
nach Wunsch HX222SL| 340x180 mm |26 500/ 19 000]
T [FX2265L| 3505200 mm |37 10026 500]

mit Sonder-Aufhangering (fiir Kranhaken DIN 15401 DIS NI, 25}

N Jje Verkurz-
’\J ungseinheit*
Artikel- | GrOSSe 9€S | 1o tanigkeit ro Stran
Aufhange- .
nummer g in kg
ringes Z 5 é <

0-45° | 45-60°| Typ1K25 Typ2K25 Typ3K25 Typ4K25 Typ5K25 Typ6K25 Typ7K25 TypBK25
[ HX26SL | 340x180 mm | 2000 | 1400
HX27SL | 340x180 mm | 2700 | 1 900
[HX28SL [ 340x180 mm | 3550 | 2 500 |
[AX210SL| 340x180 mm | 5600 | 4 000

1 340x180 mm | 9500 | 6 700
[HX216SL[ 340x180 mm [ 14 000 10 000

o

=

2-Strang-Kettengehiange nach EN 818-4 im Baukastensystem Giiteklasse 10
- mit PAS-Kette (mit H-Stempel)

==
—

N\ je Verkiirz-
R ungseinheit*
: Grosse des R
Artikel- Aufhange- Tragfahlgkeﬂ
nummer : in kg E
ringes
Typ3 Typ4 Typ5 Typ6é Typ? Typ8

0-45° | 45-60°| Typ1 Typ2
HPX26SL| 110x60 mm | 2 000 | 1400
HPX27SL| 110x60 mm | 2 700 | 1 900
HPX28SL| 135x75 mm | 3 550 | 2 500 |
HPX210SL| 160x90 mm | 5 600 | 4 000
HPX213SL| 180x100 mm [ 9500 | 6 700
HPX216SL| 200x110 mm | 14 000] 10 000]

mit Sonder-Aufhangering (fur Kranhaken DIN 15401 bis Nr. 25 .

X je Verkurz-
A4 ungseinheit*
Artikel- | GroSSe @S | 1o oranigkeit ro Stran
Aufhange- 4 E
nummer : inkg 6
ringes

0-45° | 45-60°| Typ1K25 Typ2K25 Typ3K25 Typ4K25 Typ5K25 Typ6K25 Typ7K25 Typ8K25
HPX26SL| 340x180 mm | 2000 | 1 400
[HPX27SL| 340x780 mm | 2 700 [ 1900
HPX28SL| 340x180 mm [ 3 550 [ 2 500
HPX210SL| 340x180 mm | 5600 [ 4 000
HPX213SL| 340x180 mm [ 9500 | 6 700
HPX216SL| 340x180 mm [ 14 000] 10 000

Technische Anderungen vorbehalten. Stand 10.2018 Seite 44-11



bema GmbH bema b |
[}

WiebelsheidestraRe 20 °

59757 Arnsberg . ®e PY

E-Mail: info@bema-gmbh.com

Telefon: 02932 — 9738-41 Equipment fiir Betrieb und Materialfluf}
3-Strang-Kettengehdnge nach EN 818-4 im Baukastensystem Guteklasse 10

- mit Sondergtite-Kette (ohne H-Stempel)

= je Verkiirz-
N ungseinheit”
: Grosse des e 0 Stran
Artikel- singe- Trag_fahlgkelt
nummer : in kg
ringes t 5 é < \
Typ3 Typ4 Typ! Typ6

0-45° | 45-60°| Typ1 Typ2 5 Typ7 Typ8
| HX36SL | 135x75 mm | 3000 | 2 120
HX37SL | 135x75 mm | 4000 | 2 950
[HX38SL | 160x30 mm | 5300 | 3 750
HX310SL[ 180x100 mm [ 8 000 [ 6 000
[HX313SL| 200x110 mm [ 14 000| 10 000
[AX3165L| 260x140 mm | 21 200| 15 000
[HX320SL| 350x190 mm | 33 600| 24 000
[HX322SL| 350x190 mm |40 000| 28 000|
HX326SL| 400x200 mm |55 650| 39 750

mit Sonder-Aufhangering (fur Kranhaken DIN 15401 DIS N/‘_. 252

N je Verkurz-
v ungseinheit”
Artikel- | GroSSe €S | 1 otanigkeit S
Aufhange- %
nummer : in kg

0-45° | 45-60°| Typ1K25 Typ2K25 Typ3K25 Typ4K25 Typ5K25 Typ6K25 Typ7K25 Typ8K25

HX36SL | 340x180 mm | 3000 | 2 120
HX37SL | 340x180 mm | 4 000 | 2 950
HX: L [ 340x180 mm | 5300 [ 3 750
HX310SL| 340x780 mm | 8000 | 6
HX313SL| 340x180 mm |14 000] 10 000
HX316SL| 340x180 mm |21 200] 15 000

3-Strang-Kettengehidnge nach EN 818-4 im Baukastensystem Giteklasse 10
- mit PAS-Kette (mit H-Stempel)

= je Verkiirz-
g ungseinheit*
} Grosse des b
Artikel- fhinge- Trag_fahlgkelt
nummer in kg
ringes \
Typ2 Typ3 Typ4 Typ5 Typ6 Typ7

0-45° | 45-60°| Typ1 Typ8
HPX36SL| 135x75 mm [ 3 2120
HPX37SL| 135x75 mm | 4 000 | 2 950
[HPX38SL| 160x30 mm | 5300 | 3 750
HPX310SL| 180x100 mm | 8 000 | 6 000
HPX313SL[ 200x110 mm [ 14 000[ 10 000
HPX316SL| 260x140 mm [21 200( 15 000

mit Sonder-Aufhangering (fiir Kranhaken DIN 15401 bIs Nr. 25 )
=

N je Verkirz-
NS ungseinheit*
. Grosse des I 0 Stran,
Artikel- Aufhange- Traqfah|gkelt
nummer . in kg 5 E
ringes \

0-45° | 45-60°| Typ1K25 Typ2K25 Typ3K25 TypdK25 Typ5K25 Typ6K25 Typ7K25 Typ8K25
HPX36SL| 340x180 mm | 3000 [ 2 120
[HPX37SL[ 340x180 mm [ 4000 | 2 950 |
HPX38SL| 340x180 mm | 5300 | 3 750
HPX310SL| 340x180 mm | 8 000 | 6 000
HPX313SL| 340x180 mm [ 14 000 10 000
HPX316SL| 340x180 mm [21 200[ 15 000

Technische Anderungen vorbehalten. Stand 10.2018 Seite 44-12



bema GmbH b b |
WiebelsheidestraRe 20 e m a
)

[ ]
59757 Arnsberg .. P
E-Mail: info@bema-gmbh.com
Telefon: 02932 — 9738-41 Equipment fiir Betrieb und Materialfluf}
4-Strang-Kettengehidnge nach EN 818-4 im Baukastensystem Guteklasse 10

- mit Sondergiite-Kette (ohne H-Stempel)

X\ je Verkurz-
b4 ungseinheit*
. Grosse des S ro Stran
Artikel- snge- Trag_fahlgkelt
nummer 2 in kg
ringes i 5
yp2 T 3

0-45° [ 45-60°| Typ1 T Typ5 Typ6 Typ? Typ8
HX46SL | 135x75mm | 3000 | 2 120
HX47SL [ 135x75 mm | 4 000 | 2 950
HX48SL [ 160x90 mm [ 5300 [ 3750
HX410SL| 180x100 mm | 8 000 | 6 000
[HX413SL[ 200x110 mm | 14 000[ 10 000
HX416SL| 260x140 mm |27 200[ 15 000
[HX420SL| 350x190 mm |33 600| 24 000
HX4. 350x190 mm |40 000| 28 000
HX426SL| 400x200 mm [55 650]39 750

mit Sonder-Aufhangering (fiir Kranhaken DIN 15401 bis NI, 25)

N je Verkiirz-
AV ungseinheit*
. Grosse des I ro Stran
Artikel- fhinge- Trag_fahlgkelt
nummer : in kg 5 E
ringes

0-45° | 45-60°| Typ1K25 Typ2K25 Typ3K25 Typ4K25 Typ5K25 Typ6K25 Typ7K25 Typ8K25
| AX46SL | 340x180 mm | 3 000 | 2 120
HXA47SL | 340x180 mm | 4000 | 2 950

¥ W [ AX48SL | 340x180 mm | 5300 | 3 750
hier mit Endbeschlag HX410SL| 340x180 mm | 8 000 | 6 000
AT 340x180 mm | 14 000| 10 000
[HX416SL[ 340x180 mm [21 200[ 15 000

4-Strang-Kettengehiange nach EN 818-4 im Baukastensystem Guteklasse 10
- mit PAS-Kette (mit H-Stempel)

AN je Verkurz-
~ ungseinheit’
. Grosse des e
Artikel- Aufhange- Traqfahlgkelt
nummer - in kg
ringes
Typ1 Typ2 Typ3 Typd Typ5 Typ6 Typ? Typ8

0-45° | 45-60°
[HPX46SL| 135x75 mm | 3 000 | 2 120
HPX47SL| 135x75 mm | 4000 | 2 950
. [HPX48SL| 160x90 mm | 5300 | 3 750
s R (HPX410SL] 180x100 mm | 8 000 | 6 000

nach Wunsch HPX413SL] 200x110 mm | 14 000] 10 000
L B [APX416SL] 260x140 mm |21 200] 15 000]

mit Sonder-Aufhéngering (fiir Kranhaken DIN 15401 DiS INI. £9)

N je Verkurz-
NS ungseinheit*
. Grosse des I ro Stran
Artikel- Aufhinge- Traqfahlgkelt
nummer g in kg
ringes é

0-45° | 45-60°| Typ1K25 Typ2K25 Typ3K25 Typ4K25 Typ5K25 Typ6K25 Typ7K25 Typ8K25
HPX46SL| 340x180 mm | 3000 | 2 120
HPX47SL| 340x180 mm | 4 000 | 2950 |
1 HPX48SL| 340x180 mm | 5300 | 3 750
RS S EEAE [HPX410SL] 340x180 mm [ 8 000 | 6 000
nach Wunsch HPX413sSL| 340x180 mm |14 000( 10 000
L S I [HPX416SL] 340x180 mm |21 200[ 15 000
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