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Anschlagkette nach EN 818-2
SONDERGUTE - 200°C (ohne H-Stempel)

i .
(3% Artikel- PARE- Taticte Wy min Gewicht | Tragfahigkeit

1 nummer @ (D) zul P zul. Li Le in kg/m in kg

! Abw. Abw. [ min  max
818X0650 6 +-024| 18 +/-05 1.8 222 0,9 1400
818X0750 7 +-028]| 21 +/-0,6 9.1 25,9 12 1 900
818X0850 8 +-032| 24 +-07 | 10,4 29,6 1,6 2 500
818X1050 10 +-040| 30 +/-09 13 37 2,5 4 000
818X1350 13 +-052| 39 +-1,2 | 16,9 48,1 4,2 6 700
818X1650 16 +-064| 48 +-14 | 20,8 59,2 6,2 10 000
818X2050 20 +/-100| 60 +/-18 26 74 10,0 16 000
818X2250 22 +-1,10| 66 +/-20 | 28,6 81,4 11,9 19 000
818X2650 26 +/-1,30| 78 +/-23 | 33,8 96,2 16,3 26 500

GUTEKLASSE 10 (PAS1061) - 400°C (mit H-Stempel)

Artikel- MED- Tatcks /o Gewicht | Tragfahigkeit
nummer Q (D) zul P zul. Li Le in kg/m in kg
Abw. Abw. [ min max

MCPASX0650| 6 +-024]| 18 +05 | 7.8 222 0.9 1400
MCPASX0750] 7 +/028| 21 +:06 | 91 259 1.2 1900
MCPASX0850] 8 +/032| 24 +07 | 104 296 1,6 2 500
MCPASX1050] 10 _+/040| 30 +00 | 13 37 25 4000
MCPASX1350] 13 +-052| 39 +-12 | 169 48,1 4,2 6 700
MCPASX1650] 16 +/064| 48 +-14 | 208 59,2 6.2 10 000
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Anschlagkette nach EN 818-2

@H Artikel- Mab-Tabelle in mm Gewicht | Tragfahigkeit
) nummer o D) zul. p zul. L'| Le in kg/m in kg
Abw. Abw. | min max

5687650 6 +-024] 18 +-05| 7,8 2272 0,80 1120
5687750 7 +-028] 21 +-06] 91 259 1,10 1500
5687850 8 +-032| 24 +-07] 10,4 29,6 1,40 2 000
56871050 10 +-040| 30 +-09| 13 37 2,20 3150
56871350 13  +-052| 39 +-1,2| 16,9 48,1 3,80 5300
56871650 16 +-064| 48 +-1,4| 20,8 59,2 5,70 8 000
56872050 20 +/-1,00f 60 +/-1.8 26 74 9,00 12 500
56872250 22 +-1,10] 66 +-20| 28,6 81,4 10,90 15 000
56872650 26 +-130| 78 +-23| 33,8 96,2 15,20 21 200
56873225 32 +-160| 96 +-29| 41,6 118 23,00 31 500

MaB-Tabelle in mm

Artikel- Gewicht | Tragfahigkeit
nummer o D) zul. p zul. Li Le in kg/m in kg
Abw. Abw. | min max

5687650GV 6 +-024] 18 +-05| 7,8 2272 0,80 1120
5687750GV 7 +-028] 21 +-06| 91 259 1,10 1500
5687850GV 8 +-032| 24 +-07| 10,4 29,6 1,40 2 000
56871050GV| 10 +/-040| 30 +-09| 13 37 2,20 3150
56871350GV| 13 +-052| 39 +-1,2| 16,9 48,1 3,80 5 300
56871650GV| 16 +/-064| 48 +-14| 20,8 59,2 5,70 8 000

46/\45
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Aufhdngeringe ohne Flachstelle nach EN 1677-4 mit héheren Tragfahigkeiten

(far 1- und 2-strangige Anschlagketten nach EN 818-4)
@ 1 f;trrK:ttsetr Artikel- Bezeich- MaR-Tabelle in mm Gew. | Tragféhigkeit
mm nummer nung d1 t1 i in kg in kg
7 6 D1800FX A13X 13 110 60 0,34 2000
8 7 D1810FX A16X 16 110 60 0,53 2 500
10 8 D1820FX A18X 18 135 75 0,80 4 000
‘ 13 10 D1830FX A22X 22 160 90 1,50 6 700
. § L d | 16 13 D1840FX A26X 26 180 100 2,30 10 000
R 18 16 D1850FX A32X 32 200 110 3,90 14 000
20 18 D1860FX A36X 36 260 140 6,35 17 500
22 20 D1870FX A36X 40 300 160 9.00 22 400
26 22 D1880FX A45X 45 340 180 | 12,80 26 600
32 26 D1890FX A51X 51 350 200 | 17,20 39 500

Aufhangekdpfe ohne Flachstelle nach EN 1677-4 mit héheren Tragfahigkeiten
(far 3- und 4-strangige Anschlagketten nach EN 818-4)

fur Kette Artikel- Bezeich- MaR-Tabelle in mm Gew. Tragfahlgkelt
3/4-Str. ) in kg
nummer nung in kg
mm di| t1 |wl]|d2] t2 |w2 0-45° | 45-60°
6/7 D182SAOFX | AK18X | 18135/ 75| 13|54 |25| 1,16 | 4000 | 2 850

8 D183SAOFX [ AK22X | 22]160[{ 90| 16 [70] 34| 2,22 | 5300 | 3750

10 D184SAOFX | AK26X | 26 |180|100] 18| 85|40 3,36 | 8 000 | 6 000

L E La ;e 13 D185SAOFX | AK32X | 32]200{110] 22 [115] 50| 6,02 |14 000| 10 000
s - 16 D186SAOFX | AK36X | 36 |260[140]| 26 [140] 65| 9.94 [21 200|15 000

o - 18 D188SAOFX | AK45X | 45]340(180] 32 [150] 70| 18,90 [26 500| 19 000
- 20 D189SAOFX [ AK5132X| 50 |350{ 190] 32 [150] 70| 23,30 [ 33 60024 000
22 D189SAOFX22] AK5136X | 50 |350)190] 36 |170| 75| 25,80 |40 000| 28 500
26 D190SAOFX | AKS7X | 57 |400{200] 40 [170] 75| 35,20 [ 55 650| 39 750

UbergroRe Aufhangeringe/-képfe nach EN 1677-4 fur Einfachkranhaken DIN 15401
(far 3- und 4-strangige Anschlagketten)

far fur Tragféhigkeit
@ Krar Kette Artikel- Bezeich- MaR-Tabelle in mm Gew. 1%
hak. 13/4-Str nummer nung in kg
mm di| t1 |wl]d2| t2 |w2 0-45° | 45-60°

7/8 | DSAKX37825 | K25t/3-08X| 30 |340|180| 16 [110] 60| 6,53 | 5300 | 3 750

" i ers 10 | DSAKX31025 [ K25t/3-10X| 30 | 340{180| 18 [135] 75| 7.07 | 8 000 [ 6 000
= It Llde wa. . o 25' 13 | DSAKX31325 | K25t/3-13X| 40 | 340{ 180| 22 |160] 90| 13,00 | 14 000| 10 000

16 | DSAKX31625 | K25t/3-16X| 40 | 340[{ 180 26 |180]100] 14,59 | 21 200| 15 000
HINWEIS: diese Sonder-Aufhdangekopfe konnen auch fir 1- und 2-Strang-Kettengehéange
verwendet werden !!!

Einzelglieder Form B nach EN 1677-4 mit hoheren Tragfahigkeiten
fu:-};:t.te Artikel- Bezeich- MaR-Tabelle in mm Qew. Tragféhigkeit

o 42 e nummer nung " t1 il in kg in kg
6 B130FX B13X 13 54 25 0,18 4 000

7/8 B160FX B16X 16 70 34 0.36 6 700

10 B18OFX B18X 18 85 40 0,53 8 000
2 s || Ll g B20OFX B20X 20 85 40 0,68 10 000
LSS B 13 B220FX B22X 22 115 50 1,06 12 500
- ] 16 B260FX B26X 26 140 65 1,82 16 000
18/20 B320FX B32X 32 150 70 3,05 25 500
22 B360OFX B36X 36 170 75 4,30 31 000
26 B400FX B40X 40 170 80 5,50 31 500
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Verbindungsqglied

Trag-
fur Artikel- MaR-Tabelle in mm Gew. | fahig-
Kette nummer in kg keit
A C 0 R P S in kg
6 CX58 14 18 18 45 8 7,5 0,07 | 1400
7 CX60 17,8 20 | 20,5 50,5 | 10,2 9 0,14 | 1900
8 CX59 19 | 255 235| 62 | 11,56 10 0,20 | 2500
10 CX61 238| 30 | 275| 72 | 126|126 | 0,35 | 4000
13 CX62 28 36 [333|873| 19 | 16,7 | 0,74 | 6700
16 CX63 343|405 395 105 | 206 | 20,6 | 1,16 | 10 000
20 CX64 42 46 46 | 113 | 29 25 2,05 |16 000
22 CX65 49 55 58 | 133 | 30 28 3,10 | 19 000
26 CX66 57 85 70 | 192 | 40 30 6,80 |26 500
Verkurzungsklaue mit Sicherung
Trag-
fr Artikel- MaR-Tabelle in mm Gew. | fahig-
Kette nummer in kg keit
A|B|C|D|E]|F PxL in kg
6 CCLX6 8| 8 |10] 8 | 19| 45|7,5x17,5| 0,21 1400
7 CCLX7 |9.5]|95]| 10|9,5]23,5|] 56 | 9x22,5 0,48 | 1900
8 CCLX8 |9.5(95| 109,5|23,5| 56 | 10x22,5 | 0,48 | 2500
10 CcCcLX10 | 12| 12 |14,5] 12 |32,5( 78 | 13x31,5| 1,12 | 4 000
13 CCLX13 [15,5|15,5| 18 [15,5| 44 | 90 | 16x42 1,83 | 6700
16 CCLX16 | 19| 21| 21| 19| 50 [106]| 21x51,5| 2,83 |10 000

Verkirzungsklaue mit KuppelanschluR mit Sicherung

Trag-

far Artikel- MaR-Tabelle in mm Gew. | fahig-
Kette nummer in kg keit
ADIB|E|[F|H| I [M PxL in kg

7 CCLKX7 |9.5]9.5| 24| 56 |158|8,5| 45| 9x34 0,82 | 1900
8 CCLKX8 |9.5]9.5| 24 56 |[164| 10| 50 [ 10x34 0,85 | 2500

10 CCLKX10 [ 12 12| 33| 78 |193] 13 | 61| 13x39 1,61 4 000
13 CCLKX13 | 16| 16 | 44 | 90 |250| 16 | 76 | 16x53 | 3,27 | 6 700
) 16 CCLKX16 | 19| 21| 50 [106{303| 20 | 97 | 21x70 | 5,75 |10 000

. _Z in 1 (mit Direktanschliissen fiir Ring und Kette):
<. NG : - dadurch Zeitersparnis bei der Konfektion

— - weniger Bauteile am Ring flir mehr Flexibilitat
- kann aber trotzdem einzeln getauscht werden
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Verkirzungshaken mit Ose

D:__ Trag-
x far Artikel- MaR-Tabelle in mm Gew. | fahig-
R‘ A Kette nummer in kg keit
7 A|lD|Gc|H]|]O]| R M in kg
M 6 CX39 8 | 85]22] 22| 12515]355] 0,18 | 1400
. ’ H , 718 CX40 10|11 [ 30] 28] 17| 69 [ 47 | 040 | 2500
) £ ; 10 CX41 13| 15| 44| 34 | 22 [ 86,5 55 | 0,88 | 4000
13 CX42 17 | 18 | 53 | 47 | 26 [110,5] 81 1,95 | 6700
LCQRITIE:C U( @ 16 CX43 19 [ 21 [ 64|60 32]129] 92 | 320 [10000
20 cx44 [235) 23] 85| 64 | 38 [ 153 ] 100 | 4,90 |16 000
22 CX45 26 [ 26 [ 92|65 41180 121 7,50 [19 000
26 cxas |30.5| 36 | 100 90 | 55 | 213 | 127 | 13,00 |26 500
Verkirzungshaken mit Ose mit Sicherung
3 ‘ Trag-
= fur Artikel- MaR-Tabelle in mm Gew. féhig-
al Kette nummer in kg keit
A|lD|G|H|O|R|[M in kg
6 CX39F 8 |85 22 22| 12 |515]355| 0,18 | 1400
Hl 7/8 CX40F 10| 11| 30| 28 | 17 | 69 47 0,40 2 500
10 CX41F 13| 15| 44 | 34 | 22 | 86,5| 55 | 0,88 | 4000
13 CX42F 17 | 18 [ 53 [ 47 | 26 [110.5] 81 195 | 6700
GAENTEC100 16 CxasF | 19 | 21 | 64 | 60 | 32 | 129 ] 92 | 3.20 10000
Verkurzungshaken mit Gabelkopf
Trag-
far Artikel- MaR-Tabelle in mm Gew. | fahig-
Kette nummer in kg keit
AlB|C|G|[H|R|[M]| Px in kg
6 CX89 8 | 8 |88]22]|22]|51]|36|7.5x17,5 0,20 | 1400
7 CX90A | 10| 10]|11|30[28]|66( 47| 9x22,5 | 044 | 1900
8 CX90 10| 10| 11| 30| 28| 65| 47 [10x22,5] 044 [ 2500
3 10 CX91 13| 13| 15|44 | 34| 80| 55[13x31,5] 096 [ 4000
~h 13 CX92 17| 17| 18| 53 | 47 [105]| 81| 16x44 | 2,10 [ 6700
C/}RITIE—C UU @ 16 CX93 19| 19| 18] 64 | 60 [112] 92 [21x51,5| 3.40 |10 000
20 CX94 24| 23| 22| 85| 65|118[100| 24x61,5| 5,20 |16 000
22 CX95 26| 26| 25| 92| 68 [154[120] 26x72 | 7.80 |19 000
Verkurzungshaken mit Gabelkopf mit Sicherung
! L Trag-
far Artikel- MaR-Tabelle in mm Gew. | fahig-
Kette nummer in kg keit
A|lB|C|G|H|R|M| PxL in kg
5 CX89F 8| 8[88]22]|22]|51]36]|7.5x17,5 0,20 | 1400
7 CX90AF |[10[ 10| 11[30]|28|66]| 47| 9x22,5| 044 | 1900
8 CX90F |10[10]11[30]|28]|65]| 47]|10x22,5| 0.44 | 2500
10 CX91F | 13| 13| 15[ 44| 34| 80| 55|13x31,5| 0,96 | 4000
7, 13 CX92F |17 [ 17| 18| 53] 47 |105| 81| 16x44 | 2,10 | 6700
CAR!TIE—C 'L' @ 16 CX93F | 19| 19| 18| 64| 60112 92]|21x51,5[ 3,40 |10 000
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Osenlasthaken mit Schmiedefalle
Trag-
far Artikel- MaR-Tabelle in mm Gew. | fahig-
Kette nummer in kg keit
AlAa|lb|]ec|H]O]|R in kg
6 CX29SN | 26 | 19| 10 | 16 | 20 | 20,5 81 0.25 | 1400
7/8 CX30SN | 33| 26 | 11| 19| 29 | 25 | 101 | 0,50 | 2500
10 CX31SN | 40 | 31 | 16 | 26 | 33 | 34 | 131 | 0,97 | 4 000
13 CX32SN | 51 | 40 | 19| 33 | 42 | 43 | 159 | 1,90 | 6700
16 CX33SN | 66 | 45 |24,5| 40 | 50 | 50 | 183 | 3,30 | 10000
20 CX34SN | 60 | 52 | 27 | 48 | 53 | 55 | 203 | 4,50 |16 000
22 CX35SN | 70 | 62 | 29 | 50 | 60 | 60 | 224 | 7,10 |19 000
26 CX36SN | 77 | 73 | 35| 60 | 75 | 70 | 257 | 12,00 |26 500
Self-Locking-Haken mit Ose
— Trag-
o} \ far Artikel- MaR-Tabelle in mm Gew. | fahig-
- Kette nummer in kg keit
> / Alpb|le|H]|]O|R]| T in kg
& 6 CSLX6 28 | 11| 16 | 21 | 21 | 109 | 35 0,50 | 1400
S g 7/8 CSLX78 34 | 12| 20| 26 | 25 | 135 | 43 0,96 | 2500
el | N7 10 CSLX10 | 45| 16 | 25| 30 | 33 | 168 | 56 | 1.65 | 4000
13 CSLX13 | 51 | 20 | 35 | 40 | 40 | 205 | 69 3,25 | 6700
= olf 16 CSLX16 | 60 | 27 | 36 | 50 | 50 [ 251 | 80 6,10 | 10 000
@A R'TlEC U 20 CSLX20 | 70 | 30 | 60 | 67 | 60 [ 290 | 90 9,80 | 16 000
22 CSLX22 | 80 | 32| 62| 70 | 70 | 322 | 100 | 14,40 | 19 000
Self-Locking-Haken mit Wirbel
= g 3 Trag-
far Artikel- MaR-Tabelle in mm Gew. | fahig-
Kette nummer in kg keit
R|A|B|o|D|G]|H in kg
= 6 CRGX06 | 158 | 28 | 23 | 36 13 16 21 0,60 1400
7/8 CRGX08 [ 182 34 | 27 | 36 | 13 | 20 | 26 1,10 | 2 500
10 CRGX10 | 217 | 45| 35| 42 | 16 | 25 | 30 2,00 | 4000
- 13 CRGX13 [271| 54 | 43 | 50 | 21 [ 35 | 40 4,00 | 6700
S i 21 16 CRGX16 [320| 62 | 58 | 62 | 24 [ 38 | 50 6,80 | 10000
CARIEG100 @
Giesereihaken mit Ose
Trag-
far Artikel- MaR-Tabelle in mm Gew. | fahig-
Kette nummer in kg keit
A D G H 0 R in kg
6 CX49A 535| 11,5 22 26 15 |102,5| 0,61 1400
7/8 CX50 64 | 13,5 25 29 18 | 125 | 0,92 | 2500
10 CX51 76 14 23 30 32 | 150 1,77 | 4 000
13 CX52 89 19 38 40 27 | 173 | 2,82 | 6700
16 CX53 102 | 24 45 48 47 | 210 | 5,03 |10000
20 CX54 114 | 28 54 60 56 | 260 | 7,60 |16 000
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Gabelkopf-Lasthaken mit Schmiedefalle

Trag-

fur Artikel- MaR-Tabelle in mm Gew. | fahig-

Kette nummer in kg keit

Alat]lB|lc|Gc|H|P]|R in kg

6 CX79SN | 26| 19(72) 8 | 15|20 (|7,5]| 69| 0,25 | 1400

7 CX79SNA | 34 | 26 [95| 10| 19|28 | 9 | 95| 0,55 | 1900

8 CX80SN [ 34]|26[95]| 10| 19|28 10| 95| 0,50 | 2500
40

10 CX81SN 31| 12 |13,5| 25| 33 | 13 | 110 1,00 | 4 000
13 CX82SN [ 51|40 15]) 17| 30| 40 | 16 |136]| 1,70 | 6700
16 CX83SN | 56 | 45| 18 | 22 | 37 | 48 | 20 | 155 3,20 |10 000
20 CX84SN | 60 | 53| 23| 26| 51| 52 | 24 | 185 5,00 |16 000
22 CX85SN | 70| 62| 25]| 29| 50| 63 | 26 |210| 12,30 | 19 000

Trag-

far Artikel- MaR-Tabelle in mm Gew. | fahig-
Kette nummer in kg keit
AlB|c|G|H|[R|T]| Px in kg

6 CSCX6 28| 7| 8 |16 21|94 | 35(7,5x17,5| 0,50 1400

i CSCX7 34| 9|10]| 20| 26 [123| 43| 9x22,5 | 0,95 1900

8 CSCX8 34| 9 |10]| 20| 26 |123] 43 | 10x22,5| 0,95 2 500

10 CSCX10 |[45]12| 14| 25| 30 [143] 56 | 13x31,5| 1,60 | 4 000
13 CSCX13 [51] 15|17 35[40|180] 69| 16x42 | 3,20 | 6700
16 CSCX16 [60] 19| 19] 36| 50 |215] 80 | 21x51,5| 6,00 | 10 000
20 CSCX20 |70]23| 26| 60|67 [253] 90| 24x73 [ 9,80 |16 000
22 CSCX22 [80]| 26| 32] 62| 70|287[100] 26x72 | 14,40 | 19 000

Giesereihaken mit Gabel<opf

Trag-

fr Artikel- MaR-Tabelle in mm Gew. | fahig-

\ Kette nummer in kg keit

Y A|B|]C|G|H|R|[ Px in kg

S // 6 CX69A [53,5|/85|6,5| 22| 26| 91 |75x17,5| 0,70 | 1400

7 CX70 64 | 10 [11,5] 26 | 31 [120| 9x22,5 1,10 | 1900

8 CX70A 64 | 10 [11,5] 26 | 31 [120] 10x22,5 | 1,10 | 2500
ARITIEC JU "% 10 CX71 | 76| 13| 15 | 30 | 34 | 131 13x31,5 | 1.70 | 4000
-, 13 CX72 89 | 17 [17,5] 40 [44,5[ 148| 16x42 3,60 | 6700

@ 16 CX73 101| 19 |21,5| 45 |50,5| 199| 21x51,5 | 5,60 |10 000

ERSATZTEILE FUR "CARTEC"-ARTIKEL (GUTEKLASSE 10)

Sicherheits-Schmiedefalle fir Lasthaken
CARMECH <§l fiir Artikel- §
—_— - ! Kette nummer UL
[ CARTEC ]
e e 6 CKSX06 CX29SN / CX79SN
l."\l"] 7/8 CKSX08 CX30SN / CX79SNA / CX80SN
10 CKSX10 CX31SN / CX81SN
13 CKSX13 CX32SN / CX82SN
mmm 16 CKSX16 CX33SN / CX83SN
20 CKSX20 CX34SN / CX84SN
22 CKSX22 CX35SN / CX85SN
26 CKSX26 CX36SN
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Sicherheits-Verschlu fur Self-Locking-Haken

— far Artikel- .
o ﬁ ? Kette nummer e ]
| cARvEC | X
R H E— 6 CKSLX07 CSCX6 / CSLX6 / CRGX06
NL AL 7/8 CKSLX08 CSCX7 / CSCX8 / CSLX78 / CRGX08
e 10 CKSLX10 CSCX10 / CSLX10 / CRGX10
13 CKSLX13 CSCX13/CSLX13 / CRGX13
CARﬂIE:C U 16 CKSLX16 CSCX16 / CSLX16 / CRGX16
20 CKSLX20 CSCX20 / CSLX20
22 CKSLX22 CSCX22 / CSLX22

Bolzen und Feder fir Verbindungsglied
-@MRH S [D — kil fur Verbindungsglied
=== = Kette nummer
[ chrvEC |
G © 6 CLKX06 CX58
N AL 7 CLKX07 CX60
o 8 CLKX08 CX59
10 CLKX10 cX61
CARTIECT100 13 | cLkxi3 CX62
16 CLKX16 CX63
20 CLKX20 CX64
29 CLKX22 CX65
26 CLKX26 CX66

Sicherheits-Falle fur Verkiirzungsklaue

flr Artikel- . .
fur Verklrzungsklaue
— = = B % Kette nummer

IY SICIRA ACCORCIATOR!

s, Yo ﬂ — 6 CKX06 CCLX6
LU 7 CKX07 CCLX7
8 CKX08 CCLX8
10 CKX10 CCLX10
CARNNEG100 13 CKX13 cCLX13
16 CKX16 CCLX16
Sicherheits-Falle fur Verkiirzungshaken
il A fir Verkiirzungshaken
Kette nummer
I g 6 CKSCDX06 CX39F / CX89F
ll!lﬂlllll 7/8 | ckscDxos CX40F / CX90AF / CX90F
‘ 10 |cKscDx10 CX41F / CX91F
13 |CKSCDX13 CX42F / CX92F
CARTIECT100 16 | CKSCDX16 CX43F / CX93F
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ntr;:l:::r fur Haken
R T — B CKPX06 CX89 / CX89F / CSCX6 / CCLX6 / CX69A
LD 5 CKPX06B CX79SN
— 7 CKPX07 | CX79SNA / CX90A / CX90AF / CSCX7 / CCLX7 / CX70
: CKPX08 | _ CX80SN / CX90 / CX90F / CSCX8 / CCLX8 / CX70A
GARNNEG100 10 CKPX10 CSCX10 / CCLX10
10| CKPX10B CX81SN
10| CKPX10F CX91/ CX91F / CXT1
13 CKPX13 CSCX13/ CCLX13
13__ | CKPX13B CX82SN
13| CKPXI13F CX92 / CX92F / CX72
16 CKPX16 CSCX16 / CCLX16
16| CKPX16B CX83SN
16| CKPX16F CX93 / CX93F / CX73
20 CKPX20 CX94
20 | CKPX20B CX84SN / CSCX20
22 CKPX22 CX85SN / CX95 / CSCX22
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Prufanhanger fur Kettengehdnge und Zurrketten

Artikel-

Beschreibung
nummer

Prufanhanger ohne Ring fur
CPRUFEINX Einstrang-Anschlagketten
Guteklasse 1

Prufanhanger ohne Ring fur
CPRUFMEHRX Mehrstrang-Anschlagketten

8 Prafanhanger mit Ring fur

CPRUFEINRINGX Einstrang-Anschlagketten

Priufanhanger mit Ring fur
CPRUFMEHRRINGX Mehrstrang-Anschlagketten

ILEKIA

Prufanhanger ohne Ring fur
CPRUFZURR Zurrketten

! Klasse |

Prafanhanger mit Ring fur
CPRUFZURRRING Zurrketten

teklasse
1 K > €

Prifanhénger ohne Ring fur

CPRUFUVV UVV-Priifungen

Technische Anderungen vorbehalten. Stand 10.2018 Seite 32-10



WiebelsheidestralRe 20

bema GmbH bema b |
[}

59757 Arnsberg () ®e PY
E-Mail: info@bema-gmbh.com
Telefon: 02932 — 9738-41 Equipment fiir Betrieb und Materialfluf}

Aufhangeringe mit Flachstelle nach EN 1677-4 (fur 1- und 2-strdngige Anschlagketten)

fur Kette ) . ] e "
Artikel- Bezeich- MaR-Tabelle in mm Gew. | Tragféhigkeit
42/11-str. 2-str| nummer | nung in kg in kg
mm d1 t1 w1
- o

6/7 6 D180 A13 13 110 60 0,34 1600

8 7 D181 A16 16 110 60 0,53 2120

10 8 D182 A18 18 135 75 0,80 3150

o & & J 13 10 D183 A22 22 160 90 1,50 5 300
N e 16 13 D184 A26 26 180 100 2,30 8 000

18 16 D185 A32 32 200 110 3,90 11 200

20 18 D186 A36 36 260 140 6,35 16 000

Aufhangeringe ohne Flachstelle nach EN 1677-4 (fur 1- und 2-strangige Anschlagketten,

fur Kette . ) . e
Artikel- Bezeich- MaR-Tabelle in mm Gew. | Tragféhigkeit
42 1-Str. 2-Str.| nummer nung in kg in kg
mm d1 t1 w1
W 3 £

& |87 6 | D1800OF A13 13 110 60 0,34 1600

: 8 7 | D1810OF A16 16 110 60 0,53 2120

, 10 8 | D1820F A18 18 135 75 0,80 3150
4B "« |13 10 ] D18s30F A22 22 160 90 1,50 5 300
g 16 13 | D1840OF A26 26 180 100 | 2.30 8 000
18 16 | D1850F A32 32 200 110 | 3.90 11 200

20 18 | D1860OF A36 36 260 140 | 6,35 16 000

22 20 | D1870F A40 40 300 160 | 9,00 17 000

26 22 | D188OF A45 45 340 180 | 12,80 25 000

32 26 | D1890F A51 51 350 190 [ 17.20 33 500

36 32 | D1900F A57 57 400 200 | 24,20 45 000

Aufhangekopfe mit Flachstelle nach EN 1677-4 (fur 3- und 4-strangige Anschlagketten)

fur Kett =g o
@ Hrnete Artikel- Bezeich- MaR-Tabelle in mm Gew. Trag];a:;gkelt
42 3/4-Str. nummer nung in kg
mm di| t1 |wil]|d2| t2 [ w2 0-45° | 45-60°
w1 - d

6/7 D182SA AK18 | 18 [135| 75| 13|54 | 25| 1,16 | 3150 | 2240

) 8 D183SA AK22 |22 160/ 90| 16| 70| 34| 2,22 | 4 250 [ 3 000

i ‘ g 10 D184SA AK26 | 26 [180/100| 18 | 85| 40| 3,36 [ 6700 [ 4 750

= g e et 13 D185SA AK32 | 32 [200|110| 22 |115] 50 | 6,02 [11 200( 8 000
3 16 D186SA AK36 | 36 [260]|140| 26 |140| 65| 9.94 (17 000|11 800

Aufhdngekodpfe ohne Flachstelle hach EN 1677-4 (fur 3- und 4-stréngige Anschlagketten)

fur Kett o
Hrnene Artikel- Bezeich- MaR-Tabelle in mm Gew. Tragfahlgkelt
42 : in kg
3/4-Str. nummer nung in kg
mm d1 | t1 |wl]|d2| t2 | w2 0-45° [ 45-60°
w1 3 g1

6/7 D182SAOF | AK18 | 18 [135| 75| 13|54 | 25| 1,16 | 3150 | 2240
8 D183SAOF | AK22 |22 |160| 90| 16 |70 | 34| 2,22 | 4250 [ 3 000
10 D184SAOF | AK26 | 26 |180|100| 18 | 85|40 | 3,36 | 6 700 | 4 750
13 D185SA0OF | AK32 | 32 |200]|110f 22 |115] 50 | 6,02 |11 200| 8 000

& 16 D186SAOF | AK36 | 36 |260|140]| 26 [140| 65| 9,94 |17 000|11 800
18 D188SAOF | AK45 | 45 |340|180| 32 |150| 70 | 18,90 |21 200{ 15 000

20 D189SAOF | AK5132 | 51 | 350|190 32 | 150| 70 | 23,30 |26 500 19 000
22 D189SAOF22] AK5136 | 51 | 350| 190] 36 |170] 75 | 25,80 |31 500]22 400
26 D190SAOF | AK57 | 57 |400/200] 40 |170] 80 | 35,20 {45 00031 500

1
CI=2
Q
z
o
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Aufhangekopf mit Ringgabel nach EN 1677-4 (fur 1-stréngige Anschlagketten)
frRee ™| . tikel- | Bezsich- MaR-Tabelle in mm Gew. | Tragfahigkeit
1-Str. nummer nung in kg in kg
mm d1 t1 wi T
6 DARG16 | A13RG1| 13 | 110 | 60 | 140 | 0.58 1120
8 DARG18 | A16RG1| 16 | 110 | 60 | 151 | 0.88 2000
e 10 DARG110 | A18RG1| 18 [ 135 [ 75 | 185 [ 1.35 3 150
a5 13 DARG113 | A22RG1| 22 | 160 | 90 | 223 | 2.40 5 300
» 16 DARG116 | A26RG1 | 26 | 180 | 100 | 257 | 4.00 8 000

i

Aufhangekopf mit Ringgabel nach EN 1677-4 (fur 2-stréngige Anschlagketten)

R Artikel- Bezeich- MaR-Tabelle in mm Gew. Tragfa:lgkelt

2-Str. nummer nung in kg -
mm d1 t1 w1 T 0-45° | 45-60°
6 DARG26 | A13RG2| 13 | 110 | 60 | 140 | 0.70 [ 1600 1 120
8 DARG28 | A18RG2| 18 | 135 | 75 | 176 | 1.40 | 2800 | 2 000
10 DARG210 | A22RG2 | 22 | 160 [ 90 | 210 | 2.45 | 4250 3 150
: 13 DARG213 | A26RG2 | 26 | 180 [ 100 | 243 | 420 | 7500 | 5300
16 DARG216 | A32RG2 | 32 | 200 | 110 | 277 | 7.05 |11 200] 8 000

Aufhdngekopf mit Ringgabel nach EN 1677-4 (fur 3- und 4-strdngige Anschlagketten)
furette Artikel- Bezeich- MaR-Tabelle in mm Gew. Tragfa:ugkelt
3/4-Str. nummer nung in kg iy

mm d1 t1 w1 T 0-45° | 45-60°
6 DARG46 [AK18RG4| 18 [ 135 | 75 | 219 | 1,65 | 3 150 | 2240
8 DARG48 [AK22RG4| 22 | 160 | 90 | 271 | 3,20 | 4 250 | 3 000
ey iy 10 DARG410 [AK26RG4| 26 [ 180 [ 100 | 315 [ 5.30 [ 6700 [ 4 750
~IY ] 13 DARG413 |AK32RG4| 32 | 200 | 110 | 378 [ 9,40 |11 200] 8 000
16 DARG416 |AK36RG4| 36 | 260 | 140 | 477 [ 16,30 [ 17 000] 11 800
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UbergroRe Aufhdngeringe/-képfe nach EN 1677-4 fur Einfachkranhaken DIN 15401

(fur 1-stréngige Anschlagketten)

flr
K:talrn_ Kette |  Artikel- Bezeich- MaR-Tabelle in mm Gew. | Tragfahigkeit
hak. 1-Str. nummer nung in kg in kg
mm di| t1 [wi]d2] t2|w2
6 DSAR168 | Kat/1-06 | 13 [180]100| - [ - | - | 0,60 1120
’ s | bis 8 DSAR188 | Kat/1-08 | 18 [180]100| - [ - | - | 1.06 2 000
Nr.8 [ 10 | DsArR1108 | K8t/1-10 | 20 [180[100f - | - | - | 1.32 3150
13 | DSAR1138 | K8t/1-13 | 22 [180[100] - | - | - | 1.62 5 300
4 |8 2 6 | DSAK1616 |K16t/1-06| 20 |260]140] 13| 54 | 25 | 2,02 1120
‘ 8 | pDsak1816 [K16t/1-08| 20 |260{140] 16 | 70 [ 34 | 2.20 2000
. bis | 10 |DSAR11016|K16t/1-10]| 22 |260]140] - | - | - | 2,21 3150
Nr. 16| 13 |DSAR11316|K16t/1-13| 26 [260]140| - [ - | - | 3.18 5 300
16 |DSAR11616|K16t/1-16| 30 [260[140] - | - | - | 4.30 8 000
18 |DSAR11816|K16t/1-18| 35 [260[140| - | - | - | 5.97 10 000
6 | DSAK1625 [K25t/1-06] 22 |340[180] 13| 54 [ 25 | 3,04 1120
8 | DsAk1825 | k25t/1-08| 22 |340]180] 16 [ 70| 34 | 3,21 2000
— bis | 10 | DSAK11025|K25t/1-10| 26 |340[180] 18 | 85 [ 40 | 4.58 3150
Nr.25| 13 | DSAK11325|K25t/1-13| 26 [340]|180[ 20 [ 85| 40| 4,72 5 300
16 | DSAK11625 | K25t/1-16| 30 [ 340(180[ 22 [ 115] 50 | 6,51 8 000
= . j 18 | DSAK11825 | K25t/1-18| 40 | 340|180] 26 |140] 65 | 11,81 10 000

@

UbergroRe Aufhdngeringe/-képfe nach EN 1677-4 fur Einfachkranhaken DIN 15401

(fur 2-stréngige Anschlagketten)

far

0 Kfr:; Kette | Artikel- | Bezeich- MaR-Tabelle in mm Gew. Tragi;aﬁ'ggke”

hak. 2-Str.| nummer nung in kg
mm d1 | t1 |wl|d2| t2 | w2 0-45° | 45-60°
bis 6 DSAK268 | K8t/2-06 | 18 | 180|100| 13 | 54 | 25| 1,43 | 1600 | 1120
v @ [ Nr.8 8 DSAK288 | K8t/2-08 | 20 | 180(100| 16 | 70 | 34 | 2,05 | 2800 | 2 000
10 | DSAR2108 | K8t/2-10 | 22 | 180/ 100| - - - 1,62 | 4250 | 3 150
w 6 DSAK2616 | K16t/2-06| 20 |260(140| 13| 54 | 25| 2,20 | 1600 | 1 120
= 2 =8 bis 8 DSAK2816 | K16t/2-08| 20 |260(140| 16 | 70| 34 | 2,56 | 2800 | 2 000
Nr. 16 10 | DSAK21016 | K16t/2-10| 26 | 260|140 18 | 85| 40| 4,27 | 4250 | 3 150
13 | DSAK21316 | K16t/2-13| 30 | 260|140| 20 | 85| 40| 5,68 | 7 500 | 5 300
16 | DSAK21616 | K16t/2-16| 35 [ 260|140| 22 [115| 50 | 8,10 |11 200| 8 000
6 DSAK2625 | K25t/2-06| 22 | 340(180| 13| 54| 25| 3,22 | 1600 | 1 120
8 DSAK2825 | K25t/2-08| 22 | 340(180| 16 | 70 | 34 | 3,58 | 2800 | 2 000
bis 10 | DSAK21025 | K25t/2-10| 30 | 340|180| 18 | 85| 40| 6,53 | 4250 | 3 150
Nr.25| 13 | DSAK21325|K25t/2-13| 35 | 340{180f 20 [ 85| 40| 8,90 | 7500 | 5 300
- di 16 | DSAK21625 | K25t/2-16| 40 | 340|180 22 |115| 50 | 12,12 |11 200| 8 000
18 | DSAK21825 | K25t/2-18| 40 | 3401 180| 26 | 140| 65 | 13,63 |14 000| 10 000

= ‘ d w2 d2
1Ur* 92
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UbergroRe Aufhangeringe/-képfe nach EN 1677-4 fur Einfachkranhaken DIN 15401

(fur 3- und 4-strangige Anschlagketten)
far

far

Krane Kette Artikel- Bezeich- MaR-Tabelle in mm (.Bev‘.u Tragféhigkeit
hak. B/4-Str] nummer nung in kg in kg
mm d1 | t1 |wl]|d2 | t2 | w2
bis 6 DSAK368 | K8t/3-06 | 20 [ 180[100| 13 | 54 | 25| 1,70 | 2360 | 1 700
we i Nr. 8 8 DSAK388 | K8t/3-08 | 22 [180[100| 16 | 70 | 34 | 2,35 | 4 250 | 3 000

6 DSAK3616 | K16t/3-06| 22 |260|140| 13 | 54 | 25| 2,61 | 2360 | 1700
4z | bis 8 DSAK3816 | K16t/3-08| 26 | 260| 140| 18 | 85 | 40 | 4,27 | 4 250 | 3 000
| g |Nr.16] 10 | DSAK31016|K16t/3-10| 30 |260|140[ 18 | 85 [ 40| 5,39 | 6 700 [ 4 750
13 | DSAK31316 | K16t/3-13| 35 | 260| 140| 22 [115| 50 | 8,10 |11 200| 8 000
6 DSAK3625 | K25t/3-06| 22 | 340/ 180| 13| 54 | 25| 3,22 | 2360 | 1700

bis 8 DSAK3825 | K25t/3-08| 30 | 340/180| 18 | 85|40 | 6,53 | 4 250 | 3 000
42

Nr. 25 10 | DSAK31025 | K25t/3-10] 30 [ 340|180 18 | 85 | 40| 6,53 | 6 700 | 4 750
13 | DSAK31325| K25t/3-13| 40 [340{180| 22 |115| 50 | 12,12 [ 11 200] 8 000
16 | DSAK31625 | K25t/3-16| 40 | 340| 180| 26 [140| 65 | 13,63 [17 000| 11 800

Aufhdngekdpfe nach EN 1677-4 fur Drahtseile (fur 3- und 4-strdngige Drahtseile)
fur Seil
Artikel- Bezeich- MaR-Tabelle in mm Gew. | Tragféhigkeit
3/4-Str. nummer nung in kg in kg
mm di | t1 |wi|d2]| t2 |w2
8,9 D1616 AA1616 | 16 |110| 60 | 16 |110f{ 60 | 1.59 2000
. 1 10, 11 D1816 AA1816 | 18 |135| 75| 16 | 110 60 | 1,86 3000
‘ s 12, 13, 14 D2218 AA2218 | 22 |160| 90 | 18 |135[ 75| 3,10 4 800
;E Lodse ‘ 16, 18 D2622 AA2622 | 26 | 180[100] 22 [160| 90 | 5,30 7 800
\ o Ho 20 D3226 AA3226 | 32 |200{110] 26 |180[100| 8,50 9 800
22 D3626 AA3626 | 36 |260|140] 26 | 180/ 100| 10,95 11 800
24 D3632 AA3632 | 36 | 260 140] 32 |200[110| 14,15 14 000
26 D3636 AA3636 | 36 | 260 140] 36 |260[140| 19,05 16 500
@ (26) D4040 AA4040 | 40 | 300|160] 40 | 300 160| 27,00 17 000
42 28 D4536 AA4536 | 45 |340|180| 36 |260( 140| 25,50 19 000
(28) D4540 AA4540 | 45 | 340(180| 40 | 300 160| 30,80 23 000
32 D4545 AA4545 | 45 |340(180| 45 |340(180]| 38,40 25 000
36 D5145 AA5145 | 51 |400[200] 45 |340[180| 42,80 31 500

Einzelglieder Form B nach EN 1677-4

fur Kette
@ Artikel- Bezeich- MaR-Tabelle in mm Gew. | Tragfahigkeit
o 42 1-Str. nummer nung in kg in kg
mm d1 t1 w1
iy 1 6 B130OF B13 13 54 25 0,18 3125
: 7/8 B160OF B16 16 70 34 0,36 5300
= ; ] — ds 10 B18OF B18 18 85 40 0,53 6 700
B20OF B20 20 85 40 0,68 8 000
13 B220OF B22 22 115 50 1,06 12 500
16 B260OF B26 26 140 65 1,82 16 000
18/20 B320F B32 32 150 70 3,05 21200
22 B360OF B36 36 170 75 4,30 25 000
26 B400OF B40 40 170 80 5,50 31500
32 B450F B45 45 180 90 7.50 40 000
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Hochfeste S-Haken, offene Form - Standardausfiihrung

Trag-
Artikel- MaR-Tabelle in mm Gew. | fahig-
nummer in kg keit
D a b in kg
S10 10 80 25 0,10 200
SR 13 100 30 0,20 | 300
) S16 16 130 40 0,50 500
- S18 18 160 50 0,70 | 750
S20 20 180 55 1,00 | 1000
S22 22 200 60 1,30 | 1250
= \ S26 26 220 65 2,00 | 1500
v e S32 32 260 80 3,60 | 2000
S36 36 320 95 5,60 | 3000
S40 40 360 110 7,90 | 4 000
%) S45 45 400 120 11,00 | 5000
] S50 50 450 135 15,30 | 6 000
Hochfeste S-Haken, geschlossene Form - Standardausfihrung
Trag-
Artikel- MaR-Tabelle in mm Gew. | fahig-
nummer in kg keit
D a b c in kg
S10G 10 80 25 25 0,10 | 200
S13G 13 100 30 30 0,20 | 300
S16G 16 130 40 40 0,50 | 500
S18G 18 160 50 50 0,70 750
S20G 20 180 55 55 1,00 | 1000
S22G 22 200 60 60 1,30 | 1250
< ' S26G 26 220 65 65 2,00 | 1500
® N $32G6 32 260 80 80 3,60 | 2000
© S36G 36 320 95 95 5,60 | 3000
S40G 40 360 110 110 7,90 | 4000
2 S45G 45 400 120 120 11,00 | 5 000
| S50G 50 450 135 135 15,30 | 6 000
Hochfeste S-Haken. offene Form - lange Ausfiihrung
Trag-
Artikel- MaR-Tabelle in mm Gew. | fahig-
nummer in kg keit
D a b in kg
S08L 8 115 28 0,10 | 100
S10L 10 115 28 0,10 150
S12L 12 153 38 0,20 | 250
S14L 14 191 50 0,40 | 350
S16L 16 229 63 0,70 | 500
S20L 20 267 76 1,20 | 750
S22L 22 305 88 1,90 | 1 000
g '\ S26L 26 331 101 2,70 | 1300
N S28L 28 381 114 3,90 | 1500
S32L 32 407 127 5,30 | 2 000
S36L 36 432 139 7,00 | 2400
7] S38L 38 460 150 8,80 | 2800
o S40L 40 500 160 10,00 | 3 200
Technische Anderungen vorbehalten. Stand 10.2018 Seite 32-15
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Hochfeste S-Haken. geschlossene Form - lange Ausfiihrung

Trag-
Artikel- MaR-Tabelle in mm Gew. | féhig-

nummer in kg keit

D a b c in kg

S08GL 8 115 28 28 0,10 | 100

S10GL 10 115 28 28 0,10 | 150

S12GL 12 153 38 38 0,20 | 250

< " S14GL 14 191 50 50 0,40 | 350

. S16GL 16 229 63 63 0,70 | 500

S20GL 20 267 76 76 1,20 | 750
\ S22GL 22 305 88 88 1,90 | 1000
© N S26GL 26 331 101 101 2,70 | 1300
A\ S28GL 28 381 114 114 3,90 | 1500
S32GL 32 407 127 127 5,30 | 2000
S36GL 36 432 139 139 7,00 | 2400
[2) S38GL 38 460 150 150 8,80 | 2800
4 D S40GL 40 500 160 160 10,00 | 3 200
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Verbindungsglied

Trag-
fur Artikel- MaR-Tabelle in mm Gew. | fahig-
Kette nummer in kg keit
A C 0 R P S inkg
6 C58 16 18 | 165 43 | 72 | 6,8 0,07 | 1120
7 C60 178 20 [ 205]|505| 10.2| 9 0,10 | 1500
8 C59 19 [ 255 235| 62 | 11,5| 10 0,25 | 2000
10 C61 238 | 30 |275| 72 | 126|126 | 035 | 3150
13 C62 28 36 [333|873| 19 | 16,7 | 0,68 | 5300
16 c63 343 |405| 395| 103 | 206 | 206 | 1,10 | 8000
20 c64 44 48 47 | 116 | 23 23 1,70 | 12 500
22 C65 49 51 55 | 1331 26,5]|26,5| 2,20 |15000
26 C66 60 60 66 | 148 | 31,5| 31,5| 4,20 |21200
32 Cc67 80 77 86 | 190 | 40 32 7,19 | 31500
Omega-Schakel
Trag-
fur Artikel- MaR-Tabelle in mm Gew. | fahig-
Kette nummer in kg keit
Alc|F|]G]|H PxL in kg
7/8 CBG78 87| 24 | 32 1" 18 9,5x33,5 0,18 2 000
10 CBG10 12,5| 32 | 44 14 19 13x43,5 0,35 3150
13 CBG13 151 40| 55| 17 | 25 17x57 0,72 | 5300
16 CBG16 19| 50 | 65| 22 | 30 21x69 1,20 | 8 000
Trag-
far Artikel- MaR-Tabelle in mm Gew. | fahig-
Kette nummer in kg keit
A|lB|C|D|E|F[G]|H]I in kg

7/8 CSAG60 [40(58)24)20|24|14]|17] 9 |10] 0,28 | 2000
10 CSAG61 [40(81)35]30|30|14]|23]11]13] 047 | 3150
13 CSAG62 | 55|104) 48| 36) 36| 18| 28| 16| 16| 0,99 | 5300
16 CSAG63 | 67 |115| 574044 24|36[21]|21| 2,00 | 8000
20 CSAG64 [ 82([134]65]50|52[29]|40)23]23| 2,30 [12500
22 CSAG65 [125[177]100] 59|68 [39]|43]27|27| 6,30 [15000

Verkurzungsklaue ohne Sicherun

Trag-

far Artikel- MaR-Tabelle in mm Gew. | fahig-
Kette nummer in kg keit
A|B|C|D|E]|F PxL in kg

6 CCL6 8| 8 |10]| 8 | 19| 45 |7,5x17,5| 0,21 1120
7/8 ccL78 |9.5]195]| 10 | 9,5]23,5| 56 | 10x22,5 | 0,48 | 2000
10 CCL10 12 |1 12 114,5] 12 [32,5] 78 | 13x31,5 | 1,12 | 3150
13 CCL13 [15,5|15,5| 18 [15,5] 44 | 90 | 16x42 1,83 | 5300
16 CCL16 1921|2119 ]| 50 | 106| 21x51,5 | 2,83 | 8 000
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Verkurzungsklaue mit Sicherung

Trag-
fur Artikel- MaR-Tabelle in mm Gew. | fahig-
Kette nummer in kg keit
AlB|lc|D|E]F PxL in kg
6 CCL6S 8 8 10| 8 19| 45| 7,.5x17,5 0,21 1120
7 CCL7S |9.5|95]| 10| 9,5|23,5] 56 | 9x22,5 0,48 | 1500
8 CCL8S |9.5|95] 10 |9,5|23,5] 56 | 10x22,5 | 0,48 | 2000
10 CCL10S | 12| 12 |14,5| 12 |32,5] 78 | 13x31,5| 1,12 | 3150
13 CCL13S [15,5|15,5| 18 (15,5 44 | 90 | 16x42 1,83 | 5300
16 CcCcL16S | 1921 ) 21| 19| 50 |106| 21x51,5| 2,83 | 8000
Trag-
far Artikel- MaR-Tabelle in mm Gew. | fahig-
Kette nummer in kg keit
A D G H O R in kg
6 C39 8 85 | 22 22 12 | 515] 0,18 | 1120
7/8 C40 10 10 30 24 16 60 0,23 | 2000
10 C41 13 11 44 31 21 80 0,59 | 3150
13 C42 17 16 53 38 26 | 104 1,24 | 5300
16 C43 20 19 64 60 30 | 129 | 2,60 | 8000
20 C44 23 22 85 65 36 | 153 | 4,20 |12 500
22 C45 27 25 87 68 38 | 180 | 5,35 |15 000
26 Cc46 305| 36 | 100 | 90 55 | 213 | 13,00 |21 200
Verkurzungshaken mit Ose mit Sicherung
Trag-
far Artikel- MaR-Tabelle in mm Gew. | fahig-
Kette nummer in kg keit
A D G H o R M in kg
7/8 C40FN 10 | 11| 30 | 28 | 17 | 69 | 47 0,40 | 2000
10 C41FN 13 | 15| 44 | 34 | 22 | 86,5 55 0,88 | 3150
13 C42FN 17 | 18 | 53 | 47 | 26 [110,5] 81 1,95 | 5300
Verkurzungshaken mit Gabelkopf
Trag-
far Artikel- MaR-Tabelle in mm Gew. | fahig-
Kette nummer in kg keit
AlB|C|G|HI|R PxL in kg
6 C89 8 | 8 |88]| 22| 22(50,5|7,5x17,5| 0,20 | 1120
7/8 C90 10| 9 | 10| 30| 24 | 50 | 9x22,5 0,23 | 2000
10 C91 1311314 | 44| 31| 72| 13x31,5| 0,59 | 3150
13 C92 17 | 17 | 17 | 53| 38 | 88 | 16x42 1,24 | 5300
' 16 C93 20| 21| 20| 64| 60| 11| 21x51,5| 2,60 | 8 000
‘M%O " : 20 C94 24 | 24| 24 | 85| 65 | 130| 24x61,5| 4,20 |12 500
22 C95 26 | 26| 26 | 87 | 68 [ 139 26x72 5,35 | 15000
26 C96 30,5/ 30 | 35 |100| 90 | 191| 30x80 | 13,00 |21 200
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Verkurzungshaken mit Gabelkopf mit Sicherung

Trag-
far Artikel- MaR-Tabelle in mm Gew. | fahig-
Kette nummer in kg keit
AlB|C|G|H|[R|M[ PxL in kg
7/8 C90FN 10[10]) 11| 30|28 | 65| 47 [ 10x22,5] 0,44 | 2000
10 C91FN 13[13] 15|44 [ 34| 80| 55[13x31,5] 0,96 | 3150
13 C92FN 17 |1 17| 18| 53 | 47 |105| 81| 16x42 | 2,10 | 5300
Osenlasthaken ohne Sicherungsfalle
Trag-
fur Artikel- MaR-Tabelle in mm Gew. | fahig-
Kette nummer in kg keit
A|lAR|D|G|H|]O|R in kg
6 C29 25 |120,5| 85|14,5| 20 | 20,5/80,5| 0,27 | 1120
7/8 C30 29,5|1245| 11| 19 | 27 | 25 | 955| 0,50 | 2000
10 C31 357| 29 | 14 |23,5] 33 | 34 [120,5 0,90 | 3150
13 Cc32 43,5|1354|17,5] 29 | 40 [42,5]| 150 | 1,50 | 5300
16 C33 52,5| 44 | 22 |355| 49 | 52 | 183 | 2,75 | 8 000
20 C34 60 | 52 | 27 | 48 | 53 | 55 | 203 | 4,50 | 12500
22 C35 70 | 62 | 30 |51,5| 60 | 60 | 224 | 7,10 | 15000
26 C36 77 | 73 | 35| 60 | 75 | 70 | 237 | 12,00 |21 200
32 C37 95 | 87 | 39| 71 | 89 | 76 | 259 | 22,00 | 31 500
Osenlasthaken mit Blechfalle
Trag-
far Artikel- MaR-Tabelle in mm Gew. | fahig-
Kette nummer in kg keit
A|lA|D|G|H|]O|R in kg
6 C29s 25 (20,5 8,5|14,5( 20 | 205(80,5| 0,27 | 1120
7/8 C30S 29,51245| 11| 19| 27 | 25 | 955| 0,50 | 2000
10 C31S 35,7] 29 | 14 |23,5| 33 | 34 |120,5] 0,90 | 3150
13 C328 43,5|1354|17,5] 29 | 40 [42,5] 150 | 1,50 | 5300
ledefalle
Trag-
fur Artikel- MaR-Tabelle in mm Gew. | fahig-
Kette nummer in kg keit
A|A2]| D G H (0] R in kg
6 C29SN 25 120,5| 85|14,5| 20 | 20,5| 80,5 0,27 | 1120
7/8 C30SN |29,5|/245( 11| 19 | 27 | 25 | 955| 0,50 | 2000
10 C31SN |35,7| 29 | 14 |23,5| 33 | 34 |[120,5] 0,90 | 3150
13 C32SN |43,5/354(17,5| 29 | 40 | 425| 150 | 1,50 | 5300
16 C33SN |52,5| 44 | 22 |355| 49 | 52 | 183 | 2,75 | 8 000
20 C34SN | 60 | 52 [ 27 [ 48 | 53 | 55 | 203 | 4,50 [ 12500
22 C35SN 70 | 62 | 30 |51,5| 60 | 60 | 224 | 7,10 | 15000
26 C36SN 77 | 73 | 35| 60 | 75 | 70 | 237 | 12,00 |21 200
32 C37SN 95 | 87 | 39| 71 | 89 | 76 | 259 | 22,00 | 31 500
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Self-Locking-Haken mit Ose

Trag-
far Artikel- MaR-Tabelle in mm Gew. | fahig-
Kette nummer in kg keit
A|D|G|H|O|R ]| T in kg
6 CSL6 28 | 11 | 16 | 21 | 21 | 109 | 35 0,51 1120
7/8 CSL78 34 |12 | 20| 26 | 25 | 135 | 43 0,94 | 2000
10 CSL10 45 | 16 | 25 | 30 | 33 | 168 | 56 1,63 | 3150
13 CSL13 51|20 | 35| 40 | 40 | 205 | 69 3,25 | 5300
16 CSL16 60 | 27 | 36 | 50 | 50 | 251 | 80 6,05 | 8000
\M 20 csL20 [ 70|30 [ 6067 [60]290 [ 90 | 9,80 |12500
22 CsL22 80 | 32| 62| 70 | 70 | 322 | 100 | 14,40 | 15000
Self-Locking-Haken mit Wirbel
Trag-
fur Artikel- MaR-Tabelle in mm Gew. | fahig-
Kette nummer in kg keit
R|A|B|]o|D]|]G]|H in kg
6 CRG6 150 28 [ 23 | 33 | 11 | 15 | 20 0,60 | 1120
7/8 CRG78 185 34 | 27 | 37 | 13| 19 | 24 1,10 | 2000
10 CRG10 217 45 | 35| 42 | 16 | 23 | 30 2,00 | 3150
13 CRG13 271 54 | 43 | 48 | 21 | 27 | 40 4,00 | 5300
16 CRG16 334 | 62| 58 | 62 | 22 | 37 | 49 6,80 | 8000
Trag-
far Artikel- MaR-Tabelle in mm Gew. | fahig-
Kette nummer in kg keit
A D G H ¢ R in kg
6 C49A 535 | 11,5 22 26 15 [102,5| 0,61 1120
7/8 C50 64 | 13,5] 25 29 18 | 125 | 0,92 | 2000
10 C51 76 14 23 30 32 | 150 1,77 | 3150
13 C52 89 19 38 40 27 | 173 | 2,82 | 5300
16 C53 102 | 24 45 48 47 | 210 | 5,03 | 8000
20 C54 114 | 28 54 60 56 | 260 | 7,60 |12500
Gabelkopf-Lasthaken mit Blechfalle
. Bl Trag-
far Artikel- MaR-Tabelle in mm Gew. | fahig-
Kette nummer in kg keit
AlAa|B|lc|]G|[H|P]|R in kg
6 C79S 25119 |6,7|85|145| 20| 7 | 73| 024 | 1120
7/8 C80S 29,5|24,5(8,7(9.8| 19| 27 | 9 |86,3] 0,53 | 2000
10 c81s 35,7 29 [12,2{13,5(23,5] 33 | 13 |105| 0,95 | 3150
13 C82S 43,5 35 |15,3| 17 |28,5| 40 | 16 [ 129| 1,67 | 5300
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Gabelkopf-Lasthaken mit Schmiedefalle

Trag-
fur Artikel- MaR-Tabelle in mm Gew. | fahig-
Kette nummer in kg keit
Alat|B|lc|aec|H]|P]|R in kg
6 c79sN |25 19]67|85[145/ 20| 7 | 73| o024 | 1120
7/8 C80SN 29,5(24,51 8,7|19.8| 19 | 27 9 |86,3 0,53 2 000
10 c81SN |[35,7] 29 [12.2]13,5|23,5] 33 | 13 [ 105] 0,95 | 3 150
13 c82sN |43.5] 35 [15.3] 17 [28.5] 40 | 16 [ 129] 1,67 | 5300
16 c83sN | 56|45 18] 22| 37 48] 20[155] 3,00 | 8000
20 ceasN | 6153|2326 51]52|24([183] 570 [12500
22 cessN | 72| 621245 29[ 50 [ 62| 27 [213] s.80 |15 000
26 ceesN | 777330346075 30[230] 13.50 |21 200
Self-Locking-Haken mit Gabelkopf
Trag-
fur Artikel- MaR-Tabelle in mm Gew. | féhig-
Kette nummer in kg keit
AlB|lC|G|H|R]|T| Px in kg
5 csce |28| 7|8 |16|21]|94]|35(7.5x17,5] 050 | 1120
7/8 csc78 | 34| 9| 10| 20]26[123 43| 9x22.,5 | 0.93 | 2000
10 CSC10 | 45| 12| 14| 25| 30 [143| 56 | 13x31,5| 1,58 | 3 150
13 csc13 | 51|15 17| 35| 40 [180] 69| 16x42 | 3,20 | 5300
@_ART 16 csc1e | 60| 19| 19| 36| 50 [215| 80 |21x51,5] 5,95 | 8 000
A l'. 20 Ccsc20 |70]23| 266067253 90| 24x73 | 9,80 |12 500
22 csc22 | 80|26 32(62]70(287[100] 26x72 | 14.40 | 15 000
Giesereihaken mit Gabelkopf
- Trag-
pﬁg fur Artikel- MaR-Tabelle in mm Gew. | fahig-
| 7 Kette nummer in kg keit
NELS AlB|lc|Ge|H|R]| Px in kg
L NS 7 ¥ 6 C69A |53.5/85(65| 22| 26| 91 [7.5x17.5| 070 | 1120
g 7/8 C70 64 [ 10 [11.,5] 26 | 31 [120] 9x22.5 | 1,10 | 2000
10 c71 76 | 13| 15| 30| 34 [131] 13x31,5| 1,70 | 3150
2 O o= 13 C72 | 89 | 17 |17.5] 40 |44.,5| 148| 16xa2 | 3.60 | 5300
16 C73 101] 19 [21,5] 45 [50,5] 199| 21x51,5 | 5,60 | 8 000
@ |
E|
la)
Schlitzring mit Gabelkopf
A Trag-
L ] Q; far Artikel- MaR-Tabelle in mm Gew. | féhig-
0 /\9‘ Kette nummer in kg keit
<,.,/{> Al B F|l P ]| | H in kg
h] N 7/8 CKSR78 9 98 | 58 39 17 | 25 [ 0.48 | 2000
—1¢] 10 CksSrR10 | 125 129 84 | 13 | 22 | 3.3 [ 0,89 | 3150
13 CksrR13 | 165 16 | 94 | 16 | 24 4 1,50 | 5300
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Rundschlingenhaken
) [ Trag-

Artikel- MaB-Tabelle in mm Gew. | fahig-
Farbe . S
nummer inkg keit
AlBlc|p|lGc|H]|P]|T in kg

CJO1 78 [123] 12 ) 41 |17 [ 20| 16 | 31 ] 0,70 1000
CJ02 91 1148]| 19 [ 55|21 26| 17 ] 40| 1,20 2 000
gelb CJO3 113[175] 21 | 55| 25| 32| 25| 50| 2,20 3 000
grau CJ04 133]223] 40 | 70 | 36 | 40 | 36 |59,5] 4,50 4 000
CJO05 133|1223| 40 | 70 | 36 | 40 | 36 |59,5| 4,50 5 000
CJ06 133]223] 40 | 70 | 36 | 40 | 36 |59,5] 4,50 6 000
CJ08 185[317| 50 | 100| 45| 63 | 55 | 80| 12,50 | 8 000
CJ10 185[317| 50 | 100| 45| 63 | 55 | 80 | 12,50 | 10 000

Containerhaken fur Uberseecontainer
—E- —T—

Trag-

Artikel- MaB-Tabelle in mm Ausfiihr- | Gew. | fahig-
nummer ung in kg keit
K|E|F|T|G|H in kg

CCHUG |192]| 70 | 46 [ 25 | 75 | 48 | gerade | 4,00 | 12 500
CCHUR [192]| 70 | 46 | 25| 75| 48 | rechts | 4,00 | 12 500
CCHUL [192( 70| 46 | 25| 75 | 48 links 4,00 | 12500

Ausfihrung gerade: fur Hebevorgange mit senkrechtem Zug

Ausfiihrung rechts/links: fur Hebevorgange mit Neigungswinkel -45°
(nur paarweise einsetzen)

Absetzkipperose

Trag-

Artikel- MaB-Tabelle in mm far Gew. | fahig-
nummer Kette in kg keit
AlB|lc|H]|L in kg

CAKO13 |15,5] 60 |71,5[104 [ 195 13-8 1,90 | 5300

Ersatz-Sicherungsfalle fur Absetzkipperose

* fer fiur Haken
nummer

FALLECAKO13 CAKO13

Ersatz-Bolzen und Stift fur AbsetzKkipperose

Artikel-
nummer

BOLZENCAKO13 CAKO13
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ERSATZTEILE FUR "CARTEC"-ARTIKEL (GUTEKLASSE 8)

Sicherheits-Schmiedefalle fur Lasthaker
" fur Artikel- .
——— Kette nummer R
| camvec | |
e e . 6 CKS06 C29SN / C79SN
N R 7/8 CKS08 C30SN / C80SN / CJO1
— 10 CKS10 C31SN/ C81SN/ CJ02 / CJO3
13 CKS13 C32SN / C82SN / CJ04 / CJO5 / CJO6
1\|2, O 16 CKS16 C33SN
16 CKS16B C83SN
20 CKS20B C34SN / C84SN
22 CKS22 C35SN / C85SN / CJ08 / CJ10
26 CKS26 C36SN / C86SN
32 CKS32 C37SN
Sicherheits-Blechfalle fir Lasthaken
CARMEE far Artikel- ;
fur Haken
N Kette nummer
— 6 CKLO6 C29S / C79S
R L 7/8 CKLO8 €30S / C80S
o 10 CKL10 C31S/C81S
13 CKL13 C32S/C82S

Bolzen und Stift fur Omega-Schéakel

far Artikel- - ,.
S— Kette nummer ur Omega-Schakel
| CARVEC |
S 6 CKGOO08 CBG78
Y 78 | CKGO10 SBG10
. 10 CKGO13 CBG13
13 CKGO16 CBG16

G0

Sicherheits-VerschluB3 fur Self-Locking-Haken

GARIEG fir Artikel- )
() fur Haken
g Kette nummer
e ] 1
O H E— 6 CKSLO7 CSC6/ CSL6 / CRG6
Jm 7/8 CKSLO08 CSC78/CSL78/ CRGT8
— 10 CKSL10 CSC10/ CSL10/ CRG10
13 CKSL13 CSC13/CSL13/ CRG13
D O 16 CKSL16 CSC16/CSL16/ CRG16
20 CKSL20 CSC20/ CSL20
22 CKSL22 CSC22/ CSL22
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Bolzen und Stift fur Gabelkopf-Haken

CARMEE fiir Artikel- )
i Kette nummer il
- )
] S 6 CKP06 C79S(N) / CSC6 / CCL6(S)
LA 7/8 CKPO8 | CB8OS(N)/ C90(FN) / CSC78/CCL78/ CCLTS / CCL8S
— 10 CKP10 C81S(N) / C91(FN) / CSC10 / CCL10(S)
10 CKP10F C71
@:ﬁ_\ RT @80 13 CKP13 C82S(N) / C92(FN) / CSC13 / CCL13(S)
13 CKP13F C72
16 CKP16 C93/CSC16/ CCL16(S)
16 CKP16B C83SN
16 CKP16F C73
20 CKP20 C94 / CSC20
20 CKP20B C84SN
22 CKP22 C85SN / C95 / CSC22
26 CKP26 C86SN / C96
Bolzen und Feder fur Verbindungsglied
C_A[iTEC_: [B Kteut;e nﬁ?w;ﬁ;r fir Verbindungsglied
| CARTEC |
- © 6 CLK06 C58
SR : 7 CLKO7 C60
= o) 8 CLKO8 C59
10 CLK10 C61
- O 13 CLK13 C62
16 CLK16 C63
20 CLK20 C64
22 CLK22 C65
26 CLK26 C66
32 CLK32 C67

Sicherheits-Falle fur Verkurzungsklaue

CARMEE fur Artikel- ; )
E q Kette emeesan fur Verktrzungsklaue

m | G CKX06 CCL6S
Illllll lll ll 7 CKX07 CCL7S
8 CKX08 CCL8S
10 CKX10 CCL10S
[\ 0 13 CKX13 CCL13S
16 CKX16 CCL16S
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Prufanhanger fur Kettengehange und Zurrketten

Artikel-

Beschreibung
nummer

Prifanhénger ohne Ring flr
CPRUFEIN Einstrang-Anschlagketten
Giteklasse 8

Prufanh&nger ohne Ring fur
CPRUFMEHR Mehrstrang-Anschlagketten
Giteklasse 8

Prifanhénger mit Ring flr
CPRUFEINRING Einstrang-Anschlagketten
Giiteklasse 8

Prifanh&nger mit Ring flr
CPRUFMEHRRING Mehrstrang-Anschlagketten
Giiteklasse 8

Prufanh&nger ohne Ring fur
CPRUFZURR Zurrketten
Giiteklasse 8

Prifanh&nger mit Ring flr
CPRUFZURRRING Zurrketten
Giteklasse 8

Prifanhénger ohne Ring flr

CPRUFUVV UVV-Priifungen
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