bema GmbH b b |
WiebelsheidestraRe 20 e m a °
59757 Arnsberg () PP °

E-Mail: info@bema-gmbh.com

Telefon: 02932 — 9738-41 Equipment fiir Betrieb und Materialfluf}

i LITZENSEILE

B EN 123854
B Seilklasse 6 x 7

6 x 7-WSC
WscC FC
MBK MBK MBK MBK
1960 2160 1960 2160
mm kg/100 m kN kN kg/100 m kN kN
1.5 0,86 1,58 1,74 0,78 1,46 161
2 1,54 2,81 3,10 1,38 2,60 287
25 240 4,40 485 2,16 4,07 448
3 3,46 6,33 6,98 3n 5,86 645
35 4,70 8,62 9,50 4,23 797 878
4 6,14 1.3 124 552 104 115
5 9,60 17,6 194 8,63 163 17,9
6 138 253 279 124 234 258
7 188 345 38,0 16,9 319 351
8 246 45,0 496 22,1 416 459 6 x7-FC
HINWEIS

Durchmessertoleranzen und Grenzabweichungen entnehmen Sie bitte der aktuellen
Version der DIN EN 12385 und dem betreffenden Teilverzeichnis.

Weitere Durchmesser und Sonderausfiihrungen méglich.
Bitte beachten Sie auch unsere Hinweise zur Seilauswahl unter,Technische Anmerkungen®.

Technische Anderungen vorbehalten. Stand 10.2018 Seite 53-1
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i LITZENSEILE

@25-10mm

B EN 123854
B Seilklasse 6 x 19M

FC

WscC
MBK MBK
1960 2160
mm kN kN

kg/100 m kg/100m kN kN
2,5 238 4,43 489 2,16 3,76 4,14
3 343 6,39 7,04 3n 542 597
4 6,10 14 12,5 5,54 9,63 10,6
5 9,50 17,7 19,5 8,65 150 16,6
6 137 255 28,1 12,5 21,7 239
7 18,7 348 383 17,0 29,5 325
8 244 454 50,0 221 385 424
10 381 71,0 782 346 60,2 66,3

6 x 19M-FC

HINWEIS

Durchmessertoleranzen und Grenzabweichungen entnehmen Sie bitte der aktuellen
Version der DIN EN 12385 und dem betreffenden Teilverzeichnis.

Weitere Durchmesser und Sonderausfiihrungen maéglich.
Bitte beachten Sie auch unsere Hinweise zur Seilauswahl unter Technische Anmerkungen”.

Technische Anderungen vorbehalten. Stand 10.2018 Seite 53-2
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I| LITZENSEILE

B EN 123854
B Seilklasse 6 x 19

IWRC FC
H EREE EREE
1960 2160 1960 2160

mm kg/100 m kN kN kg/100m kN kN
5 10,0 174 19,2 8,98 16,2 17.8
6 14,4 251 277 129 233 257
7 196 342 37,7 17,6 31,7 349
8 25,6 44,7 49,2 230 414 45,6
£ 324 56,5 62,3 29,1 524 57,7
10 40,0 69,8 76,9 359 64,7 713
n 484 844 93,0 434 783 86,2
12 576 100 m 51,7 93,1 103
13 67,6 118 130 60,7 109 120
14 784 137 151 704 127 140 6 x 19S-FC
15 90,0 157 173 80,8 146 160
16 102 179 197 91,9 166 182
17 116 202 222 104 187 206
18 130 226 249 116 210 231
19 144 252 278 130 233 257
20 160 279 308 144 259 285
22 194 338 372 174 313 345
24 230 402 443 207 373 411
26 270 472 520 243 437 482
28 314 547 603 281 507 559
30 360 628 - 323 582
32 410 ns - 368 662

HINWEIS

Durchmessertoleranzen und Grenzabweichungen entnehmen Sie bitte der aktuellen
Version der DIN EN 12385 und dem betreffenden Teilverzeichnis.

Weitere Durchmesser und Sonderausfiihrungen méglich.
Bitte beachten Sie auch unsere Hinweise zur Seilauswahl unter ,Technische Anmerkungen”.

Technische Anderungen vorbehalten. Stand 10.2018 Seite 53-3
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B EN 123854
B Seilklasse 6 x 19

IWRC FC
H R R
1960 2160 1960
mm kg/100 m kN kN kg/100m kN
5 10,0 174 19,2 8,98 16,2
6 14,4 25,1 27,7 129 233
7 19,6 342 377 17,6 31,7
8 25,6 44,7 49,2 230 414
9 324 56,5 62,3 291 524
10 40,0 69,8 76,9 359 64,7
n 484 844 93,0 434 783
12 57,6 100 m 51.7 93,1
13 67,6 118 130 60,7 109
14 784 137 151 70,4 127 140 6 x 19W-FC
15 90,0 157 173 80,8 146 160
16 102 179 197 91,9 166 182
17 116 202 222 104 187 206
18 130 226 249 116 210 231
19 144 252 278 130 233 257
20 160 279 308 144 259 285
22 194 338 372 174 313 345
24 230 402 443 207 373 41
26 270 472 520 243 437 482
28 314 547 603 281 507 559
30 360 628 692 323 582 642
32 410 715 - 368 662
34 462 807 - 415 748 -
36 518 904 - 465 838
HINWEIS

Durchmessertoleranzen und Grenzabweichungen entnehmen Sie bitte der aktuellen
Version der DIN EN 12385 und dem betreffenden Teilverzeichnis.

Weitere Durchmesser und Sonderausfiihrungen maoglich.
Bitte beachten Sie auch unsere Hinweise zur Seilauswahl unter ,Technische Anmerkungen®.

Technische Anderungen vorbehalten. Stand 10.2018 Seite 53-4
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i LITZENSEILE

D6-42 mm

B EN 12385-4
H Seilklasse 6 x 19

IWRC
H EEREE
1960 2160
mm kg/100 m kN kN kg/100m
6 144 251 27,7 12,9
7 19,6 342 37,7 17,6
8 256 44,7 49,2 230
9 324 56,5 62,3 29,1
10 40,0 69,8 76,9 359
n 484 844 93,0 434
12 576 100 m 51,7
13 67,6 18 130 60,7
14 784 137 151 704
15 90,0 157 173 80,8 146 160 6 x 25F-FC
16 102 179 197 91,9 166 182
17 116 202 222 104 187 206
18 130 226 249 116 210 231
19 144 252 278 130 233 257
20 160 279 308 144 259 285
22 194 338 372 174 313 345
24 230 402 443 207 373 41
26 270 472 520 243 437 482
28 314 547 603 281 507 559
30 360 628 692 323 582 642
32 410 AL 787 368 662 730
34 462 807 889 415 748 824
36 518 904 997 465 838 924
38 578 1010 - 518 934
40 640 1120 - 574 1040
42 706 1230 - 633 1140
HINWEIS

Durchmessertoleranzen und Grenzabweichungen entnehmen Sie bitte der aktuellen
Version der DIN EN 12385 und dem betreffenden Teilverzeichnis.

Weitere Durchmesser und Sonderausfiihrungen méglich.
Bitte beachten Sie auch unsere Hinweise zur Seilauswahl unter,Technische Anmerkungen”.

Technische Anderungen vorbehalten. Stand 10.2018 Seite 53-5
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1 | LITZENSEILE

6 x 26WS

B EN 12385-4
B Seilklasse 6 x 19

IWRC FC
H EaEH EEE
1960 2160 1960 2160

mm kg/100 m kN kN kg/100m kN kN
8 256 44,7 49,2 230 414 45,6
9 324 56,5 62,3 29,1 524 57,7
10 40,0 69,8 76,9 359 64,7 03
1 48,4 844 93,0 434 783 86,2
12 576 100 m 51,7 931 103
13 67,6 118 130 60,7 109 120
14 78,4 137 151 704 127 140
15 90,0 157 173 80,8 146 160
16 102 179 197 91,9 166 182
17 116 202 222 104 187 206 6 X 26WS-FC
18 130 226 249 116 210 231
19 144 252 278 130 233 257
20 160 279 308 144 259 285
22 194 338 372 174 313 345
24 230 402 443 207 373 a1
26 270 472 520 243 437 482
28 314 547 603 281 507 559
30 360 628 692 323 582 645
32 410 715 - 368 662 -
34 462 807 - 415 748

36 518 904 - 465 838 -

HINWEIS

Durchmessertoleranzen und Grenzabweichungen entnehmen Sie bitte der aktuellen
Version der DIN EN 12385 und dem betreffenden Teilverzeichnis.

Weitere Durchmesser und Sonderausfiihrungen méglich.
Bitte beachten Sie auch unsere Hinweise zur Seilauswahl unter Technische Anmerkungen”.

Technische Anderungen vorbehalten. Stand 10.2018 Seite 53-6
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i LITZENSEILE

6 x31WS

B EN 12385-4
B Seilklasse 6 x 36

6 x 31TWS-IWRC

IWRC FC
H EREHH EREE
1960 2160 1960 2160
mm kg/100 m kN kN kg/100 m kN kN
7 20,0 342 327 18,0 31,7 349
8 26,2 44,7 49,2 235 414 45,6
9 331 56,5 62,3 29,7 52,4 57,7
10 40,9 69,8 76,9 36,7 64,7 713
n 49,5 844 93,0 444 783 86,2
12 58,9 100 m 528 93,1 103
13 69,1 118 130 62,0 109 120
14 80,2 137 151 719 127 140
15 92,0 157 173 826 146 160
16 105 179 197 94,0 166 182 6 x 31WS-FC
17 18 202 222 106 187 206
18 133 226 249 119 210 231
19 148 252 278 132 233 257
20 164 279 308 147 259 285
22 198 338 372 178 313 345
24 236 402 443 211 373 411
26 276 472 520 248 437 482
28 321 547 603 288 507 559
30 368 628 692 330 582 642
32 419 715 787 376 662 730
34 473 807 889 424 748 824
36 530 904 997 476 838 924
38 591 1010 = 530 934 -
40 654 1120 - 587 1040 -
42 721 1230 - 647 1140 -
HINWEIS

Durchmessertoleranzen und Grenzabweichungen entnehmen Sie bitte der aktuellen
Version der DIN EN 12385 und dem betreffenden Teilverzeichnis.

Weitere Durchmesser und Sonderausfiihrungen méglich.
Bitte beachten Sie auch unsere Hinweise zur Seilauswahl unter ,Technische Anmerkungen”.

Technische Anderungen vorbehalten. Stand 10.2018 Seite 53-7
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28 -54mm

B EN 123854
B Seilklasse 6 x 36

IWRC

FC
MBK | MBK | MBK MBK | MBK
1770 | 1960 | 2160 1960 | 2160
kN kN kN kN kN

mm kg/100 m kg/100 m kN

8 26,2 40,3 44,7 49,2 235 374 414 45,6

9 33,1 51,0 56,5 623 297 473 524 57,7

10 40,9 63,0 69,8 76,9 36,7 584 64,7 73

1 495 76,2 84,4 93,0 444 70,7 783 86,2

12 58,9 90,7 100 m 528 84,1 93,1 103

13 69,1 106 18 130 62,0 98,7 109 120

14 80,2 124 137 151 719 114 127 140

15 92,0 142 157 173 826 131 146 160

16 105 161 179 197 94,0 150 166 182

17 118 182 202 222 106 169 187 206 6 x 36WS-FC

18 133 204 226 249 19 189 210 231

19 148 227 252 278 132 21 233 257

20 164 252 279 308 147 234 259 285

22 198 305 338 372 178 283 313 345

24 236 363 402 443 21 336 373 an

26 276 426 472 520 248 395 437 482

28 321 494 547 603 288 458 507 559

30 368 567 628 692 330 526 582 642

32 419 645 715 787 376 598 662 730

34 473 728 807 889 424 675 748 824

36 530 817 904 997 476 757 838 924

38 591 910 1010 1110 530 843 934 1030

40 654 1010 1120 1230 587 935 1040 1140

42 721 1110 1230 - 647 1030 1140

a4 792 1220 1350 - m 1130 1250 -

46 865 1330 1480 - 777 1240 1370 - HINWEIS

48 942 1450 1610 - 846 1350 1490 7 Durchmessertoleranzen
50 1020 1580 - - 918 1460 - - und Grenzabweichungen
52 1110 1700 - - 992 1580 - - entnehmen Sie bitte
54 1197 1840 i ; 1070 1700 ; ; der aktuellen Version

der DIN EN 12385 und
dem betreffenden
Teilverzeichnis.

Weitere Durchmesser und Sonderausfiihrungen moglich.
Bitte beachten Sie auch unsere Hinweise zur Seilauswahl unter Technische Anmerkungen”.

Technische Anderungen vorbehalten. Stand 10.2018 Seite 53-8
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I| LITZENSEILE

6 x41WS @14 -54mm

B EN 12385-4
B Seilklasse 6 x36

6 x 4TWS-IWRC

IWRC FC
EEEE EEEE
1960 2160 1960 2160
mm kg/100 m kN kN kN kg/100 m kN kN kN
14 80,2 124 137 151 719 14 127 140
15 92,0 142 157 173 826 131 146 160
16 105 161 179 197 94,0 150 166 182
17 18 182 202 222 106 169 187 206
18 133 204 226 249 19 189 210 231
19 148 227 252 278 132 2n 233 257
20 164 252 279 308 147 234 259 285
22 198 305 338 372 178 283 313 345
24 236 363 402 443 2 336 373 an
26 276 426 472 520 248 395 437 482 6 x 41WS-FC
28 321 494 547 603 288 458 507 559
30 368 567 628 692 330 526 582 642
32 419 645 715 787 376 598 662 730
34 473 728 807 889 424 675 748 824
36 530 817 904 997 476 757 838 924
38 591 910 1010 1110 530 843 934 1030
40 654 1010 1120 1230 587 935 1040 1140
42 1 1110 1230 1360 647 1030 1140 1260
44 792 1220 1350 1490 m 1130 1250 1380
46 865 1330 1480 1630 777 1240 1370 1510
48 942 1450 1610 = 846 1350 1490 =
50 1020 1580 1740 = 918 1460 1620 -
52 1110 1700 1890 - 992 1580 1750 =
54 1197 1840 2040 - 1070 1700 1890
HINWEIS

Durchmessertoleranzen und Grenzabweichungen entnehmen Sie bitte der aktuellen
Version der DIN EN 12385 und dem betreffenden Teilverzeichnis.

Weitere Durchmesser und Sonderausfiihrungen maglich.
Bitte beachten Sie auch unsere Hinweise zur Seilauswahl unter ,Technische Anmerkungen”.

Technische Anderungen vorbehalten. Stand 10.2018 Seite 53-9



bema GmbH bema b |
[}

WiebelsheidestraRe 20 °

59757 Arnsberg () ®e PY

E-Mail: info@bema-gmbh.com

Telefon: 02932 — 9738-41 Equipment fiir Betrieb und Materialfluf}

@6 -40 mm

B EN 123854
B Seilklasse 8 x 19

8 x 19S-IWRC
IWRC FC
H EREH EEREE
1960 2160 1960 2160

mm kg/100 m kN kN kg/100m kN kN
6 14,7 25,1 27,7 12,2 20,7 228
7 199 34,2 37,7 16,7 28,1 31,0
8 26,0 44,7 49,2 21,8 36,8 40,5
9 33,0 56,5 62,3 27,5 46,5 513
10 40,7 69,8 769 34,0 574 633
1 49,2 844 93,0 41,1 69,5 76,6
12 58,6 100 1 49,0 82,7 91,1
13 68,8 118 130 57,5 97,1 107
14 798 137 151 66,6 13 124
15 91,6 157 173 76,5 129 142 8 x 19S-FC
16 104 179 197 87,0 147 162
17 118 202 222 98,3 166 183
18 132 226 249 110 186 205
19 147 252 278 123 207 228
20 163 279 308 136 230 253
22 197 338 372 165 278 306
24 234 402 443 196 331 365
26 275 472 520 230 388 428
28 319 547 603 267 450 496
30 366 628 692 306 517 570
32 47 715 787 348 588 648
34 470 807 889 393 664 732
36 527 904 - a4 744

38 588 1010 - 491 829

40 651 1120 - 554 919 -

HINWEIS

Durchmessertoleranzen und Grenzabweichungen entnehmen Sie bitte der aktuellen
Version der DIN EN 12385 und dem betreffenden Teilverzeichnis.

Weitere Durchmesser und Sonderausfiihrungen méglich.
Bitte beachten Sie auch unsere Hinweise zur Seilauswahl unter ,Technische Anmerkungen”.

Technische Anderungen vorbehalten. Stand 10.2018 Seite 53-10
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i LITZENSEILE

D6 -44 mm

B EN 12385-4
B Seilklasse 8x 19

IWRC FC
o] == =l=] = =]=
1960 2160 1960 2160
mm kg/100 m kN kN kg/100 m kN kN
6 14,7 251 27,7 122 20,7 228
7 199 34,2 37,7 16,7 281 31,0
8 26,0 44,7 49,2 21,8 36,8 40,5
9 330 56,5 62,3 27,5 46,5 513
10 40,7 69,8 769 34,0 574 63,3
n 49,2 84,4 93,0 411 69,5 76,6
12 58,6 100 m 49,0 82,7 91,1
13 68,8 118 130 57,5 971 107
14 79,8 137 151 66,6 13 124
15 91,6 157 173 76,5 129 142 8 x 19W-FC
16 104 179 197 87,0 147 162
17 118 202 222 98,3 166 183
18 132 226 249 110 186 205
19 147 252 278 123 207 228
20 163 279 308 136 230 253
22 197 338 372 165 278 306
24 234 402 443 196 331 365
26 275 472 520 230 388 428
28 319 547 603 267 450 496
30 366 628 692 306 517 570
32 417 715 787 348 588 648
34 470 807 889 393 664 732
36 527 904 997 44 744 820
38 588 1010 1110 491 829 914
40 651 1120 - 544 919 =
42 718 1230 - 600 1010 -
44 788 1350 - 658 1110 -
HINWEIS

Durchmessertoleranzen und Grenzabweichungen entnehmen Sie bitte der aktuellen
Version der DIN EN 12385 und dem betreffenden Teilverzeichnis.

Weitere Durchmesser und Sonderausfiihrungen maglich.
Bitte beachten Sie auch unsere Hinweise zur Seilauswahl unter Technische Anmerkungen”.

Technische Anderungen vorbehalten. Stand 10.2018 Seite 53-11
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i LITZENSEILE

@10-48 mm

B EN 12385-4
H Seilklasse 8 x 19

8 x 25F-IWRC
IWRC FC
H E=REE
1960 2160

mm kg/100 m kN kN kg/100 m kN kN
10 40,7 69,8 76,9 340 574 63,3
1 49,2 84,4 93,0 411 69,5 76,6
12 58,6 100 m 49,0 82,7 911
13 68,8 18 130 57.5 97,1 107
14 79,8 137 151 66,6 113 124
15 91,6 157 173 76,5 129 142
16 104 179 197 87,0 147 162
17 118 202 222 98,3 166 183
18 132 226 249 110 186 205
19 147 252 278 123 207 228 8 x 25F-FC
20 163 279 308 136 230 253
22 197 338 372 165 278 306
24 234 402 443 196 331 365
26 275 472 520 230 388 428
28 319 547 603 267 450 496
30 366 628 692 306 517 570
32 417 715 787 348 588 648
34 470 807 889 393 664 732
36 527 904 997 a4 744 820
38 588 1010 1110 491 829 914
40 651 1120 1230 544 919 1010
42 718 1230 1360 600 1010 1120
44 788 1350 - 658 1110 -
46 861 1480 - 719 1220 -
48 938 1610 - 783 1320 -

HINWEIS

Durchmessertoleranzen und Grenzabweichungen entnehmen Sie bitte der aktuellen
Version der DIN EN 12385 und dem betreffenden Teilverzeichnis.

Weitere Durchmesser und Sonderausfiihrungen méglich.
Bitte beachten Sie auch unsere Hinweise zur Seilauswahl unter Technische Anmerkungen”.

Technische Anderungen vorbehalten. Stand 10.2018 Seite 53-12
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I I| LITZENSEILE

8 x 36WS @13 -52mm

B EN 12385-4
B Seilklasse 8 x 36

8 x 36WS-IWRC

IWRC FC
H R R
1960 2160 1960 2160
mm kg/100 m kN kN kg/100 m kN kN
13 70,5 118 130 588 97,1 107
14 81,7 137 151 68,2 13 124
15 938 157 173 783 129 142
16 107 179 197 89,1 147 162
17 121 202 222 101 166 183
18 135 226 249 13 186 205
19 151 252 278 126 207 228
20 167 279 308 139 230 253
22 202 338 372 168 278 306
24 240 402 443 200 331 365 8 x 36WS-FC
26 282 472 520 235 388 428
28 327 547 603 273 450 496
30 375 628 692 313 517 570
32 427 715 787 356 588 648
34 482 807 889 402 664 732
36 540 904 997 451 744 820
38 602 1010 1110 503 829 914
40 667 1120 1230 557 919 1010
42 736 1230 1360 614 1010 1120
44 807 1350 1490 674 1110 1230
46 882 1480 1630 736 1220 1340
48 961 1610 1770 802 1320 1460
50 1040 1740 - 870 1440 -
52 1130 1890 - 941 1550 -
HINWEIS

Durchmessertoleranzen und Grenzabweichungen entnehmen Sie bitte der aktuellen
Version der DIN EN 12385 und dem betreffenden Teilverzeichnis.

Weitere Durchmesser und Sonderausfiihrungen moglich.
Bitte beachten Sie auch unsere Hinweise zur Seilauswahl unter Technische Anmerkungen”.

Technische Anderungen vorbehalten. Stand 10.2018 Seite 53-13



