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Auffanggurte 
 

AFG 32 PRO 

2 Punkt Gurt mit Clickverschluss,  

Schulter und Beinpolster, EN 361 

 

 

 

 

 

 

AFG 56-C 

4 Punkt Gurt mit Clickverschluss, 

Rückenstütze und Brustöse, EN 361 + EN 358 

 

 

 

 

 

 

AFG 81-C 

5 Punkt Sitzgurt mit Clickverschluss, 

Rückenstütze, Bein- und Schulterpolsterung, 

EN 361 + EN 358 + EN 813 
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Befestigungspunkte 

 
 

AP-M 10, Träger-Laufkatze für Personen 

EN 795, für Flanschbreiten von 65-120mm 

 

 

 

 

AP-M 20, Träger-Festklemme für Personen 

EN 795, für Flanschbreiten von 80-180mm 

 

 

 

 

AP-M-AC, Aluminium Trägerklemme, 

sehr leicht, EN 795 

für Flanschbreiten von 95-400mm 

 

 

 

 

HL-M-AE, mobile Anschlageinrichtung, 

Gurtband mit Ratsche, 20m Länge 

 

 

 

 

 



 

Bema GmbH                                                                                                          Telefon: 02932 – 9738-0 
Wiebelsheidestraße 20                              Email: info@bema-gmbh.com 
59757 Arnsberg 
Technische Änderungen vorbehalten.  Stand 10.2018 
 

 

Verbindungsmittel 

 
BFD-12-KM-R, Verbindungsmittel mit Falldämpfer, 

1,5m oder 2,0m Länge, EN 354 + EN 355, 

einsträngig mit Alu-Rohrhaken 

 

 

 

BFD-12-KM-TR,  

Y-Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer, 

1,5m oder 2,0m Länge, EN 354 + EN 355, 

zweisträngig mit Alu-Rohrhaken 

 

 

 

PHS-K, Halteseil 14mm, 

mit Seilkürzer und Karabinerhaken, 

Arbeitsseil zum positionieren, EN 358 

 

 

 

MLA-F 10,  

mit Seilkürzer und Bandfalldämpfer, 

Sicherheitsseil 12mm Kernmantel, EN 353-2 
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Höhensicherungsgeräte 

Abseil- und Rettungshubgerät 

 

HSG S6 Gerät, 

6m Drahtseil im Kunststoffgehäuse, EN 360, 

5,1 kg, mit Karabinerhaken 

 

 

 

 

HSG S10 Gerät,  

10m Drahtseil im Kunststoffgehäuse, EN 360, 

5,3 kg, mit Karabinerhaken 

 

 

 

 

HSG S15 Gerät,  

15m Drahtseil im Kunststoffgehäuse, EN 360, 

6,1 kg, mit Karabinerhaken 

 

 

 

 

Bimet SUP, Abseil- und Rettungsgerät, 

Seillänge auf Anfrage, 

EN 341 + EN 1496 

 


