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"MeBULL®" Rollfahrwerke

Die Rollfahrwerke dienen beim
horizontalen Bewegen von Lasten
. - F | F auf Strukturtragern oder Balken
- einstellbar fur verschiedene Trager-
und Profilbereiche
- mit Kippsicherungen
- zentrische Aufhangung des Hebezugs
(kein seitliches Wandern auf der Traverse)
- Feineinsteillung durch Gewindelastbolzen

Artikel- Tragfahlg- Spann- min. MaB»Tabelle Gewicht

keit bereich Kurvenradius in mm h
nummer ; . : inkg

int in mm inm

A|B|IC|IE[F[K[L

CRF5001 0,5 50-220 0,9 29212251173 33 | =3[ 25 30 8,2
CRF10001 1.0 58-220 1.0 300|252) 188 31| =3 30| 35 10,3
CRF20001 2,0 66-220 1.2 310/300) 226 32 | =3 40 | 47 17,5
CRF30001 3.0 74-220 1.3 324|360) 289 46 | =3 48 | 58 30,7
CRF50001 5.0 90-220 1.4 329|392]313| 47 | =3[ 60| 70 42,4
CRF5002 0,5 160-305 0,9 377|225])173| 33 | =3[ 25 30 8,6
CRF10002 1.0 160-305 1.0 385(252)188| 31| =3| 30| 35 10,8
CRF20002 2,0 160-305 12 395|300)226) 32| =3| 40| 47 18,3
CRF30002 3,0 160-305 1.3 409)360|289| 46 | =3 48 [ 58 31,9
CRF50002 5.0 160-305 1.4 414(392)|313| 47| =3| 60 | 70 43,9

"McBULL®" Haspelfahrwerke
incl. Bedienkette (Standard = 2,5 m Nutzlange)

Die Haspelfahrwerke dienen beim
horizontalen Bewegen von Lasten
auf Strukturtragern oder Balken
- einstellbar fur verschiedene Trager-
und Profilbereiche
- mit Kippsicherungen
- zentrische Aufhangung des Hebezugs
(kein seitliches Wandern auf der Traverse)
- Feineinsteillung durch Gewindelastbolzen

Artikel- Tragféhig- Spapn- min. ' MaB-TabeIIe .
e ll(elt perelch Kurvgnradms inmm Gewicht
int in mm inm
A|lB|C|E]F|[K]L

CHF5001 0,5 50-220 0,9 292]225|173] 33 | = 25| 30 11,4
CHF10001 1,0 58-220 1.0 300|252 188| 31 | =3| 30 | 35 14,7
CHF20001 2,0 66-220 1,2 314|300)226| 32 | =3 40 | 47 21,8
CHF30001 3,0 74-220 1.3 350|360)289| 46 | = 3| 48 [ 58 36,7
CHF50001 5,0 90-220 1,4 3591392|313| 47| =3[ 60| 70 48,5
CHF5002 0,5 160-305 0,9 377]1225|173| 33 | =3| 25| 30 11,8
CHF10002 1,0 160-305 1,0 385|252 188| 31 | = 30| 35 15.2
CHF20002 2,0 160-305 1,2 395|300]226| 32 | =3| 40 | 47 22,6
CHF 30002 3,0 160-305 1.3 409) 360|289 46 | =3] 48| 58 37.9
CHF50002 5,0 160-305 1,4 4141392(313| 47 | = 60 | 70 50,0
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"Mcsuu® "TOPUNE - Rollfahrwerke

Die Rollfahrwerke dienen beim
horizontalen Bewegen von Lasten
auf Strukturtragern oder Balken

- einfach fur jeweilige Flansch-
breite anzupassen
mit Kippsicherungen
Rader mit Kugellager
geringe Bauhohe
mechanische Absturzsicherung

Trag- min.
¢ - MaB-Tabell .
Artikel- fahig- Spann Kurven- . abelle Gewicht
; bereich - in mm .
nummer keit - radius in kg

: inmm ;

int inm BIC|D|E|F|G|H|J|K|L|M]|P
FSTOPRF5001 0,5 46-160 1,0 208| 18| 62| 77 | 18| 45| 33| 25| 19 [216|100]| 24 6,0
FSTOPRF10001 1,0 50-160 1,3 2121 20| 70| 85| 20| 51 ) 40| 32| 24 [ 264]130| 26 9,4
FSTOPRF20001 2,0 64-180 1.8 248)| 24 1100{118| 25| 63 | 51| 40| 32 [345]165] 30 19,0
FSTOPRF30001 3,0 74-180 22 262| 28 |114|137| 31 | 78 | 57 | 46 | 35 [384]|180| 35 31,5
FSTOPRF50001 5,0 82-180 2,5 270) 34 | 140{165| 34 | 92 | 64 | 56 | 42 [455]215] 40 55,0
FSTOPRF5002 0,5 | 161-280 1,0 208| 18| 62| 77| 18| 45| 33| 25| 19 [216| 100]| 24 6,4
FSTOPRF10002 1,0 | 161-280 1,3 212) 20| 70| 85| 20| 51 ) 40 | 32 | 24 | 264]|130] 26 10,7
FSTOPRF20002 | 2,0 | 181-300 1,8 248)| 24 | 100{118| 25 | 63 | 51 | 40| 32 [ 345]165] 30 21,0
FSTOPRF 30002 3,0 | 181-300 2.2 262| 28 |114|137| 31 | 78 | 57 | 46 | 35 [384]|180] 35 34,0
FSTOPRF50002 50 | 181-300 2,5 270) 34 | 140({165| 34 | 92| 64 | 56 | 42 [455]215] 40 58,0

"MeBULL®” TOPUNE - Haspelfahrwerke
incl. Bedienkette (Standard = 2,5 m Nutzlange)

Die Haspelfahrwerke dienen beim

ToPuNE '

horizontalen Bewegen von Lasten
auf Strukturtragern oder Balken
- einfach fur jeweilige Flanschbreite
anzupassen
- mit Kippsicherungen
Rader mit Kugellager
- geringe Bauhohe
- mechanische Absturzsicherung

fT_rr?g- Spann- K"""- MaB-Tabelle c
Artikelnummer | '@7"9" | bereich | urven- in mm ki
keit | . radius inkg
: in mm :
int Inm B|C|D|E|F|G|H]|]J|K|]L|M|J]O|P|R

FSTOPHF5001 0,5 46-160 1,0 21220 70| 88| 20| 56| 35| 32| 19 [264]100{100| 24 | 104 14.3
FSTOPHF10001 1,0 50-160 1,3 212 20| 70| 88| 20 | 51 | 40 | 32 | 24 [ 264]|130{100| 24 | 104] 14,3
FSTOPHF20001 2,0 64-180 1,8 |248| 24 [100/120| 24 | 63 | 51 ) 40| 32 [335]|165[100f 31 | 118] 25,3
FSTOPHF30001 3,0 74-180 2,2 |262] 28 1114|137 30| 78 | 57 | 46 | 35 | 380 180] 165| 37 [130] 38,2
FSTOPHF50001 5,0 82-180 2,5 |270] 34 |140[{166| 32 | 92 | 64 | 56 | 42 | 437|215) 205] 41 [132| 56,7

FSTOPHF5002 0,5 | 161-280 1,0 [212| 20| 70| 88| 20| 56 | 35| 32 | 19 | 264[100| 100| 24 | 104] 15,5
FSTOPHF10002 | 1,0 | 161-280 1,3 212 20| 70| 88| 20 | 51 | 40 | 32 | 24 [ 264]|130{ 100| 24 | 104] 15,5
FSTOPHF20002 | 2,0 | 181-300 1,8 |248| 24 [100]120| 24 | 63 | 51 | 40 | 32 [335]|165[100| 31 | 118] 27.4
FSTOPHF30002 [ 3,0 | 181-300 2,2 |262]| 28 |114[{137| 30| 78 | 57 | 46 | 35|380]|180) 165| 37 [130| 41,2
FSTOPHF50002 | 5,0 | 181-300 2,5 |270] 34 |140({166| 32 | 92 | 64 | 56 | 42 |437|215)205| 41 [132| 60,4
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"MeBULL®" Tragerklemmen

% Die Tragerklemmen dienen als sichere
0 q c - zeitweilige Aufhangung oder Anschlagpunkt
it ~o ,
\ " an Strukturtragern oder Balken
5-\‘\“1‘ = - als einfacher Anschlagpunkt zur sicheren
[ Y ¥
F Uil o a6 e ¥ 2 Aufnahme von Hebezeugen, Lasten usw.
<© IT LT - schnelle und einfache Montage
& w - mit arretierbarer Spindel
- MaB-Tabelle
Artikel- L Spann- in mm Gewicht
keit bereich .
nummer : : in kg
int inmm B F |
A ; C[D|E . G|H :
min | max min | max min | max
CTK1000 1,0 75-230 2841180|375| 80 | 4 [220[102]160| 29 | 20 | 14 | 21 4,0
CTK2000 2,0 75-230 2841180]375| 90 | 6 [220[102]|160| 28 [ 22 | 14 | 21 5,0
CTK3000 3,0 80-320 365[220]1498(117| 8 [271]168]240) 60 [ 24 | 30 | 34 9,0
CTK5000 5,0 90-320 365]280)498| 127 10 [271]168]240( 57 | 30 | 30 | 34 11,0
CTK10000 10,0 90-320 356]250]1514]|139| 12 [280[172]|242| 55| 40| 34 ] 35 18.0
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