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Zurrketten

Zurrkettensysteme nach EN 12195-3 im Baukastensystem

- mit schwarz lackierter Kette

- Ratschenlastspanner (mit Ausdrehsicherung) im System integriert
- angebauter Verkurzungshaken mit Sicherung

Artikel- _ - Vorspann- . .
nummer Zugkraft kraft enngrofie
in daN in daN
ZRSE6SL 2200 550 8 mm
ZRS8SL 4 000 1 000 8 mm
ZRS10SL 6 300 1575 10 mm
ZRS13SL 10 000 1 500 12 mm
ZRS16SL 16 000 2400 18 mm

- externem Ratschenlastspanner (mit Ausdrehsicherung)

mit 2 Verkiirzungshaken mit Sicherung
- lose Kette mit 2 Gabelkopflasthaken

- zul. Vorspann-
S Zugkraft kraft Nenngrolie
nummer : :
in daN in daN
ZRSVKHESL 2200 550 6 mm
ZRSVKHSSL 4 000 1 000 8 mm
ZRSVKH10SL 6 300 1575 10 mm
ZRSVKH135L 10 00O 1 500 13 mm
ZRSVKH16SL 16 000 2400 16 mm

Metall-Kantenschutzwinkel

Artikel-
nummer

fur Zurrketten

06000030

8- 13 mm

Giuteklasse 8

Technische Anderungen vorbehalten.

Stand 10.2018

Seite 62-1
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Zurrkettensysteme nach EN 12195-3 im Baukastensystem Giteklasse 8

- mit galvanisch verzinkter Kette

- Ratschenlastspanner (mit Ausdrehsicherung) im System integriert
- angebauter Verkirzungshaken mit Sicherung
- zul. Vorspann-
:: ':rlll::r Zugkraft | kraft [ Nenngrofie
in daN in daN

ZRSBSLGVv 2200 550 6 mm

ZRS8SL6v 4 000 1000 8 mm

ZRS10SL6v 6 300 1575 10 mm

ZRS13SL6v 10 000 1 500 13 mm

ZRS168SL 6V 16 000 2400 18 mm

- externem Ratschenlastspanner (mit Ausdrehsicherung)
mit 2 Verkurzungshaken mit Sicherung
- lose Kette mit 2 Gabelkopflasthaken

zul. Vorspann-
Zugkraft kraft Nenngrofie
in daN in daN

ZRSVKHEBSLGv" 2200 550 6 mm

Artikel-
nummer

ZRSVKH8SL 6V 4 000 1000 8mm

ZRSVKH10SL6v 6 300 1575 10 mm

ZRSVKH13SL'6v| 10000 1500 13 mm

ZRSVKH18SL'6v| 16000 2400 18 mm

Technische Anderungen vorbehalten. Stand 10.2018 Seite 62-2
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Ratschenlastspanner (mit Ausdrehsicherun
\ zul. Vor-
&/ far Artikel- Mal-Tabelle in mm Gew Zug- spann-
‘ /3| Kette nummer nkg | kraft kraft
A . : .
LY L | Bt | B2min. | B2 max indaN | indaN
V"’ 8 CRSVKHE [ 170160 430 515 180 | 2200 | 550
8 CRSVKHS | 380 | 252 520 750 460 | 4000 1000
10 CRSVKH10 | 380 | 252 610 770 5,60 6 300 1575
13 CRSVKH13 | 380 | 252 700 860 7,85 | 10000 | 1500
16 CRSVKH18 | 354 | 252 728 802 10.00 | 16000 | 2400

|

o~ I[_ili;r =5 )
2

Ratschenlastspanner (mit Ausdrehsicherun

mit 2 Verkurzungshaken mit Sicherung - mit kurzem Hebel -
zul. Vor-
far Artikel- Mal-Tabelle in mm Gew Zug- spann-
Kette nummer n kg kraft kraft
L | Bt | B2min. | B2max indaN | indaN
8 CRSVKHEK | 237 | 252 520 750 445 4 000 1000
10 CRSVKH10K | 237 | 252 610 770 5,30 8 300 1575

Ersatzfallen fur Verk(jrzungshaken vom Ratschenlastsganner
p— ikel- "
Artikel fur Ratschenlastspanner
nummer
[EERRTUEEIIT ’
FALLECRSVKHS CRSVKHE
FALLECRSVKHS CRSVKHS / CRSVKH3K
FALLECRSVKH10 CRSVKH10 / CRSVKH10K
FALLECRSVKH13 CRSVKH13
FALLECRSVKH16 CRSVKH18

Technische Anderungen vorbehalten. Stand 10.2018 Seite 62-3
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Ratschenlastspanner (mit Ausdrehsicherung)

mit2 Osen —mitlangem Hebel -
2ul. Vor-
fur Artikel- Mal-Tabelle in mm Gew. Zug- spann-
Kette nummer in kg kraft kraft
L |B1| B2min. | B2max. | E indaN | indaN
8 CRSO8 | 360 | 252 352 510 20 | 340 4 000 1000
10 CRSO10 | 360 252 352 510 20 | 340 6 300 1575
13 CRSO13 | 360| 252 362 520 25| 300 | 10000 | 1500
. |
E
|
Yo oW
B1
B2

~milkuzem Hebel -
2ul.

Vor-
Artikel- Mal-Tabelle in mm Gew. Zug- | spamn-
nummer in kg kraft kraft
L |B1]| B2min. | B2max. | E indaN | indaN
CRSO8K [237[252| 3s2 510 | 20| 325 | 4000 | 1000
CRSO10K | 237 | 252 352 510 2| 325 6 300 1575

‘;’l
2
“a

Technische Anderungen vorbehalten. Stand 10.2018 Seite 62-4
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Zurrkettensysteme nach EN 12195-3 im Baukastensystem Giiteklasse 1(

- mit Sondergate-Kette (ohne H-Stempel)

- Ratschenlastspanner (mit Ausdrehsicherung) im System integriert
- angebauter Verkurzungshaken mit Sicherung

: zul. Vorspann-
I- _
n:::'::er Zugkraft | kraft Nenngrofie
in daN in daN
ZRSX8SL 5 000 1250 8mm
ZRSX10SL 8 000 2000 10 mm
ZRSX13SL 13400 2000 13 mm

- externem Ratschenlastspanner (mit Ausdrehsicherung)

mit 2 Verkirzungshaken mit Sicherung
- lose Kette mit 2 Gabelkopflasthaken

Artikel- zul. Vorspann- )
Zugkraft kraft Nenngrolie
nummer .
in daN in daN
ZRSVKHX8SL 5 000 1250 8 mm
ZRSVKHX10SL 8 000 2000 10 mm
ZRSVKHX13SL 13 400 2000 13 mm

Technische Anderungen vorbehalten. Stand 10.2018 Seite 62-5
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Zurrkettensysteme nach EN 12195-3 im Baukastensystem suteklasse 10
- mit PAS-Kette (mit H-Stempel)

- Ratschenlastspanner (mit Ausdrehsicherung) im System integriert
- angebauter Verkiirzungshaken mit Sicherung

. zul. Vorspann-
Artikel- z
nunlmfer Zugkraft A kraft Nenngrofie
in daN in daN
ZRSPX8SL 5 000 1250 8 mm
ZRSPX10SL 8 000 2000 10 mm
ZRSPX13SL 13400 2000 13 mm

- externem Ratschenlastspanner (mit Ausdrehsicherung)
mit 2 Verkirzungshaken mit Sicherung
- lose Kette mit 2 Gabelkopflasthaken

, zul. Vorspann-
rtikel-
=) - Zugkraft kraft Nenngrolie
nummer )
in daN in daN
ZRSVKHPX8SL 5 000 1250 8 mm
ZRSVKHPX10SL 8 000 2000 10 mm
ZRSVKHPX13SL 13400 2 000 13 mm

Technische Anderungen vorbehalten. Stand 10.2018 Seite 62-6
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Ratschenlastspanner (mit Ausdrehsicherun
mit 2 Gabelkopf-Anschlussen

2ul. Vor-
fir Artikel- Mal-Tabelle in mm Gew. Zug- spann-
Kette nummer in kg kraft kraft
L | B1| B2min. | B2max. | E indaN | indaN
8 CRSGX8 | 345| 254 N2 472 40 | 250 5000 1250
10 CRSGX10 | 336 | 260 337 407 48 | 380 8000 | 2000
13 CRSGX13 | 340 | 260 47 507 64 | 510 | 13400 | 2000

Technische Anderungen vorbehalten. Stand 10.2018 Seite 62-7



